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取扱説明書 

デジタルカメラ/ 

レンズキット/ダブルズームレンズキット/ボディ 


品番 DMC - G 3 K / DMC - G 3 W 
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このたびは、ノ くナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありび 
とラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

• ご使用前に「まを上のごを意」 (167-1 72ページ)を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱説 
明書ととちに大切に保管してください。 
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目的別かんたんを < じ 


• カメラまかせでシーンに最適の撮嚴をしたい 

囚 インテ U ジェントオート ー P 31 

H シーン — P 79 

• かんたんに調整して撮りたい 

インテ IJ ジェントオートプラス - P 33 

• 明るさを好みに含わせて写真を撮りたい 

露出補正 -P 己日 

• 撮りたいちのにピントを合わせたい 

图才ートフオーカス ー P 64 

S ^ AF / 冉 E □ック ー P 7 己 

• タッチパネルで撮りたい 

タッチシャッター P 20 

タッチ AF 一 P 巨7 

ボケ味コント□ール — P 34 

• 手動でピントを合わせて撮りたい 

マニュアルフオーカス ー P 6 日 

• ミ夹定的瞬間を逃さず撮りたい 

Qi 連写 一 P 59 

•背景をぼかして撮りたい 
• 背景までピントを合わせて撮りたい 

囚 絞り優先 AE 一 P 77 

• 動きを止めた写真び撮りたい 
• 動さのある写真が撮りたい 

白 シャッター優先冉 E 一 P 77 

• 長時間露出で撮りたい(パルプ撮影） 

曲) マニュアル露出 一 P 77 

• 暗いところできれいに撮りたい 

ISO に。感度 一 P 73 

• 自然なち合いにして撮 0 たい 

WB ホワイトバランス ー P 70 

• いろいろな画像効まで撮 0 たい 

因ク1」エイティプコント□-ル ー P 83 

• イメージに合わせて画質を変えたい 

ミレフオトスタイル ー P 9 吕 

• よく使うメニューをすぐに呼び出したい 

クイック; > (ニュ ー( 日. MENU ) 一 P 4 已 

• よく使う機能をボタンに割り当てたい 

7ァンクシヨンポタン ( Fnl 、 Fn 2) 一 P 74 

• フル A イビジョン動画を撮 0 たい 

Mavch □動画 — P 哉 

• 動画撮影中に写真を記録したい 

同時記録 一 P 86 

• 撮影した写真•動画をスライドショーで楽しみたい 

鸟! 1スライドシヨー ー P 110 

• 八イビジョンテレビで写真•動画を見たい 

HDK / II 接続 一 P 1 吕7 

• 3 D 写真を撮りたい 

3□交換レンズ側売: H - Frai 2) 一 P 1 吕3 

• 付属のソフトウエアを使いたい 

PHOTOfunSTUDIO - P 131 

• rPHOTOfunSTUDIO 」 を使わずに画像を 
パソコンに取り込みたい 

U 5 巨接続 一 P 13 吕 


レンズ巧契で鼓見の幅を広げたい 





交換レンズについて詳しくは、 

カタ□グ/ホームページなどをご覧ください 
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I ごほ用の前に 

■本機の KD 巧いについて… 



本磯に、強い振動や衝撃、圧力をかけないで < ださい。 
■下記のよラな状態で使用すると、レンズや液晶モニター、が装 
ケースび破壊される可能性びあります。 

また、誤動作や、画像び記録でをなくなることちあります。 

-本機を落とす、またはぶつける 
-レンズ部や液晶モニターを強<押さえつける 



本磯は、防じん•巧滴•防水仕様ではあ D まだん。 

ほこ D •水•砂などのをい場所でのご巧用を避けてください。 
■下記のよラな場所で使用すると、レンズやボタンのすを間か 
ら液体や砂、異物などび入ります。故障などの原因になるだけ 
でなく、修理でさなくなることびありますので、特にお気をつ 
け < ださい。 

-砂やほこりのをいところ 
-雨の曰やお辺など水びかかるところ 

デジタルカメラボデイのマウント巧に手を入れないでく 
ださい。センサー部は精密機器でずので巧障、破損の原因 
にな0まず。 


■つゆつきについて（レンズやファインダー、お晶モニターが < をるとま）… 



• つゆつさは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズや液 



晶モニターのミちれ、かび、故障の発生原因になりますのでお気 



をつけ < ださい。 


jM 

•つゆつきび起こった場合、電源スイッチを [OF 鬥にし、2時間 



ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くちり 



び自然に取れます。 


■事前にがずためし撮0をして<ださい 

大切な撮影(結婚式など）は、必ずき前にためし撮りをし、正常に撮謗や録音されていることを確か 
めてください。 

■ 撮影内容の捕償はでまません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 着作権にお気をつけ<ださい 

あなたび撮影や録音したものは、個人として楽しむしソ州ま、著作権法上権利者に無断では使用でを 
ません。個人として楽しむ目的であってを、撮影を制限している堤合びありますのでお気をつけく 
ださい。 

■ r ほ用上のお願い J を、あわせてお読み < ださい ( P 1 已 7) 
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デジタルカメラボディ 

(本文中では本体と表記します） 





付属品をご確認ください。 

記載の品番は 2 日] 1 年巨月現在のものです。変更されることびあります。 



交換レンズ （H-FS 日1 4042) 
LUMIX G VARI0 1 4-42 mm/ 
F 吕 .己一己. 巨 ASPH./ME 白 A 日. I.S. 
(本文中ではレンズと表記します） 


□ 


□ 


□ 



〇 


レンズフード 

VYC]0 白9 

レンズキャップ 

VYF3201 

(お買い上げ時は交撰レン 
ズに装着されています） 

レンズ U アキヤップ 

VFC43] 己 

(お買い上げ時は交換レン 
ズに装着されています） 


交換レンズ (H-FS 日4己20日） 
LUMIX G VARI0 4己一2日0 mm/ 
F4 .日-己. 6/MEGA 日. I.S. 

体文中ではレンズと表記しまず） 


□ 

□ 

□ 


C 


レンズフード 

VYC098 巨 

レンズキャップ 

VYF 3201 

(お買い上げ時は交撰レン 
ズに装着されています） 


レンズリアキャップ 

O VFC431 己 

(お買い上げ時は交撰レン 
ズに装着されています） 


DMC - G 3 K (レンスキット商品)に付属 


DMC - G 3 W (ダスレズームレンズキット商品)に付属 


はじめに 
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I 同お品 （つづき) 


□ バッテリーパック 

DMW-BLD10 

^ \ (本文中では バッテリーと 

表記します） 

^ ♦充電してか 5 お使いください。 

□ 

乃 hVo 器 W 01 S 

E S パッテリーチャージャー※ 

DE-A 目 3A 

^ \ (本文中では チャージャー 

と表記します） 

□ 

USB 接続ケ-プル 
嫁 ^^[ KIHYOSYYOOIS 

□ ボディキャップ 

VKF43 吕已 

(お買い上げ時はデジタ 
ルカラボディに装着さ 
れています） 

□ 

シヨルダーストラップ 

VFC4634 

L CD-ROM 

•パソコンにソフトウ エア 
をインスト-ルしてお使 
ぃくださぃ。 

□ 

タッチペン 

VGQ0U4 


※予備のチャージャーを購入されるとさは、別売品のチャージャー ( DMW - BTC 7) をお買い求め 
ぐださい。 

•カードは別売でず。 

■別売品については139ページを参照してください。 

♦包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

■小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 

• 本書では交換レンズ ( H - FSO 1 4042) を用いて説明をしています。 

■付属品をなくされたとをは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓 aCPl 74〜1 76) にお問 
い合わせください。 


CLUB Panasonic 

Pawa Sewsi 



付属品は販売店でお買いホめいただけます。 

ノ くナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」で 
お買い求めいただけるちのちお0まず。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご責ください。 
http://club.panasoni 巳 . jp/mall/sense/ 

携帯電話か日ちお買い求めいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 
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各部の名前と働を 


■ デジタルカメラポデイ 

電源スイッチ ( P 24) — 

電源表のラン'^ ( P 24) —I 


ショルダーストラップ 
取付部 ( P 17) 



フラッシュ発光部 ( P 已已） 

r セルフタイマーランプ ( P 目3)/ 
A F 補助光ランス P 104) 

レンズ取り外しボタン ( P 1 日） 


レンズ□ックピン 


[ HDMI ] 端テ ( P 127) 

リモート 

[ REMOTE ] 端子 ( P 142) 





レンズ取り付けマーク ( P 1 已） 


[AV 0 UT/DIGI TAL ] 端テ （ P 1 27、130、133、13己） 


撮影距離基準マーク ( P 69) 
フラッシュ日 PEN レバー ( P 巳已） 

ステレオマイク 

STEREO M に 
シャッターボタン （ P 2 S ) 

インテ U ジェントオート 

のボタン ( P 31) 

モードダイヤル ( P 2 己） 

視度調整ダイヤル ( P 12) 
スピーカー ( P 48) 


.力ード/バッテリー扉 ( P 21) 

.開閉レバー ( P 21) 

カプラーカバー ( P 142) 

• 冉 C アダプターを使巧するときは、当社製の冉 C 
アダプター側売: DMW - ACS ) と DC カプラー 
側売: DMW - DCC 9) を使用してください。 


はじめに 


兰脚取付部 ( P 1 目 1) 
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tVF/LCD] 
ボタン (PI2) 



タッチパネル/ 
液晶モニター 
(P1 K12) 


フアインタ'— 
(P12) 


クイックメ ニユー フアンクシヨン 

[Q.MENU/Fn2] ボタン 
(P4 已、 74) 

巧1/13ボタン 


アイカップ (P1 己 8) 

ホットシユ ー(P140) 

再生ボタン (P38、41) 

動画ボタン (P36) 

後ダイヤル (P1 ぶ 

ディスフレイフアンクシヨン 

[□15ド./ド〇1]ボタン(ド30、40、74) 

メニ ユー セット 

[MENU/SET] ボタン (P13、43) 

ド カーソル ボタン （P13) I 、 

▲ (上)/に 0(P73) 

ホワイトパランス 

► (ち)/ WB ボタン (P70) 

◄ (左)/オートフ オー カスモードボタン 
(P 巨 4) 

▼ (下)/ドライブモードボタン 

1；(下の設定をすることがでさます。 

単写 （P28)/ 連写 (P 日日)/ 

オートブラケット （P61)/ 

セルフタイマー (P63) 


■ 同おレンズ 

H-FS01 4042 (LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3 . 日一己 .6 ASPH./MEGA O.I.S.) 

レンズ取り付けマーク （PIS) 

ズーム リング (P 己 4) 

W 側（広角） 

フオーカ スリング （P 目 8) 

T 側(望遠）レンズ面 接点 

H-FS04 己 200 (LUMIX G VARIO 4 已 一 2 日日 mm/F4.0 - 已 ■ 目 / MEGA O.I.S.) 

レンズ取り付けマーク （P1 己） 





ズーム U ング (P 已 4) 

W 側（広角） 

日. I.S. スイッチ （P 己 3) 
フオー カスリング （P 巨 8) 



接点 
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液晶モニター 

お買い上げ時、液晶モニターは収納状態になっています。 
液晶モニターを下図のよラにして液晶面を表にします。 



〇液晶 モニターを 開く（最大] 80°開きまず） 

0レンズち向に] 8cr 回転させる 
0元の位置へ閉じる 

•液晶モニターは十分開いてか5回転させ、無理な力を加えないよラお気をつけ < ださい。故障の 
原因になりまず。 

液晶モニターの角度を調節すると、さまざまなアングルか日の撮影び可能になり便利でず。 
• AF 補助光ランプを指などでふさびないでください。 

■パイアングル撮影 

■前に人びいて、被写体に近づけないとさなどに便利です。 




■ □—アングル撮影 

■低い位置にある巧を撮影するとをなどに便利です。 




® お知5せ 

■液晶モニターを使用しないとさは、ミちれや傷防止のため液晶モニターを内側に収納しておくこ 
とをおすすめします。 


はじめに 
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I 各部の名前と働を (つづさ) 


ファインダー 

■巧晶モニターとファインダーを切0換える 


[ LVF / LCD ] を巧ず 

• LCD (液晶モニター)表示と LVF (ライプビユーファインダー) 
表示を切り換えることびでをます。 

■ [LVF/LCD] による切り換えはデジタルカメラの電源を 
[OFF] にしてを保持されます。 

■ お晶優巧再生について 


LVF/LCD 
〇 : 

Tm 


カスタムメニューの[液晶優先再生]を [ON] に設定すると、撮影モードか5再生モードに 
切0撰えたとをに液晶モニターび点丹します。 

ライプビューファインダーを点灯させて撮影したとをでも液晶モニターに切り換える手 
間びな< なります。 


■ 巧度調豊について 


ファインダー内に表示される夕字びはつ去り 
見えるまで視度調整ダイヤルを回して調整し 
てぐださい。 


視度調整ダイヤル 



タッチ八ネル 

本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。 


画面をタッチする 


ドラッグする 


タッチパネルを押して離す動作です。 タッチパネルを押したまま動かす動作です。 



タッチパネルに表示されるアイコンや画像 
を選択するとをなどに使います。 

■複数のアイコンを同時にタッチすると、正常 
に動作しないことびありますので、アイコン 
の中央付近をタツチしてください。 


AF ェ U アを移動したり、スライドノく一を操 
作ずるとをなどに使いまず。 

再生時は画像を送ることなどをでをます。 


©ぉ知らせ 

•市販の液晶保護シートをご使用になる場合は、その注意書さに従ってください。 

(液晶保護シートの種類によっては、視認性や操作性び損なわれる場合びあります） 

•市販の保護シートをはり付けて使用している場合や、反応しにくいと感じるときは、かし強めに 

タッチして< ださい。 























■本機を持つ手びタッチパネルを押さえていると、タッチパネルは正常に動作しません。 
■ボールペンなどの先のとびった硬いちので押さないでください。 

■/n を立てて操作しないでください。 

■液晶モニターび指紋などで汚れた場合は、乾いた柔5かい巧でふ 
いてください。 

•液晶モニターを強い力でこすった0、押したりしないで < ださい。 

■タッチパネルに表示されるアイコンについては、144ページの 
「液晶モニター/ファインダーの表示」をお読みください。 

■タッチペンについて 

指で操作しにくい場合など、細かな作業には、タッチペン(付属)び便利です。 

• 付属のタッチペンじIがは使わないで < ださい。 

• 乳幼児の手の届くところに置かないでください。 



力ーソルボタン /[ MENU / SET ] ボタン 

本書では力ーソルボタンの上下左ちを次のように、または、 ▲/▼/◄/ ►で説明しています。 



タッチパネル操作中でわ、ち図のよラなガイドび画面に表示されて 
いるときは、カーソルボタンと [MENU/SET] ボタンでも操作する 
ことびでさます。 

カーソルボタン： 項目の選択や、数値の設定などを行いまず。 

[ MENU / SET ] ボタン：設定内容のミ夫定などを行いまず。 



後ダイヤル 

後ダイヤルは左ち方向に回す操作と巧して決をする操作との2とお0あ0ます。 

回す：各種設定時には、項目の還択や、数値の設定などを行います。 

巧ず：备種設定時には、設定内容の決定など、 [ MENU / SET 1 ボタンと同じ操作を行います。 

• 本書では後ダイヤルの操作を次のよラに説明していまず。 




























I 本機に巧用可能なレンズ 


■ マイク□フ オーサーズ TM マウント規格レンズ 


マイク□フォーサーブシステムのレンズマウント規格 
に準拠した交換レンズ(マイク□フォーヴーズマウン 
卜）を使5ことびでをます。 


M に RO 


■フォーサーズ™マウント規巧レンズ 

マウントアダプター(別売： DMW-MA1) を使巧するこ 
とで、フォーヴーズマウント規格のレンズを使用するこ 
とびでさます。 




■ライカマウント規格レンズ 


IVM 仁 RO 
FourThirds 

W 

FourThirds 


M マウントアダプター、 R マウントアダプター(別売: □MW-MA2M、DMW-MA3R) を使用す 
ることで、ライカ M マウント、ライカ R マウントの交撰レンズを使用することびでをます。 
■お使いのレンズによっては、実隙にピントの合ラ距離とレンズの距離表示び多少ずれる場合び 


おじます。 


•ライカレンズ用マウントアダプター使用時は、[レンズ無しレ U- ズ KP106) を [ON] に設定し 
てください。 


レンズと機能について 

お使いのレンズによっては使用でをない、または動作び異なる機能びあります。 

才ートフォーカス《/自動絞り動作》/縦位置検出機能 (P26)/ ボケ味コント□-ル （P34)/ 
手ブレ補正 （P 日3)/クイック AF(P9 己)/シエーデイング補正 (P98) など 
※交換レンズ (H-FSOl 404 2、H-FS 日4己20日）は、動画撮影中の才ートフオーカスと自動披り 
動作に対応しています。別売の HD 動画対応交換レンズ (H-VSOl 414日)では、高い AF 追従 
性能と静音設計により、さ引こスムーズで静かな動画撮該びできます。 

お使いのレンズについて詳しくは、ホームページでご確認ください。 


対応レンズの最新情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧くださし、。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


◎ぉ知らせ 

■お使いのレンズの絞り値によって、フラッシュ撮該可能範囲などび異なります。 

■お使いのレンズに表記されている焦点距離は、3已 mm フイルムカメラで換算すると2倍に相当 
します。（己0 mm レンズを使用した場合は、1日日 mm レンズネ目当になります )3D 交換レンズに 
ついては、ホームページでご確認ください。 
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レンズを付ける•取りかす 


■ 電源スイツチび [OFF] になっていることを確認する。 

>レンズの交換は、ごみやほこりのかない場所で行ってください。ごみなどび付着した場合は、 
1已 S ページをお読みください。 

本体にレンズを巧ける場台 


pfl レンズリアキャップとボディキャップを矢印の方向に回してがす h 


が- 






9本体とレンズのレンズ取り付け 
マーク(ホいマーク）を合わせて、 
レンズを矢印の方向に r カチッ J 
と音びずるまで回ず 

• レンズを付けるとさは、レンズ取り外しボタ 
ンを押さないでください。 

• レンズを本体に対して傾いた状態で付けよ 
ラとすると、本体のレンズ取付部を傷つける 
おそれびありますのでお気をつけください。 

レンズキャップをがず 



啸いマーク） 



1 


はじめに 


1已 























I レンズを付ける-取りかす (ごヴを） 


本体か日レンズを取0列ず場合 

0レンズキャップを付ける 

^レンズ取り外しボタンを押しなび!5、レン 
ズを矢印の方向に止まるまで回してがず 

■本体の内部にごみやほこりび付着するのを防ぐため 
に、必ずボディキャップを付けて < ださい。 

•レンズの接点を傷つけないよラに、必ずレンズリア 
キャップを付けて < ださい。 

©ぉ知らせ 

■持ち運びするとさなどはレンズ面の保護のため、レンズキャップを付けるか、 MC プ□テクター 
(別売)の装着をおすすめします。 （P1 3白） 



レンズフードを巧ける 

日差しの強い 中、 逆光時のコ’ーストやフレアを軽減します。を分な光をさえぎり、より美しく撮れます。 

交換レンズ (H-FS01 404吕）に付属しているレンズフード(巧型）を取り付ける場ち 
レンズフードの短いほうを上下 
にしてレンズに挿入し、矢印の方 
向へ止まるまで回ず 




交換レンズ (H-FS0 4520 0) に付属しているレンズフードを取り付ける場合 


レンズフードをレンズに挿入し、 
矢印の方向へ止まるまで回ず 



◎お知らせ 

• レンズフードを一時的に外して運ぶ場合は、向きを逆にして取り 
付けて < ださい。 
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I ショルダーストラップを付ける 

•落下防止のため、ショルダーストラップを取り付けてご使用いただくことをおすずめしまず。 


0 


国 


固 


因 


ショルダーストラップを本体のショ 
ルダーストラップ取付部にとおず 


矢印に従って、ショルダーストラップ 
の端をリングにとおしたあと、留め具 
にとおす 


ショルダーストラップの端を留め具 
のもう一方の巧にとおず 


ショルダー 



ショルダーストラップのちラ 
一方を引いて、抜けないこと 
を確認ずる 

•手順1〜4の操作を行って、もう片方の 
ショルダーストラップち取り付けてく 
ださい。 
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I バッテリーを巧電する 

■本おで使えるバッテ IJ —(2011 年6月現在) 

本機で使えるバッテリーは DMW - BLD 10 でず。 


パナソニック純正品に巧常によく做た外観をした模造品のバッテリーび一部国内がで流通し 
ていることび判明しておりまず。このよラなパッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を 
満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのよラなバッテリーを使用した場合 
には、発火•破裂等を伴う事故や故障につながる可能性がありまず。ま全に商品をご使用いただ 
<ために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、興社び品質管理を実砲して發売 
しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をおずすめいたしまず。 

なお、弊社では模造品のパッテリーび原因で発生した事故•故障につきましては、一切の責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 


巧電する 


■お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してか6お使いください。 

■チャージャーは屋内で使用してください。 


0バッテリーの向さに気をつけ 
て、バッテリーを差し込む 


0電源コンセントに差し込む 

■充電売了後は、チャージヤーを電源コン 
セントか5旅き、バッテ U —を取り外し 
て < ださい。 


■ 充電ランプの表示について 

点灯：充電中は点丹します。 



消な：巧電び正し<完了すると、消灯しまず。 


* 点滅するときは 

-バッテ U —の温度び高すざる、あるいはなすざます。周囲の温度び]日で〜3日でのところで 
再度充電することをおすすめします。 

. チャージヤーやバッテ U —の端テ部び巧れています。このよラなとさは、巧れを乾いた布でふ 
を取って < ださい。 
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■ 巧電時間について 


充電時間 


■充電時間はバッテリーを使い切ってか5充電した場合の時間でず。バッテリーの使用が況に 
よって巧電時間は変わります。高温/おミ品時や長時間使用していないバッテリーは巧電時間び長 
<な0まず。 


©お知5せ 

■電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を巧置しないでください。ショートや発熱に 
よる乂災や感電の原因になりまず。 

•バッテ U —残量び残っていてを、そのまま充電でをますび、満充電での頻繁な継ざ足し充電はお 
すすめでをません。（パ‘ッテ U —び膨5む特性びあります） 


使用時間と撮影枚数の目安 


■ バッテ IJ — 残量表おについて 



残量表示び画面に表示されます。 

•バッテ U —残量びなくなると表示び赤に 
変わり点滅します。（電源表示ランプち点 
滅します） 

バッテ U —を充電または満充電された 
バッテ U - と交換してください。 



写真記録诫晶モニター/ファインダー使用時） 煤件は CIPA 規格でプ□グラム AE モード時) 


1 

交換レンズ ( H - FS 01 404吕)装着時 

交換レンズ （ H - FS 04 已吕〇 0) 装着日寺 

記録可能枚数 

約吕フ〇枚 

約吕50枚 

撮露使用時間 

約13已分 

約1吕已分 


CIPA 規ホ各による撮影条件 

• CIPA は、力^ラ映像機器工業含 （Camera & Imaging Products Association ) の略称です。 
■温度23む/湿度日日％ RH 、 液晶モニターを点口 

•当社製の SD ;>< fU - 力ードに GB ) 使用 
• 付属 y くッテ U —使用 

• 電源を入れてから30砂経過後、撮影を開始 

• 30砂間隔で1回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 

• 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。 
[例えば2分に1回撮影した場含は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4になります] 


19 





















I バッテリーを巧電する (つづさ) 


動画撮影(液晶モニター使用時） 

一 AVCHD (画質設定を [ FSH ] で撮影) 


1 

交換レンズ （ H - FS 01404 吕)装着時 

交換レンズ （ H - FS 04 已吕 00) 装着時 

撮影可能時間 

約110分 

約100分 

実撮影可能時間 

約已已分 

約50分 


一 MOTION JPEG (画質設定を [ HD ] で撮影) 


1 

交換レンズ （ H - FS 01404 吕)装着時 

交換レンズ （ H - FS 04 已吕 00) 装着時 

撮影可能時間 

約1吕0分 

約110分 

実撮影可能時間 

約巨0分 

約己已分 


■温度23て:/湿度己日％ RH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 

•実撮該可能時間とは、電源の [ ON ]/[ OFF ] 切り換え、撮影の開始/終了などを繰り返したときに撮 
慕でさる時間です。 

• [MOTION JPEG ] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、2 G 巨で記 
録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 


再生(液晶モニター使用時) 



交換レンズ （ H - FS 01404 吕)装着時 

交換レンズ （ H - FS 04 已吕 00) 装着時 

再生使用時間 

約210分 

約190分 


◎お知らせ 

•使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用を件によって変わりまず。 

例えば、切下の堤合は、使用時間と撮影枚数は短くなります。 

-スキー場などの低温下 

-[液晶モード]の [ AUTO ] または [ M 0 DE 1] 使用時 
-フラッシュ発光を繰り返した場合 

■正し < 充電したにをかかわ b ず、善しく使用でさる時間び短くなったとさは、寿命と考え日れます。 
新しいバッテリーをお買いず:めください。 
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I バッテリー/カード（別売）を入れる•取0出す 

• 電源スイッチび[日 FF ] になっていることを確認する。 

■カードは当社製のちのをお使いいただくことをおすすめします。 


n 開閉レバーを OPEN 側にスライ 
ドさせて、カード/パ’ッテリー扉 
を開< 


图バッテリ-: 

向さに気をつけて、□ツク音が 
ずるまで確実に奥まで挿入し、 
バッテリーに①のレバーがか 
かっていることを確認ずる 
取り出ずとさは、①のレバーを 
矢印の方向に引しに取り出す 


力ード： 

向きに気をつけて、「カチッ」と音 
びずるまで確実に奥まで入れる 
取り出ずときは、「カチッ」と音び 
するまで巧し、まっすぐ引き抜く 



Q 乂 

向さを確認 


接続端子部 

端モ部には肖ちれ 
ないで < ださい。 







©お知5せ 

■使用懐は、バッテ I 」一を取り出しておいて < ださい。 

■パ’ッテ U - を長期間放置すると、バッテ U - は消耗します。 

■使用後や充電中、充電直後などはバッテ U —び温か < なっています。また使用中は本機ち温か< 
なりますび、異常ではありません。 

■カードやバッテ U —の取り出しは、電源を切り、電源表示ランプび完全に消えてか5行ってくだ 
さい。体機び正常に動作しなくなったり、力ードや撮影内容び壊れる場合びあります） 
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I 力ードについて 


本機で使用できる力ードについて 


本機では、 SD 規格に準拠した似下の力ードび使用できまず。（本書では、これ5を 力ード 
と記載しています） 



特長 

SD メモリーカード(日 MB 〜吕 GB )/ 
min 旧 D 力ード※ i / microSD 力ード ※ i 

• [ AVCHD ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラス》2 
び rciass 4」 む上の力ードを使用してください。また、 
[MOTION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピードク 
ラスがに lass 己」 W 上の力ードを使用してください。 

• SDHC >< fU - 力ードは 、 SDHC メモリーカードま 
たは SDXC _ X モリーカード対応機器で使用できます。 

• SDXC ；< fU - 力ードは、 SDXC メモ U - 力ード 
対応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモ U —カードをお使いの場合は、パソコ 
ンなどび対応しているかご確認ください。 
httpy / panasonic . jp / support/sd w / 

■左記の容量外のカードは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 GB 〜32 GB )/ 
microSDHC 力ード※1 

SDXC メモリーカード 
(48 GB 、 已4 GB ) 


《 ] 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

SD スピードクラスとは、連続的な書を込みに関ずる速度規格です。カードのラベル面などで 
ご確認ください。 


CLASS 【斗 【イ CLASS 盾 負 


カードアクセス中は ••• 

カードに画像を記録しているときは、アクセス表示び 
ホ < 点灯しまず。 



■アクセス表示点灯中、画像の書さ込み、読み出しや消去、フォーマツト中などは、電源を切った 
り、バツテリーや力ード、 AC アダプター(別売: DMW - AC 8) を取り外さないでください。 

また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。 

カードやカードのデータび壊れたり、本機び正常に動作しなくなることびありまず。 

振動、衝撃や静電気により動作が停止した場合は再度操作してください。 

■最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 


©ぉ知らせ 

•書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にすると、データの書き込みや消去、 
フオーマットはでさなくなります。戻すと可能になります。 

■カードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障などにより 
データび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコンなどに保 
存することをおすすめします。 

■パソコンやその他の機器でフォー マツ トした場合、ちラー度本機でフオー マツ 
卜してください。 （ P 已 2) 


書さ込み禁止 
「スィッチ 
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記録可能枚数•時間の目安 


■ 記録可能巧数•時間の表示について 

■記録可能枚数と時間との切り換えは、カスタムメニュー 
の[残枚数/残時間切換] ( P 1 日己)で行えます。 



■記録可能巧数 (写真：枚） 

•残り枚数び ] 0日0日枚しツ上の場合は、 [99 白 9 + ] と表示されます。 

■画像横縦比[巧!]、クオリティ[曲]の場合 


1 記録画素数 

吕 GB 

8 GB 

32 GB 

64 GB 

L(16M) 

220 

900 

3 己 40 

72 已〇 

M(8M) 

410 

] 巨已〇 

巨己 90 

13000 

S(4M) 

700 

2840 

11 己 00 

22460 


•画像横縦比 [EB]、 クオリティ [RAW も]の場合 


1 記録画素数 

2 GB 

8 GB 

32 GB 

巨4 GB 

L(16M) 

巨白 

270 

1120 

22 已〇 

M(8M) 

80 

320 

1310 

2 己 10 

S(4M) 

87 

3 已〇 

1420 

2S 已〇 


■ 記録可能時間(動画撮該時） ( h : 時間、 m : 分、 S : 秒) 

■撮影モード [AVCHD] の場合 


1 画質設定 

吕 GB 

8 GB 

32 GB 

64 GB 

FSH 

1 3m00s 

IhOOm 

4h 日 m 

8h2 已 m 

SH 

1 3m00s 

IhOOm 

4h 白 m 

8h2 已 m 


■撮影モード [MOTION JPEG] の場合 


画質設定 

2 GB 

8 GB 

32 GB 

64 GB 

HD 

7nn20s 

32ml Os 

2hl2m 

4h2 日 m 

VGA 

19m20s 

lh23m 

已 h4 已 m 

1lh39m 

QVGA 

己 3m 己 Os 

3h 巳 2m 

1 己 h 已已 m 

32hl7m 


■記録可能枚数•時間は目安です。（撮該条件、カードの種類によって変化します） 

■被写体により記録可能枚数•時間は変動します。 

• [ AVCHD ] で動画を連続で撮影できるのは、最大] 3時間3分2日殺までです。画面には] 3時間 
3分2日秒までしか表示されません。ただし、バッテ U —残量によっては、撮影び途中で終了する 
場合びあります。 （ P 19) 

• [MOTION JPEG ] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 G 巨までです。画面には、2 G 巨で記 
録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 
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I 時計を設定する 


お買い上げ時の時計設定のみタッチ操作でをまず。時計設定を変更する場含は、セット 
アップメニューの[時計設定] (P47) をお読みください。_ 

• お買い上げ時は、時計設定されていません。 


0電源スイッチを [ ON ] にする 

• 電源が入ると電源表示ランプび点灯します。 

@ [時計設定]をタッチずる 


0合わせたい項目（年•月•日•時•分)を 
タッチして、 [▲]/[▼] で設定ずる 

■[▲]/[▼] をタッチしたままにすると、連続して設定 
内容を切り換える ことび でさます。 

• [戻る]をタッチすると、時計を設定せずに中止するこ 
とびでさます。 


Qr 


電源表示 
ランプ 


鼠源スイッチ 





[表示順•時刻表示お式]を設定ずる場ち 

•[表示形式]をタッチすると、表示順•時刻表お形式の 
設定画面び表示されます。 

• 表示順を変えると、し: TF のよラに表示されます。 

(例: 20] 1年]2月1曰]日時日0分） 

-[月.日.年]：10:00 DEC . 1 .201 1 
-[日.月.年]:10;0日 1. DEC .201 1 
-[年.月.日]:201 1.12. 110:00 

0 [決定]をタッチしてミ夫定ずる 
0確認画面で[決定]をタッチずる 


©表示おま 



■I ザ^^^ 24時阐厂 
々解 まぉ項純 

表示順時刻表示お式 


©ぉ知らせ 

■バッテリーなしでも約3か月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶でさまず。（内蔵電池 
を充電ずるには、満充電されたバッテリーを本機に約吕4時間入れてください） 

■時計設定を巧っていないと、お店にプ U ントを巧頼するとさや文字焼を込み ( P ]14) を行ラと 
をに、正しい曰付をプ U ントすることびでをませんのでお気をつけください。 
■時計設定を巧ってぃれば、力；>^ラの画面上に曰付び表ぉされてぃなくてを、正しく曰付をプ|」ントできます。 
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A 絞り 優 巧 AE モード 

絞り値を決めて撮影します。 


S シャツター優先 AE モード 

シャッタースピードをまめて撮影します。 

M マニュアル露出モード 

絞り値とシャッタースピードをまめて撮影します。 

C1C2 カスタムモード 

あ b かじめ登録しておいた設定で撮影します。 

SCN シーンモード 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

みクリエイティブコント□ールモード 

画像効果を確認しなび b 撮該します。 


撮影モードを選ぶ 


Iモードダイヤルで撮影モードを選ぶには 


モードダイヤルを切り換える 

• モードダイヤルはゆつくり回して 
確実に各モードに合わせて<ださい。 



■ インテリジェントオートモードを選ぶには 

[な S] ボタンを巧ず 

•インテ U ジェントオートモードに切り換わると、 

[巧 3] ポタンび点なします。 

• [巧 3] ボタンび点灯中は、モードダイヤルで選ばれ 
ている撮該モードは無効になります。 



旺 S インテリジ王ントオートモード 

カメラにおまかせで撮影します。 

P プ□グラム AE モード 

お好みの設定で撮影します。 





♦ホホホみホ 

B B B C B C 


2已 






















本機の構えかたについて 


■フラッシュ発光部や AF 補助光ランプを指など 
でふさびないで < ださい。 



AF 補助光ランフ 


■両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅く 5いに 
足を開いて構えてください。 


•シャッターボタンを巧す瞬間に、力;< ラび動かな 
いよラにお気をつけください。 


■撮影時には、足場び安定していることを確認し、 
ボールや競技ちなどと衝突するおそれびある場 
所では周囲に十分お気をつけください。 


縦に構える場合〕 


■ 縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向きに表示ずることびできる機能 
でず。（[回転表示 KP 1] 8) を [ ON ] に設定している場含のみ） 

■本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能び正しく働かないことびあ 
0ます。 

■縦位置検出機能は、対応したレンズを使用しているとをのみ使えます。 

(対応レンズについては、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください） 

• 3□写真の縦撮謗には対応していません。 
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写真を撮る 

撮影モ-ド：回田凸呂晒团困函 I 因 


写真撮影時のピントの合わせかた ( AFS / AFC ) 


2 


撮影メニューか!5 口才一カスモード]を選ぶ ( P 43) 
設定したい項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 通常は [ AFS ] をお使いください。 


» 

の 

な: 

\ 

曰 

撮影 

[怕 li フォーカスモード 

L AFS = 

庄 AF クイック AF 
四巧ホい 
圧：?ラ1::; 

巧?巧み J ホ拉も正 
ク戻る 遲巧<1 

AFC 

MF 

け 

L 巧定 



AFS 

AFS とは 「Auto Focus Sin 旨 le 」 の略で、シャッターボタンを半押しすると、自動で 
ピント合わせを行います。 

半押ししている間、ピントは固定されます。 

AF 仁 

AFC とは 「Auto Focus Continuous 」 の略で、シャッターボタンを半巧ししている間、 
被写体の動をに合わせて常にピント合わせを行ラので、構図びまめやすくなります。動 
いている被写体を撮影する場合は、予測してピント合わせを巧います。(動が予測） 
■ズーム U ングを W 端から T 端に回したり、急に被写体を違くか5近くに変えたあと 
は、ピントび合ラまで時間びかかることびお0ます。 

■撮影中、ピントび合いにくいとさは、再度シャッターボタンを半巧ししてピントを 
合わせ直してください。 

•シャッターポタンを半押ししている間、画面に揺れび見える場合びあります。 
■使用するレンズによって、動作しない場合びあります。詳しくは、 14 ページのホー 
ムページをご覧ください。 

MF 

フォーカス U ングを回して手動でピントを合わせます。 （ P 色 8) 


■設定後はメニューを終了してください。 



AF ェ U ア 


フオーカスモード 

AFS 

AFC 

ピント 

合つている 

合っていない 

合つている 

合っていない 

フオー カス表示 

点な 

点滅 

点灯 

点滅または消灯 

AF ェ U ァ 

緑 

- 

緑* 1 

- 

雨ユ立 

B ナ曰 

ピピッ 

- 

ピピ ッ ※2 

- 


《 1 才ートフォーカスモードを [ S ] に設定している場合は、半押し中にピントび合った 1 回 
目のみ AF エ U アび一瞬表示されます。 

《2半押し中にピントび合った1回目のみ電子音び鳴ります。 

■ [ AFC ] で明るさび足りないときは [ AFS ] と同じ動作をします。このとを画面の [ AFC ] 表示 
び黄色で [ AFS ] に蜜わります。 
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写真を撮る (つヴを） 

}最?ミモ-ド': 囚田凸呂晒の函画囚 


◎ぉ知5せ 

• ピントび合ラ範囲は、使用するレンズによって異なります。 

-交換レンズ ( H - FS 01 404の装着時: 0.3 m 〜〇〇 
-交換レンズ ( H - FS 04 已2日日)装着時：1 .0 m 〜〇〇 

■ピントが合いに <い被写巧や撮該擇境 

動をの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないちの/ 

ガラス越しや光るちのの近くにある被写体を撮影するとを/暗いとをや手ブレしているとを/ 
被写体に近すぎるとをや、遠くと近くを同時に撮るとを 


写真を撮る 


• ▼( Qi の）を押して、ドライプモードを [13] に設定する。 


0撮該モ-ドを選ぶ 

@シャッターボタンを半巧し 

(軽く巧ず）してピントを合わせる 

■絞り値とシャッタースピードび表示されまず。 
(フラッシュ発光時を除を、適正露出にな5ないと 
をは、赤くなり点滅します） 

•お買い上げ時は、[フォーカス優先] ( P 103) が 
[ ON ] に設定されているため、ピントび合ラまで撮 
影でさません。 



S シャッターボタンをを巧し 
(さ5に巧し込む）して撮該する 
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ツチシャツター機能を使つて撮る 


ピントを合わせたい被写体にタッチするだけで、ピントを合わせて自動的にシャッター 


を切0ます。 

1撮影機で、 [ E ] をタッチずる 

•アイコンび [ H ^] に変わり、タッチシャッター撮影び可 
能な状態になります。 

2ピントをちわせたい被写体をタッチずる 

•タッチした場所にオートフオーカスモードの[田]]と同 
じ働さの AF ェ U アび表示され、ピントび合ラと撮影さ 



れます。 

•タッチしたい被写体の上にヒストグラムび表おされて 
いる場合は、ヒストグラムをドラッグ ( P 1 のして移動 


させてからタッチして<ださい。 

3 [ 0 ^] をタッチして、タッチシャツター機能を解除する 


® お知5せ 

* [フォーカス優先]び[日 N ] の場合、[フォーカスモード]を [ AFS ] に設定してタッチシャッターに 
失敗したときは、 AF エ U アび赤く点灯したあと消え、シャッターは切れません。 

[ AFC ] に設定時は、 フォー カス表示び緑点滅しているとシャッターは切れませんび、画面にタッ 
チし続けた状態で被写体にピントび合ラと、シャッターび切れます。 

•[測光モード] ( P 白已）び[囚]のときは、タッチした場所で測光を行います。画面の端では、タッチ 
した場所の周辺の明るさの該響を費ける場合びあります。 
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写真を撮る (つヴを） 

}最影モ - K :囚田凸呂晒の函画囚 


撮影画面の表示情報を切り換える 


口に P ノ Fnl ] ボタンは、口に P .] (ディスプレイ）と [ FnlK ファンク 
ション1 ) の2とおりの使いかたびでさます。 

お買い上げ時は、 [ D に P .] び設定されています。 

■設定を切り換える場合は、カスタム;ニューの[□に P ./ Fnl ボタン] 

で選択して < ださい。 

- [ D に P .] 選択時は、撮影画面の表示情報を切り換えることびでさます。 

- [ Fnl ] 選択時は機能をボタンに割り当てることびでをます。 

フアンクシヨンボタンについて詳しくは74ページをお読みください。 


ミ JH 口 SP'/FnI 



[ D に P .] ボタンを巧して切り換える 

■ [113] をタッチすることでち、撮該画面を切り換えることび 
できます。カスタムメニューの [ DISP ./ Fnl ポタン]び 
[ Fnl ] のときは、 [ H ] をお使いください。 

•カスタム六ニューの [ LCD 表示スタイル]、 [ LVF 表示スタイ 
ル] で、液晶 モニターと ファイン ダーの 表示画面をそれぞれ 
[に〕](液晶モニタースタイル)または [に]] (ファインダー 
スタイル)から選ぶことびでさます。 

([□] 液晶モニタースタイル） 

• 画面は UTR こ切り換わります。 

-情報ぁり壯2 
-情報なしぷ1 

([□] ファインダースタイル） 

• 画面は!; TR こ切り換わります。 

. 情報あり（詳細情報）※し己 
-情報ありぷ1 

《 ] カスタム六ニューの[ガイドライン表示]を[日 FF ] U (外に設定すると、ガイドラインび表おさ 
れます。 

《2カスタム;ニューの[ヒストグラム]を [ ON ] に設定すると、ヒストグラムび表示されます。 
また、カスタム;< ニューの[露出メーター]を[日 N ] に設定すると、露出メーターを表示させる 
ことびでをます。 （ P 103) 



ディスプレイアイコン 
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カメラにおまかせで撮る (固!：インテリジ I ントオートモード) 

撮影モード： 而 


被写体や撮影状況に含わせて力六ラび最適な設定を巧うので、力六ラまかせで気軽に撮 
0たいとをや初む者におすずめです。 

•1;|下の機能び自動的に働をます。 

-自動シーン半 I 」別/逆光補正/顔認識/オートホワイトバランス/インテ U ジェントに0/ 
クイック AF / デジタル赤目補正/超解像/のレンジコント□ール/長秒ノイズ除去/ 

シェーデイング補正/フォーカス優先 / AF 補助光 


[の]を巧ず 

•インテ U ジェントオートモードまたはインテ U ジェントオートプラス 
モードのどち5か最樓に使用していたモードに切り換わります。 （ P 33) 
お買い上げ時は、インテ U ジェントオートモードび設定されています。 
•インテ U ジェントオートモードに切り換わると、[曲]ポタンび点灯します。 
撮該中は、ガラスなどに光び反射するのを防止するために[巧 3] ボタンび消 
灯しますび、故障ではありません。 



■ちラー度押すと[曲]ボタンび消巧し、インテ U ジェントオートモード UI 前に設定していた撮影 
モードに切り換わります。 

■被写体をタッチすると追尾 AF 機能び働さます。カーソルボタンの◄を巧し、シャッターボタンを 


半押ししてを可能です。詳しくは目己ページをお読みください。 


•撮該画面で[^]をタッチすると、ボケ味コント□ールを設定でさます。 （ P 34) 

•インテリジェントオートモードでは、[フオーカス優先] ( P 103) び [ ON ] に固定されまず。その 
ため、ピントび合ラまで、撮影できません。 



設定を変更ずる 

インテ U ジェントオートモードでは];(下の ニューを設定でさます。 


メニユー 

項目 

撮影 

[フオトスタイル]' X /[画像横縦比]/[記録画素数]/ 

[クオ1」ティ]/[個人認証]/[フオーカスモード]/[手ブレ捕正]* 

動画 

[フオトスタイル]‘^/[撮影モード]/[画質設定]/ 

[フオーカスモード]/ [ AF 連続動作]/[風音低減] 

カスタム 

[ヒストグラム]/[ガイドライン表示]/[残枚数/残時間切換]/ 
[タッチ設定] 

セットアップ 

[時計設定]/[ワールドタイム]/[電子音]/[液晶モード] 


•メニューの設定方まについては43ページをお読みください。 
《他の撮該モードと設定でさる内容び異なります。 


■ フラッシュ 

•フラッシュを使うときは、フラッシュを開いてください。 （ P 已已） 

■[み A ] 選択励ま、被写体の種類や明るさに応じて、[み A ]、 [み急]、[み基]、[が]になります。 
• [ i ち急]、 [ i ち基]のときは、デジタル赤目補正び働きます。 

•[み基]、[が]のときは、シャツタースピードび遅くなります。 
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カメラにおまかせで撮る個:ィンテリジ I ントトトモ-ド ) りづき) 

撮影モード： 而 


自動シーン判別について 


カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒 
間青色で表示後、通常の赤色に変わ0ます。 


写真撮影時 



E i 人物 

IF 1 i 風景 

K3 i マクロ 


S 3 i 夜景&人物 

■ [み A ] 選択時のみ 

因 '夜景 

i 赤ちゃん※ 

因 i 夕焼け 


動画撮影時 


の一 


E i 人物 

IF^ i 風景 

旧 m- ライト 

正 3 i マクロ 


•どのシーンにちあてはま曰ない場合は[曲]になり、標準的な設定を行います。 

■[因]、[旧]、[巧]のときは、力;ラび人の顔を自動的に検巧し、認識した顔にピントや露出を合 
わせます。（顔認 i 哉） 

■[巧]と判別された場合に、兰脚などを使用し、プレの量びかないとカメラび判断したとを、 
シャッタースピードは通常より遅くなります。撮影中はそのまま力;>< ラを動かさないよラにお 
気をつけください。 

•追尾 AF 時は、指定した被写体に最適なシーンを判別します。 

•[個人認罰]を[日 N ] に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、[囚]、[旧]、[巧]のち上に旧] 
び表示されます。 

《[個人認証]を [ ON ] に設定時、顔登録の誕生曰び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔認識し 
たとをのみ表示されます。 


◎ぉ知らせ 

■政下のよラな条件によって、同じ被写体でち異なるシーンに判別される堤合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ‘色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いている場合 
-撮該条件 

夕暮れ/朝焼け/低照度/手ブレび発生した場合/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮該モードで撮影することをおすすめします。 

•逆光補正について 

-逆光とは、被写体の後ろ側か b 光び当たることです。このとさ、被写体び暗く写りますので、画 
撒全体を明るくすることにより逆光を補正します。インテ U ジェントオートモードでは自動で 
逆光補正び働をます。 
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こントオートプラスモードを使って撮る 


力六ラび最適に設をした明るさや色含いを、簡単にお好みに含わせることびでさます。 

力 ラにおまかせの設をを巧みに含わせたいび、詳しい設定び苦手な方に便利なモード 
です。 


0 

回 

固 


インテリジェントオートモード時に 
[MENU/SET] を巧ず 



[iA モ ーH* *’] を選び、 [MENU/SET] を巧す 


►で[励]を選び、 [MENU/SET] を巧す 



明るさを設定ずる 


2 


後ダイヤルを巧して設定画面を表示ずる 

•媛ダイヤルを巧すごとに、明るさ設定操作、ボケ味コン 
卜□-ル操作 ( P 34)、 操作の終了に切り換わります。 

スライドバーをタッチして、設定ずる 

■樓ダイヤルを回してち設定でさます。 



〜1、、 



色合いを設定ずる 


1 ► ( WB ) を押して設定画面を表示ずる 



2スライドバーをタッチして、設定ずる 

■画儘の色合いを赤っぽい色か5青っぽい色まで調整し 
ます。 

• 禮ダイヤルを回してち設定でさます。 


® お知5せ 



• [ Q ] をタツチすることでち、写真を撮影することびでをます。 

■設定した明るさと色合いは、電源スイッチを[日 FF ] にする、または他の撮影モードに変更する 
と、標準冲わ就に戻ります。 
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ボケ味コント□ール機能を ffi つて撮る 

撮影モード：因)@ 


背景のボケ具合を画面で確認しなびら簡単に設定することびでをます。 


0 [図]をタッチして、設定画面を表示する 

•フアインダー使用時は、後ダイヤルを数回押して、ボケ 
味コント □ ール設定画面を表术してください。 


巧 スライドパーをタッチして、設定する 

• 後ダイヤルを回してを設定できます。 

0写真または動画を撮該する 

• [ 0 ] をタッチすることでち、写真を撮影することびで 
をます。 



*[^]をタッチすると、ボケ味コント□-ル操作を終了します。 

•ファインダー使用樹ま、後ダイヤルを押してボケ味コント□-ル操作を終了します。 


©ぉ知らせ 

■インテ U ジてントオートモードのボケ味コント□ール設定画面では、オートフォーカスモード 
び[因]になります。カーソルボタンの ◄ を巧すと AF エ U ア設定画面び表示されます。（大ささ 
は変更でさません） 

■動画撮該開始時に、撮影状況によっては、ボケ味び変わる場合びあります。 

■動画撮影中は、適正露出の範囲で絞り制御を巧ラため、被写体の明るさによっては選択カーソル 
を動かしてち実隙の絞りは変わらず、ボケ具合に変化びない場合びあります。（例えば、室内など 
の暗いシーンでは、選択カーソルを両端に動かしてち絞りは開放のままでボケ具合に変化びな 
い場合びお0ます） 

•使用するレンズによっては、ボケ具合を操作しているときに、レンズ部か5音びすることびあり 
ますび、このとさの音はレンズの絞り動作によるちので、異常ではありません。 

■使用するレンズによっては、動画撮影中にボケ具合を操作すると、その動作音び記録されること 
びあ0ます。 

•使用するレンズによっては動作しない場合びあります。対応レンズについては、ホームページを 
ご覧ください。 


34 









お 9? みの設定で撮る (回：プ□グラム AE モード) 

撮影モード： （3 


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値を力六ラび自動的に設定します。 
撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影びでをまず。 


モードダイヤルを[回]に合わせる 
® お知5せ 

•シャツタースピー问ま、[130160]、開放絞り値ド3.已[交換レンズ(1~1-ド5日14日4巧装着時]また 
は F 4. 日[交換レンズ ( H - FS 日4已2日日)装着時]の場合、約20秒〜]/4日日日秒の間で自動的に設 
定されます。 


プ□グラムシフトについて 

プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、 
同じ露出のままで変えることびでをます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値をルさくする）、動きを表現 
したい（シャッタースピードを遅 < する）などの設定び巧能です。 



づ '■•■■S 曲 g 田 ggHI 

■ [F ij__ 

區画較 mS ® 固坤 


1 シャツターボタンを半巧しして、画面に絞り値とシャツ 
タースピードの数値を表示させる 
2数値が表示されている間に(約10秒間）、後ダイヤルを回 
してプ□グラムシフトずる 

■数値の表示中は、樓ダイヤルを巧すごとに、プ□グラムシフト 
操作と露出補正操作 ( P 己 8) び切り換わります。 

•後ダイヤルを回すと、歷出 y - ター]び表示されます。 （ P 103) 

■プ□グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラムシフト表示び出ます。 

•プ□グラムシフトを解除するには、電源スイッチを[日 FF ] にするか、プ□グラムシフト表示 
び消えるまで、後ダイヤルを回してください。 


® お知らせ くプ□グラムシフトの例> 

■ EV とはに xposure Value 」 の略で、露出量交換レンズ ( H - FS 01 404 2) 装着時 


を表す単位です。絞り値またはシャッター 
スピードび変化すると EV び変化します。 

•シャッター ボタンを 半 押ししたとさに、 適 
正露出でない場合は、絞り値とシャッター 
スピードび赤色で表示され、点滅します。 

■プ□グラムシフトび有効になってか 
ら1日秒政上経過すると、プ□グラムシフ 
卜設定可能な状態は辆除され、通常のプ 
□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシ 
フトされた設定は維持されています。 

■被写体の明るさによっては、プ□グラム 
シフトでさない場合びあります。 

•に曰感度を[日にのに設定すると、プ□グ 
ラムシフトでさません。 



〇プ□グラムシフト量 
〇 プ□グラム線図 
0プ□グラムシフト限巧 


3已 










































動画を撮る 

撮影モ - K :囚回囚呂晒の西®因 


AVCHD 規格に準拠したフル八イビジョン映像や 、 Motion JPEG で記録される動画を 
撮影でをます。音声はステレオで記歸されます。 

使用ずるレンズにより、動画撮影中に働く機能に差びありまず。また、レンズの動作音な 
どび記録される場含びあります。詳しくは、14ページをお読みください。 


動画撮影時のピントの合わせかた ( AF 連続動作) 


ピント合わせは、動画撮影メニューの[フオーカスモード]と [ AF 連続動作]の設定によつ 
て異な0ます。 


フォーカスモード 

AF 連続動作 

設定 

AFS/AFC 

ON 

ピントを合わせ続けることびでさます。 

■撮影中、ピントび合いにくいとをは、シャッターボタンを半押し 
してピントを合わせてください。 

OFF 

動画撮影開始時のピント位置で固定します。 

■撮影中にシャッターボタンを半押しするか、被写体をタッチして 
ピントを合わせることびでをます。 

MF 

ON 

手動でピントを合わせることびできます。 

OFF 


■撮影環境や使用レンズによっては、動画撮影時にオートフオーカスび働くと、動作音び記録され 
る場合びあります。動作音び気になる場合は、動画撮影メニューの [ AF 連続動作]を [ OFF ] に設定 
するなどして、撮影することをおすすめします。 

■動画撮影時にズーム操作を巧ラと、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 


動画を撮る 


を撮影モードに適した動画び撮影でさます。 


•画面は撮影モードを[田](プ□グラム AE モード）に設定 
したとさの例でず。 


0動画ボタンを巧して撮該を開始する 

• 動画の記録中は、記録動作表示(赤)び点滅します。 
■[撮影モード]および[画質設定]の設定については、 

100ページをお読みください。 

g をラー度動画ボタンを巧して撮該を終了 
ずる 



記録経過時間記録動作表示 



記録可能時間 
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® お知 5 せ 

■記録開始時の約日.己秒間、音声び録音されません。動画ポタンを押したあと、すぐに離してくだ 
さし、。 

■動画撮該中にズームやポタン操作などをすると、その動作音び記録される堤合びあります。 
■画面に表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 

•力ードの種類によっては、動画記録豁力ードアクセス表示びしばらく出る場合びありますび、 
異常ではありません。 

■画像横縦比の設定び写真と動画で異なる場合、動画撮影開始時に画角び変わります。[記録枠表 
示] ( P 10 已)を [ M ] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

• [EX テ レ]ン得真 )]、 [EX テレコ ン(動画)]を [日 N ] に設定している堤 S ま、 写真と動画のズーム 
倍率び異なるため、写真撮該画面と動画撮影画面び切り換わる隙に、画角び変わります。 （ P 已 4) 
■動画撮影中は JS 日 感度は [AUT 日] (動画用)の動作になります。また、 [に日 感度上限設定]は機能 
しません。 


• 動画撮該時は、[手ブレ補正]を [ Hllii ’] に設定していても、 [((#))] に固定されます。 

■動画を撮影する斷ま、十分に充電されたバッテ U - または AC アダプター側売: DMW - ACS ) の 
使用をおすすめします。 （ P 1 42) 

■ AC アダプターを使用して動画を撮影している最中に、停電や AC アダプターを撮くなどして電 
源の供給びとだえると、撮影途中の動画は記録されません。 

■一部の撮影モードでは、政下のよラな分類で撮影されます。下記切がでは、それぞれの撮影モー 
ドに合った動画を撮該でさます。 



選択されている撮影モード 

動画撮影時の撮影モード 

-プ□グラム AE モード 
-絞り優先 AE モード 
•シャッター優先 AE モード 
-マニュアル露出モード 
-シーンモードの[背景ボケ]、[ペット] 

通常動画 

-シーンモードの 
[赤ちゃん] ] 、[赤ちゃん 2] 

人物モード 

•動画撮影中に記録した写真([み](動画優先)） 
( P 86) には、月齢/年齢や名前は記録されません。 

-シーンモードの[夜景&人物]、[夜景]、 
[イルミネーション] 

□ーライトモード 
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I 再生する 


写真を見る 


0阻]对甲ず 

画面を水平にドラッグ ( P 12) して画像を送る 

巧の画像へ送る:ちか5左にドラッグ 
前の画像に戻す:左からちにドラッグ 

•カーソルポタンの ◄/ ►を押してを画像を送ることびでさます。 

■画儘送りの早さは、再生の状況によって変わります。 

■画像を送ったあとに画面の左ちの端をタッチしたままにする 
と、画像を連続して送ることびできます。（画儘は縮小して表示されます） 

■再をを巧了ずるには 

再度[面]を押ずか、動画ボタンを巧ず、またはシャッターボタンを半 J 甲しずる 
©ぉ知らせ 

■本機は一般社団法人電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) にて制定された統一規格 DCF 
( Desi 呂 n rule for Camera File system ) および、 Ex け （Exchangeable Ima 旨 e File Format ) 
に準拠しています。 DCF 規格に準拠していないファイルは再生できません。 

• 他機で撮該された写真は本機で再生でをない場合びあります。 



複数の画像を一覧表示する（マルチ再生) 


[国]をタッチずる 

■政下のアイコンをタッチすると、再生画面を切り換えること 
びでをます。 

•[ HI ]:] 画面 •[を豆]:12画面 

日画面 •[回 g ]: カレンダー再生 

■後ダイヤルを回しても再生画面を切り換えることびでをます。 
•連写アイコン[马 1] び付いた画儘を選ぶと、連写グループ巧の 
画像びマルチ再生されます。 

■スライドバーに [▲]/[▼] び表示されている場合は、タッチし 
て画面を切り換えてください。 

•スライドバーを上下にドラッグ ( P ] 2) すると画面を切り換 
文ることびでさます。 

■画面を上下にドラッグ ( P 1 巧するとかしずつ画像を切り換 
充ることびでさます。 

• [rn] と表おされる画像は再生できません。 



連写アイコンスライドパー 


■ 1画面表示に戻すには 

画像を還び、タッチしてください。 

38 



















画像を撮影日ごとに表示ずる（カレンダー再生) 


0マルチ再生画面で、[回]をタッチずる 
^ [▲]/[▼] をタッチして再生したいちを選ぶ 

■撮款した画像び1权ちないちは表示されません。 

• [ HI ] をタッチするとマルチ再生画面び表示されます。 

0再生したい日付を選び、[ミ夫定]をタッチずる 
0再生したい画像をタッチする 

■カレンダー画面表示に戻すには、後ダイヤルを左側に回す、 
または、[画]をタッチしてください。 


aiMMCMTUeWEOTHU 曲 8AT 

，。 ■■■■ ■■ 



©お知5せ 

■はじめに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

• 同じ曰付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 

•カレンダーの表おできる範囲は、2日日0年]月から209目年] 2月までです。 

•[時計設定]を巧わずに撮影した堤合、201 ] 年]月1日に表示されます。 

• 口ールドタイム]で旅行先を設定して撮該された画像は、旅行先の日時でカレンダー表示され 
ます。 



再生画面を}広大する(再生ズーム) 


拡大したい部分をタッチずる 

1倍。2倍。4倍|：^>8倍。1巨倍 

■後ダイヤルを回してを画像を拡大/縮ルすることびでをます。 
■倍率を変えると、約1秒間ズーム位置び表示されます。 

• 拡大するほど、画質は粗くなります。 

■画面をドラッグ ( P 12) すると拡大部分を移動することびでさます。 
*[@]をタッチすると、元の大きさ （1 傲に戻ります。 

•[0]をタッチすると倍率はルさ < なります。 
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I 再生ずる (つヴを） J 

■ 再をズームのまま表示画像を切0巧えるには 

再生ブームのズーム倍率、ズーム位置を保持したまま表示画像を切0換えることびでを 
ます。 


再生ズーム中に後ダイヤルを巧して画像 
送り操作に切り換え、 [ 巧;!/ [ 巧 ] をタッチ 
して画像を送る 

■カーソルボタンの ◄/ ►を押してち画像を送ることびでを 
ます。 



•政下の画儘は、ズーム位置び中央に戻ります。 

-[画像横縦比]び異なる画像 
-[記録画素数]び異なる画儘 

-回転方向び異なる画像（[回転表示]を[日 N ] にしている場合) 


再生画面の表示情報を切り換える 


[ D 旧 P .] ボタンを巧して切り換える 

• 画面は UTR こ切り換わります。 

-情報あ0 



-詳細情報表示※ i ( P 146) 

-ヒストグラム表示 &1( P 146) 

-情報なし （ A イライト表示）※1、2 
-情報なし 

《1再生ズーム時、動画再生中、スライドショー中は表示されません。 

《2カスタムメニューの[八イライト表示] ( P 103) を[日 N ] にしているときのみ表示されます。 
•再生時はヒストグラムを R (レツド)、白（グ U - ン)、がプルー)、 Y (輝度)に分けて表示します。 
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動画を見る 


•本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD または QuickTime M 加 on 」 PEG です。 

•本機で再生でさる AVCHD 形式の動画は、本機で撮影した [ AVCHD ] 動画および、当社製デジタ 
ルカメラ （ LUMIX ) で撮影した AVCHD 形式 ([AVCHD Lite ] を含む)の動画のみです。 


团阻]对甲ず 


S 動画アイコン（[«]、[白])が付いた画像を選び、 
[■1]をタッチして再生する 

■再生を開始すると、画面に再生経過時間び表示されます。 

例)召分30砂のとき: 8 m 30 s 

• [ AVCHD ] で撮該した動画は、一部の情報(撮影情報など)び表示 
されません。 

■力ーソルボタンの▲を押してち、動画を再生することびできます。 
再生中の画面ち下の表示は、カーソルボタンの ▲/▼/◄/► に対応 
しています。 

■ 動画再生中の操作 

1画面をタッチしてコント□-ル A ’ ネルを表示ずる 

■約2被間何它操作しないと元の扶態に戻ります。 

2コント□-ル A ’ ネルをタッチして操作する 



動画アイコン 



の 

再生/一時停止 

□ 

停止 

□ 

早戻し再生 

□ 

早送り再生 

m 

コマ戻し(一時停止中） 

巧 

コマ送り(一時停止中） 

田 

音量上げる 

B 

音量下げる 


•早送り/早戻し再生について 

-再生中に[田]をタッチすると早送り再生([田]をタッチすると早戻し再生)になります。 
もう一度[田]/[田]をタッチすると、早送り/早戻し速度び速くなります。陋面表示び 
[►►] から [►►►] に変わります） 

.[ UD ] をタッチすると、通常再生に戻ります。 

-大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 

® お知5せ 

•本機で撮該した動画をパソコンで再生する場合は CD-ROM (付属)のソフトウェア 
「日 uickTime 」 または 「 PHOT 日 funSTUDI 日」をご使用ください。 

• 他機で撮影された動画は本機で再生でをない場合びあります。 
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I 画像を消去ずる 

画像は一度消去ずると元に戻ずことがで舌ません。 

[面]を巧ず 


1枚消去 


0 


消去ずる画像を選び、 [ 


命 


] をタッチずる 


@ [1 枚消去]をタッチずる 

■確認画面び表示されます。 

[はい]を選ぶと消去されます。 



複数消去（100枚&まで)/全画像消去 

&連写グループは1枚として振います。(選んだ連写グループ内のすべての画像び消去されます) 


田 

因 



] をタッチする 


[複数消去]または[全画像消去]をタツチずる 

• [全画儘消去]^確認画面び表おされます。[はい]を選ぶと消去されます。 

■[全画像消去]選択時、[★し八が全消ま]を選択ずると、お気に入り設定した画儘政がの 
全画像を消去することびでさます。 


0 ([複数消去]選択時)消去したい画像を 
タッチずる (繰り返す） 

■設定した画像に[而]び表示されます。ちラー度タッチする 
と設定び辭除されます。 

0 ([複数消去]選択時）[実行]をタッチする 

■確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと消去されます。 



◎ぉ知らせ 

•消去中は電源スイッチを[日 FF ] にしないでください。また、十分に充電されたバッテリーまたは 
冉 C アダプター側売: DMW - ACS ) を使用してください。 

■消去枚数により、時間びかかることびあります。 

■ DCF 規格がまたは[プ□テクト]設定された画像の場合は、[全画像消去]または[★政外全消去] 
をしてち消去されません。 
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I メニューを ffi つて 設定す る 

お好みの撮影や再生びでさるよラに設定した0、より楽しく、使いやす<するための 
ニューを用意していまず。 

特に「セットアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前 
に、設定を確認してください。 


-の設定方法 


•カスタム;ニューのけニュー位置メモ U - KP 1 日目)を[日 N ] に設定していると、前回終了した 
メニュー項目を選択状態の画面になります。お買い上げ時は [ ON ] に設定されています。 


0 [ MENU / SET ] を巧ず 

0 ▲/▼/◄/ ►または後ダイヤルを回し 
てメニューを選ぶ 


メニュー 

内容 

[•] 撮影 (P 曰2〜曰曰） 

横縦比、画素数などをお好みで設定でをます。 

[ m ] 動画 ( P 100 〜10 1) 

撮該モードや画質設定など、動画撮影時の設定びでさ 
ます。 

[\0 カスタム 

( P 1 02〜10 6) 

画面の表示方まやボタンの働をなど、本機の操作をお 
好みに応じて設定でをます。また、変更した設定内容 
を登録しておくことびでさます。 

[\]セットアップ 
( P 47 〜已リ 

時計の設定や電子音の切り換えなど、使いやすさの設 
定びでさます。 

[曰]再生 ( P 1 10〜 122) 

画像の保護、切り损を、プ U ントするとさに便利な設 
定など、撮影した画像に対する設定びでをます。 




メニュ ー 

の 

操影 

as 叫 

動因1 


論- 

ブニ i - 

气ットァヴ 

- 質-1 

ごち了 選巧 <訟ミ央定 


▼ 

または 

'•■け、 


化 



^ [ MENU / SET ] を巧してメニューを表示させる 

0 ▲/ ▼または後ダイヤルを回して 
メニュー項目を選ぶ 

• 一番下の項目を選んで、さらに ▼ を押す、または 
後ダイヤルをちに回すと、次の画面に移ります。 


撮影_12345 


の 

が 

\ 

店！フラッシュシンク □ 

理乃ッシュ巧置語整 

.R 離 ft 

懦 

OFF 

id のレンジ X /卜□-ル 

,0 FF 

む〇旧日感度上限 ISS 

OFF 

うお了 1尝巧破決定 

メニュー項曰 



または 


が 
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I メニューをほって設定する (つづさ) 


^ [ MENU / SET ] または後ダイヤルを巧ず 

• メニユー項目によっては、設定び表术されないものや、 
表おのされかたび異なるちのびあります。 


S ▲/ ▼または後ダイヤルを回して 
設定内容を選ぶ 

•ち図の画面は [ D レンジコント□ール]を 
[ OFF ] から[強]に設定する例です。 

0 [ MENU / SET ] または後ダイヤルを 
巧してミ夫定する 


m 

撮影 

化 巧 


回フラッシュ巧お巧 

OFF 

が 

ir: 过おを 

お 

ろ 

[|3のレンジ: む …77 

中 

a 

か 1; ぶ U をち上巧苗! 



ご戻る 遅巧ミ克1ミ 


設定内容 



または 


が 


■メニューを終了する 

[雨/:を数回巧ず、またはシャッターボタンを半押しずる 


■他のメニューに切0換えるには 

例)撮影メニューからセツトアップ;ニューに切り換え 


1 ◄を}甲す 


2 ▼ または後ダイヤルを回して 

セツトアップメニューアイコン[\]を選ぶ 


3 ►または後ダイヤルを巧ず 

■続けてメニュー項目を選んで設定してください。 


©お知5せ 



メニュー切り換えアイコン 


A 

セットアジフ 1234 


© 時計設定 

SS 

袋ワ-ルドタイム な 

み 

田！トラベル日巧 


扣》至子音 


な))スビ-力-音屋 levels 

- 

りお了 違巧罐決定 



または 


が 



または 

〜■、、 


■本機では仕様上、お使いのモードやメニュー設定により、設定でさなくなったり、働かな < なる 
機能びあります。 
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I クイックメニューをほって設定する 

クイック六ニューを使ラと、一部の >(ニューを簡単に呼び出すことびでをます。 

■モードや表示画面によっては、設定でさない項目ちあります。使えない項目はグレーで表示され 
ます。 


[ Q . I \/! ENU / Fn 2] ボタンは、 [ Q . MENU ] (クイック;ニュ ー) と [ Fn 2]( ファン 
クション 2) の2とおりの使いかたびでをます。 

お買い上げ時は、クイック;ニューび設定されています。 

•設定を切り換える場合は、カスタムメニューの [ Q . I \/ iENU / Fn 2 ボタン]で 
選択してください。 

- [ Q . MENU ] 還択時は、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでをます。 

- [ Fn 2] 選択時は機能をポタンに割り当てることびでをます。 

ファンクションポタンについて詳しくは74ページをお読みください。 



KB [ Q.MENU ] ボタンを巧して、 

クイックメニューを表示ずる 

•[® l ] をタッチすることでを、クイックメニューを 
表示させることびでさます。カスタム;ニューの 
[日. I \/ IENU / Fn 2 ボタン]び [ Fn 2] のときは、[国]を 
お使いください。 



Q . MENU / Fn 2 

〇 


タッチクイックメニュー 
アイつン 



0メニュー項目をタッチずる 

• [<1]/[り]をタッチすると、メニュー項目を切り換 
元ることびでをます。 


0設定内容を選びタッチずる 


0設定び終了した5[終了]をタッチして 
メニューを終了する 



メニュー項目 
設定内容 



4己 

























I クイックメニューをほって設定ずる (つづさ) 


■ クイックメニューをお好みの頂目におちする 


使用するクイックメニューを ] 己項目まで設定しておくことびできます。 
撮影状況などに合わせて、;ニュー項目を設定してください。 


1 [ pa ] をタッチする 


2上段か 5 メニューを選び、下段へドラッグずる 

■ドラッグした堤所に空さびない場合、入れ換える 
ニュー項目へドラッグしてください。 

入れ換えて設定することびでさます。 

■下段から上段にドラッグすると設定び解除され空を 
項目になります。 

• [<!]/[[>] をタッチすると、メニュー項目や設定内容 
を切り換えることびでをます。 

• 設定でさる項目は、政下のとおりです。 



クイックメニューとして、 
設定することびでさる項目 



クイックメニュー画面に 


表示させることがでさる項目 


撮影メニュー 

■歯画像横縦比 ( P 93)/ 

站記録画素数 ( P 93) 

- sh クオ U ティ （ P 94) 

- Focus フオーカスモード （ P 27) 

-四測光モード （P 目己） 

-区 II フラッシュ （ P 己己） 

- I.R 超解像 ( P 目 7) 

- i 3 iD レンジコント□—ル （ P 97) 

- taEX テレコン泻真•動剛 （P 己 4) 

- Qi 連写速度 （P 己目） 

-圏才ートブラケット （ P 61) 

-のセルフタイマー （ P 邑 3) 

-【(||リ手ブレ補正 (P 己 3) 

撮影機能 

動画撮影メニュー 

-才ートフォーカスモード （P 色 4) 

. 旧0感度 ( P 73) 

-ホワイトバランス （ P 7 日） 

■露出補正 (P 己の 
. 絞り （ P 77) 

. シャッタースピード （ P 77) 

-ドライブモード 

単写 ( P 28)、 連写 ( P 己9)、才ートブラケット 
( P 巨1)、セルフタイマー ( P 巨 3) 

-吗|撮影モード （ P 1 日日）/ 

が画質設定 ( P 1 日 0) 

■ 〇写真撮影 ( pim ) 


カスタムメニュー 

-ヒストグラム ( P ] 02) 

-ガイドライン表示 ( P 1 日巧 
■残枚数/巧時間切換 ( P 1 日日） 



3 [終了]をタッチする 

•上記手順1の画面に戻ります。撮影画面にするには[終了]をタッチしてください。 
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I 七ットアップメニューを ほう 


[時計設赶、[ェコモー鬥、はートレビュ ー] は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認してください。 


セツトアップメニューの設定方法は P43 へ 

▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表しています。 


項目 


©時計設定 

日付や時刻を変更すると 
をに設定します。 


2 


設定•お知5せ 


◄/ ►で含わせたい項目を 
選び、 ▲/ ▼で設定ずる 


[表示順•時刻表示お式]を 
設定ずる場合 

• [表示形式]を選び、 
[ MENU / SET ] を巧すと、表示順 • 
時刻表お形式の設定画面び表示 
されます。 


[MENU/SET] を押して決定ずる 



[ワールドタイム]の設定 


表示お式 



表示順時刻表示お式 


♦お知5せについては、24ページの r 時計を設定する」のお知らせを 
お読みください。 


鷄ワールドタイム 

お住まいの地域と海外な 
どの旅行先の時刻を設定 
します。 

旅行先の時刻を表示し、 
撮慕画像に記録すること 
びでをます。 


[ 旅行巧]、[ホーム]のいずれかを選択後は、 ◄/ ►でエリアを 
選び、 [MENU/SET] を巧してミ夫定してください。 

► お買い上げ時はまず [ ホーム]を設定して < ださい。[旅行先]の設定 
は、[ホーム]設定後に行えます。 

[ゾ旅行巧]: 


旅行先の地域 


[■ft ホーム]: 

お住まいの地域 


ホームとの 

時差 



GMT (グリニッ 
ジ標準時) との 
時差 


•エ U ァ選択時に▲を押すと、サマータイム(夏時間)の設定/ 
解除びでをます。 

♦ホームでサマータイムを設定してを、現在の曰時は進みません。 

時計設定を1時間進めてください。 

• 画面に表示されるエ U ァで旅行先び見つか5ない場合は、ホームエ 
U ァからの時差を参考に設定してください。 
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I セツトアップメニューを ffi う (つづさ) 


項目 

設定•お知5せ 

由トラベル日付 

旅行の出発曰と帰着曰を 
設定したり、旅行先の名 
前を設定します。 

記録された経過日数など 
は、再を時に表示させたり、 
[文字焼き込み] ( P 1 ]4)で 
撮影画儘に焼さ込むことび 
でをます。 

[トラベル日付設定]: 

[OFF]： 経過日数は記録されません。 

[設定]:出発曰、帰着曰を設定します。撮影時に旅行の経過 
曰数(何日目か)び記録されます。 

■現在の日付び帰着曰を経過した場合は、自動的に解除されます。 
[トラベル日付設定]を [ OFF ] にした場合は、[旅行先]も自動的に 
[日 FF ] になります。 

[旅行巧]: 

[OFF] 

[設定]:撮影時に旅行先び記録されます。 

•文き入力の方まについ口ま、91ぺージのにきを入力する」をお 
読み < ださい。 

• CD - ROM (付属)のソフトウェア 「 PHOT 日 funSTUDI 日」を使って 
経過日数や旅行先をプ U ントすることびでさます。 

• トラベル曰付は、設定された出発曰と本機の時計設定の曰付により 
計算されます。ワールドタイムを旅行先に設定している場合は、旅 
行先の曰付により算出されます。 

•設定したトラベル日付は、電源スイッチを[日 FF ] にしても記憶しています。 

■出発曰より前は、オレンジ色で一（マイナス)付さで表示され、日付 
情報は記録されません。 

• トラベル曰付び白色で一(マイナス)付をで表示される場合は[ホーム] 
と[旅行先]との間に、日付をまたぐ時差びあります。(記録されます） 

• [ AVCHD ] で撮影された動画は [ トラベル日付]は記録できません。 

• 動画撮影の隙、[旅行先]は記録でをません。 

■インテ U ジェントオートモードでは設定でをません。他の撮影モード 
での設定内容び反映されます。 

邮電子音 

電子音や電子シャッター 
音の音量を設定します。 

[曲》電子音音量]: 電子シャッター音音量]: 

[な]:なし [么] :なし 

帕)]:ル [と]: ル 

帕1))]:大 [よ！]: 大 

•[電子シャッター音音量]は、連写のに H] 設定時にのみ働きます。 

呀 )) スピーカー 音量 

スピーカーの音量を7段 
階に調整します。 

•テレビと接続したとき、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 43 へ 


▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表していまず。 


項目 

設定•お知6せ 

液晶調整/ 

LVF 調璧 

液晶モニター/ファイン 
ダーの明るさや色合い、 
または赤みや青みなどの 
色みを調整します。 

1 ▲/ ▼で設を I 目目を潰び、画 a -1 

または後ダイヤルで調整ずる 1 

2 [ MENU / SET ] を押してミ夫定ずる1 

1 :口，'--化1 

• 液晶モニター表示時は液晶モニターを、ファインダー表示時はファ 
インダーを調整します。 

■被写体によっては実隙と違って見える場合びありますび、記録され 
る画儘に影響はありません。 

匹即夜晶モード 

周囲の明るさに応じて、 
液晶モニターの明るさを 
設定でさます。 

[区 S ( AUTO )]: 周囲の明るさに応じて、自動的に明るさを調整します。 
[防 （ MODE 1 )] :液晶モニターを明るくします。 

[固 （ M 0 DE 2)] :液晶モニターを標準的な明るさにしまず。 

[固 （ M 0 DE 3)] :液晶モニターを暗くしまず。 

• 液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているた 
め、被写体によっては実隙と違って見える場合びありますび、記録 
される画像に影響はありません。 

■ [ MODE 1] の液晶モニターの画面は、撮影時、3日秒間何ち操作しな 
いと、自動的に標準的な明るさに戻ります。ボタンまたはタッチ操 
作で、再び明るく点口します。 

■太陽光などび反射して画面び見にくい場合は、手などでさえぎって 
<ださい。 

• [ AUTO ] または [ M 0 DE 1] 時は記録可能枚数び減少します。 

• 再生時は、 [ AUTO ] は選択できません。 

• 動画撮影中は、 [ AUTO ] は働をません。 

■周囲び暗い場所などで;ニュー画面を表示すると、 [ MODES ] 設定 
にかかわ5ず、液晶モニターの画面び暗くなります。 

• AC アダプター側売: DVIW - ACS ) 使用時の初期設定は [ MODES ] 
になります。 

EC 日ェコモード 

設定した時間の間に何ち 
操作しないと、自動的に 
電源を切ります。 

また、使用しない間、液晶 
モニターを自動的に消灯 
することで、バッテリー 
の消耗を防ぎます。 

[だ Z ス U — プモード]: 設定した時間の間に何ち操作 

[ OF 鬥、 [1 分]、 [2 分]、 をしないと、自動的に電源を切 

[已分]、 [10 分] ります。 

[画!自動液晶 OF 鬥： 設定した時間の間に何も操作 

[ OFF ]、[1 己秒]、 [30 秒] をしないと、自動的に液晶モニ 

ターを消丹します。 

•[ス U -プモード]を解除する場合は、シャッターボタンを半押しする 
か、電源スイッチを[日 FF ] にしてか日もう一度[日 N ] にしてください。 
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I セツトアップメニューを ffi う (つづさ) 


項目 

設定•お知5せ 

EC 日エコモード 
(つづを） 

•インテ U ジェントオートモード時は、[ス U- プモード]はに分]に 
固定されます。 

•[自動液晶 OFF] を [1 已秒]または [30 秒]に設定すると[ス U- プ 
モード]はに分]に固定されます。 

■液晶モニターを再度点灯させるには、いずれかのボタンを押してください。 

• 政下の場合、[ス U —プモード]は働さません。 

-AC アダプター使用時■パソコンまたはプ U ンター接続時 
■動画撮影/動画再生時■スライドショー時 

菌才ートレビュー 

撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 

[OF 鬥、 [1 秒]、 [3 秒]、[己秒] 

[ホールド]:シャッターボタン半押しまで表示 

•[ホールド]に設定した場合、単写、セルフタイマー撮影樹ま、才ート 
レビュー中に再生画面の表お切り換えや、懐ダイヤルを回してのお 
大などびでさます。 

• [SH] または [H] 設定時の連写、才ートプラケット撮影時は、才ート 
レビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。（ホールド 
はされません） 

• [ノ V イライト表示]を[日 N ] に設定していると、才ートレビュー時に 
白とびの起こっている部分び黒と白の点滅で表示されます。 

• [M] または [L] 設定時の連写では働をません。 

•[個人認証]の[自動登録]を[日 N] に設定樹ま、 [3 砂]またはに殺]の 
み設定でさます。 

歴 IU 5 己モード 

USB 接続ケーブル(付属） 
を使って本機をパソコン 
やプ U ンターに接続する 
隙に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[< S . 接続時に還択]: パソコンまたは PictBrid 旨 e 対応プ U 

ンターに接続したときに、 [PC] また 
は [Piet 日 rid 旨 e(PTP)] のいずれかを 
選択します。 

[ APietBrid 呂 e ( PTP )]: Piet 巳加呂 e 対応プ1」ンターに接続 
ずる場合に設定します。 

[置 PC ]: パソコンに接続する場含に設定しまず。 

埋 TV 画面タイプ 

テレビの種類に合わせて 
設定しまず。 

[应0]:画面び]巨：9のテレビと接続時 
[ EE ]: 画面び 4:3のテレビと接続時 

• AV ケーブル接続時に働さます。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 43 へ 


項目 

設定•お知 6 せ 

HnmiHDMI 出力解像度 

HDMI ミニケープル(別 
売)を使って本機を HDVII 
対応の八イビジョンテレ 
ビに接続して再生する隙 
に、 HDVII 出力の映像方式 
を設定します。 

[ AUTO ]: 接続したテレビか5の情報を元に、自動的に出力解極度をま 
定します。 

[ lOSOi ]： 有効走査線数1日8日本のインターレース方式で出力します。 
[720 p ] :有効走査線数72日本のプ□グレッシブ方式で出力します。 
[480 p ] :有効走き線数48日本のプ□グレッシブち式で出力します。 

• [ AUT 日]に設定していて映儘びテレビに出ないときは、 [1 日 80 i ]、 
[72 日 P ] または [48 日がに切り換えて、お使いのテレビび表おできる 
映儘方式に合わせてください。（テレビの説明書ちお読みください） 

• HDMIS ニケープル(別売)接続時に働をます。 

■詳しくは、127ページをお読みください。 

叩ぶ ビエラリンク 

本機と HDMI ミニケープ 
ル(別売)を使って接続し 
たビエラ U ンク対応機器 
を自動的に連動させ、ビ 
エラの U モコンで操作で 
きるよラに設定します。 

[ OF 鬥：本機のボタンでの操作になります。 

[ ON ]： ビエラ U ンク対応機器の U モコンで操作びでをるよラ 
になります。（すべての操作はでをません） 

本機のボタンでの操作は制限されまず。 

• HDM!S ニケーブル(別売)接続時に働をます。 

■詳しくは、128ページをお読みください。 

酉 I 3 D テレビ出力 

3 D 画像の出力方法を設 
定しまず。 

[巨固]: 3 D 対応テレビに接続する場含に設定しまず。 

[医固]: 3 D 非対応のテレビに接続する場含に設定します。 

3 D 対応テレビで2□(従来の画像)再生したい場含も、 
この設定にしてください。 

• HDMIS ニケーブル(別売)接続時に働をます。 

• 3□画徹を3□で再生するち法については、12已ぺージをお読みください。 

尼加 1シーンメニユー 

シーンモードに切り換え 
たとさに表おされる画面 
を設定します。 

[ OFF ] :現在選択されているシーンモードの撮影画面を表示 
[ AUTO ] :シーンモードの選択画面を表示 

D タッチパネル調整 

タッチしたちのと違ラち 
のび選択されたり、タッ 
チ操作び反応しなかった 
場合などに、タッチパネ 
ルの位置調整をします。 

1 [ MENU / SET ] を押す 

2 画面に表示されるオレンジ色の 
[+] マークを、タッチペン(付属） 

で順番にタッチずる（已か巧） 

• 位置調整び完了するとメッセージ 
び表示されます。 

3 [ MENU / SET ] を巧して終了する 


。戻る 


■正しい位置をタッチしなかった場合、タッチパネル調整は行われま 
せん。 [+] マークをタッチし直してください。 
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I セットアップメニユーを ffi う (つづさ) 

セツトアップメニューの設定ちまは P 43 へ 


項目 

設定•お知 5 せ 

因 a パージョン表示 

本体とレンズのファーム 
ウェアバージョンを確認 
でをます。 

• レンズを取り付けていないときは、レンズファームウェアは 
と表示されます。 

田 is 蚕号リセット 

次に撮影される画儘の 
ファイル番号を日日 01 に 
します。 

■フォルダー番号び更新され、ファイル番号び日001か b 始まります。 

• フォルダー番号は]日日〜目 9 目まで作成されます。フォルダー番号 
び目 99 になると番号 U セットびできなくなりますので、データをパソ 
コンなどに保存してフォーマット(下言己)することをおすすめします。 
■フォルダー番号を] 0 日に U セットするには、まずカードをフォー 
マットしてか! 5、 睡号 U セッ ト] を実斤し、ファイル番号を U セッ 
卜 してください。そのあと、フォルダー番号の U セッ ト 画面び表示 
されますので、[はい]を選びます。 

わ設定リセット 

設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 

撮影設定 

セットアップ/カスタム設定 

■撮影設定を U セットすると、[個人認証]で登録したデータち U セッ 
卜 されます。 

•セッ ト アップ/カスタム設定を U セットすると、政下の設定内容ち 
U セットされます。また、再生;ニューの[回転表示]は [ ON ] になり 
ます。 

-シーンモードの[赤ちやん1]/[赤ちやん2]、[ぺット]の誕生日設定、 
名前設定 

-[ トラベル曰付]の設定内容(出発曰、帰着曰、旅行先） 

-[ワールドタイム]の設定内容 
• フォルダー番号、時計の設定は変わりません。 

区^ フオーマット 

カードをフオーマット(初 
期化）します。 フオーマッ 

卜ずるとデータを元に戻 
すことがでをませんので、 
必要なデータをお巧して 
か 6 フオーマットしてぐ 
ださい。 

•フォーマッ ト するとをは、十分に充電されたバッテ U —または AC 
アダプター(別売: DMW - ACS ) を使用し、フォーマット中は電源ス 
イッチを [0 R =] にしないでください。 

•他の機器でフォーマッ ト したカードは、もラー度本機でフォーマッ 
卜 してください。 

•フォーマットでさないとさは、別のカードを入れてお試しいただい 
てから、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


已2 












手ブレを補正ずる 

撮モ- K :因 田囚呂 晒の西 B 因 


撮影時の手ブレを感知して、力 ラび自動的に補正し、ブレの少ない画像を撮ることびで定ます。 
交換レンズ (H-FSOl 4042、 H-FS 日4己20日）には、手プレ補正機能びありまず。 


•交換レンズ (H-FS04 己20 0) には、0.1 .S. スイッチびあります。(ち図） 
日. I.S. スイッチのあるレンズをご使用の場合は、レンズの日. I.S. スイッ 
チを[日 N] にすることで手ブレ補正機能び働くように設定することび 
でをます。（お買い上げ時は[((1§リ]に設定されています） 

•交換レンズ (H-FS 日1404 2) には、日. I.S. スイッチびありません。 
手プレ補正の設定は撮影メニューで行ってください。 



■ 撮影メニューで手ブレ捕正を設定する 

1撮影メニューか5 [手ブレ補正]を選ぶ (P43) 

2力ーソルボタンの ▲/▼ で設定を選び、 [MENU/SET] を押す 


項目 

設定内容 

OFF 

手ブレ補正は働さません。 (O.I.S. スイッチのないレンズをご使用の場合のみ選択でをます） 

((i)) 循常） 

撮影モード時、常に手プレを補正します。 

(咖※ 

(流し撮り） 

上下の動きに対する手ブレを補正します。流し撮り(一定のち向に向かって動いている 
被写体の動きに合わせて、本機を振りなびら撮慕する方法)するときに適しています。 


※インテリジェントオートモード時は設定でをません。 

■手プレ補正機能のないレンズを使用した場合、[手ブレ補正]は選択でをません。 
■設定後はメニューを終了してください。 



■手ブレを防ぐために 

手プレ警告表示[(【回1)]び表示されたときは、手ブレ補正、；脚、セルフタイマー (P63)、 
シャッタ-リモコン(別売： □MW-RSLI)(P142) などをお使いください。 

■特に ■UTF の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切った 
あと、画像び出るまで本機を固定してください。兰脚の使用をおすすめします。 

-ス□ーシンク □/ 赤目軽減ス□ーシンク □ 

-シーンモードの[夜景&人物]/[夜景]/[パーテイー] 

. シャッタースピードを遅くしたとさ 

©お知5せ 

•= 脚を使用するときは、手プレ補正を[日 FF] にすることをおすすめします。[日 FF] に設定すると、 
画面に [ ((i'6FF ] び表示されます。 

• UTF の場合、手プレ補正び効きにくくなることびあります。 

-手ブレび大をいとを、ズーム倍率び高いとを 

-デジタルズーム使用時 
-動きのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとを 
シャッターボタンを押し込む隙は、手ブレにお気をつけください。 

■ UTF の場合、での流し撮りの効果び出にくくなります。 

-夏の曰中など、明るいところ 
. シャッタースピードび1/10日より速い場合 

-被写体の動きび遅<、本機を振る速度びあまりにも遅い場合谐景び流れません） 

-本機び被写体の動をにラま < 追いつけていない堤合 

• [1{||リでの流し撮りは、ファインダー撮該をおすすめします。 
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ズームを ffi つて撮る 

撮影モ - K :囚回囚呂晒の西®因 


[因モード時は光学ズームのみ、团3モード時は光学ズーム、 EX テレ〕ンの别 


■ 巧ぎズーム 

ズーム U ングを回して、風景などをにく（広角: W 側)撮ったり人や物を大きく（望遠:下側) 
撮ることびでをます。 


■ EX テレコン （ EX ) 

さ日に大きく撮るには、撮影メニューまたは動画撮影メニューで [EX テレコン(写真)]、 
[EX テレコン(動画)]をそれぞれ [ON] に設定してください。 

• [EX テレ]ン泻真)]使用時は、記録画素数を [M] または [S] (团3付きの記録画素数)に設定して 
<ださい。 


■ デジタル ズーム 

撮影六ニューまたは動画撮影メニューの[デジタルズーム]をにX]または [4X] に設をす 
るとよ0拡大び巧能になります。 


■ ズームの種類と撮影倍率 


種類 

光学ズーム 

EX テレコン （ EX ) 

デジタルズーム 

撮影倍率 

使用するレンズによって 

写責時: 2 倍** 1 

2 倍 ([3x] 選お時） 

異なります。 

動画時: 3.6 倍*** 2 

4 倍 ([4X] 選お時） 

画質 

冀化しない 

劣化しない 

拡大するほど劣化する 


《 ] 記録画素数 [ S ](4 M)、 画像横縦比 [EE] 選お時。記録画素数や画像横縦比により蜜わります。 
《2画質設定 [ SH]、[HD] 選択時。 

[FSH] 選択励ま、 EX テレコンでの拡大はできません （1 倍)。 

[VGA]、[QV 白 A] 選択励ま、 EX テレコン倍率は 4.8 倍に変わります。 

◎ぉ知らせ 

■ EX テレコン使用時は、写真と動画のズーム倍率び異なるため、写真撮影画面と動画撮影画面の 
画角び変わります。[記録枠表示] (P1 日已)の設定を撮影したいモードに合わせておくと、あらか 
じめ撮影時の画角を確認でをます。 

■デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー (P63) を使って撮該することをおすす 
めします。 

■政下の場合、 [EX テレコン(写真)]および[デジタルズーム]は使えません。 

-[クオ U テイ]を [RAW も]、 [RAW ふ]、 [ RAW ] に設定時 
-[連写速度]を [SH] に設定時 
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内蔵フラッシュを ffi つて撮る 

撮影モ-ド：回田凸呂晒团困函 I 


■フラッシュを開< /閉じる 


くとを 



スライドさせる 
女 OPEN 



•使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 

•フラッシュを閉じているときは、[嗟)]に固定されます。 

©お知5せ 

•フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないよラにお気をつけください。 


設定を切り換える 


使ぇるモ-ド：百囚呂曲!の歯 B 

撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュの発光のしかたを設定します。 
• フラッシュを開<。 


1撮影メニューか5 [フラッシュ]を遷ぶ (P43) 

2 力ーソルボタンのでモードを還び、 [MENU/SET] を巧ず 


項目 

設定内容 

4A： 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

な®:ホ目軽減 
才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳び赤く写る(赤 
目現象)のをおさえるため、フラッシュび予備発光し、そのあと撮該のために 
再び発光します。 

■暗い場所で人物を撮影ずるときなどに適しています。 

ち： 強制発光 
ち :赤目軽減 
強制発光 

フラッシュを強制的に発光させます。 

■逆光時や堂光灯などの照明の下に被写体があるとさなどに適しています。 

巧：ス□一 
シンクロ 
ち s@ :赤目軽減 
ス □- 
シンク □ 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景の夜景などち 
明るく写します。 

•夜景を背景に人物を撮影ずるとさなどに適していまず。 

•シャッタースピードを遅くすると画像びブレることびあります。=脚の使 
用をおすずめしまず。 

凌)：発光禁止 

どのよラな撮影状況でちフラッシュび発光しません。 

■フラッシュ禁止の場所で撮影ずるとさなどに適していまず。 

•内蔵フラッシュ使用時に発光禁止にずるには、フラッシュを閉じてくださし、。 


フラッシュは吕回凳光します。特にい &◎] 、[が>]、 [*s@] に設定した場合は、お光間隔が長くな 
りますので、吕回目の発光終了まで動かないようにしてください。 



已已 


































内蔵フラッシュを ffi つて撮る (ごヴを） 

}最影モ-ド':囚田凸呂晒の函圆 


■ 撮嚴モード別フラッシュ設定 

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって異な0ます。 
(〇:設定巧、 X :設定不可、◎:シーンモード巧期設定） 



ち A 

な @ 

ち 

を <g> 

が 



圆 

〇 ※ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

田 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

凸 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

呂 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

皿 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

国 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

の 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

〇 

曰 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

国 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

巧 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

固 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 


ち A 

なゅ 

を 

ち ◎ 

が 


感 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

◎ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 


※[ み A] と表示されます。 

■撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び蜜わることびあります。蜜更び必要な場合には、 
再度フラッシュ設定をしてください。 

•設定したフラッシュ設定は電源を[日 FF] にしても記憶しています。シーンモードを変更すると、 
シーンモードのフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

■動画撮影時はフラッシュは発光しません。 


■フラッシュ撮影可能乾囲 



交換 レンズ (H-FS01 404 吕 ) 装着時 

交換 レンズ (H-FS04 己吕〇 0) 装着時 

W 端時 

T 端時 

W 端時 

T 端時 

旧 0 感度 
[AUTO] 設定時 

約已〇 cm 〜 

約 6.7 m》 

約3日 cm 〜 

約 4.1 m》 

約1.日 m 〜 
約已 .8 

約1.日 m 〜 

約 4.1 


※[に日感度上限設茵 （P97) を [OF 鬥に設定時 

■フラッシュ撮影時に被写体との距離び近い場合、レンズでフラッシュ光びさえざ5れたり、フ 
ラッシュ光の照明範囲外となるため、撮影画像の一部び暗 < なりまず。被写体との距離を確認し 
なび日撮影してください。フラッシュ光びさえぎられる被写体との距離は、使用するレンズに 
よって異なります。 

-交換レンズ (H-FS014 日4の装着時：已〇 cmUl 内 (W 端)/30 cmlU 内 (T 端） 

•交換レンズ (H-FS04 已2日日)装着時：1.日 m じ(内 
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■ フラッシュモード別のシヤツタースピード 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

か 

1/60& し]/ 4000 秒 

な ◎ 

ち 

1/色〇&2〜]/]色〇が> 

み <§> 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

が 

1〜1/4000秒 



色0&3〜1/4000秒 


シャッター優先 AE モード時は60砂となります。 

《2シャッター優先 AE モード時は60秒、マニュアル露出モード時は日（バルプ)となります。 
《3マニュアル露出モード時は日り0レプ)となります。 

■フラッシュ発光樹ま、シャツタースピードび1/160砂より速い設定には設定できません。 
■インテ U ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 


® お知5せ 

•フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色 
する場合びお0ます。 

■赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となります。 

•フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にな日ず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場 
合びあります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンび赤に点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮 
影でをません。 

■フラッシュ撮影可能範囲がで撮影すると、ホワイトバランスび合わない場合びあります。 

•使用ずるレンズによってはフラッシュ光びさえぎられたり、フラッシュ光びレンズの画角を力 
バーでをないため、撮影画像の一部が暗くなる場合びあります。 

■フラッシュ使用時にレンズフードを付けていると、フラッシュ光びレンズフードにさえぎ5れ、 
画面の下び暗く（ケラレ)なり、調光ちでをなくなります。レンズフードを外して使用することを 
おすすめします。 

■撮該を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
b 撮影してください。 

■赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないな 
どの条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 

•外部フラッシュ装着時は、外部フラッシュび優先されます。 

外部フラッシュについては、14日ページをお読みください。 
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露出をお正して撮る 

撮影モ- R 回囚呂巧西励因 


被写体と背景の日月るさに大をく差びある場合など、適正な露出び得られないとをに補正 
します。 


露出 オーバー 


適正露出 


露出アンダー 



方向に補正して 
ぐださい。 



方向に補正して 
ぐださい。 


回 


後ダイヤルを巧して露出補正操作に切り換える 
後ダイヤルを回して、露出を補正ずる 

■露出補正値は一日 EV 〜+日 EV の範囲で設定可能です。 

動画撮影時は一3 EV 〜+ 3 EV の範囲で設定巧能です。 

■露出を補正しない場合は、"日"を選んでください。 

■棲ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されます。 

(P103) ( ただし、画!、国モ-ド時は表示されません } 



露出補正表示 


©ぉ知らせ 

•露出量び-3 EV か日+ 3 EV の範囲を超える場合、撮影画面の明るさはそれ ULt 変化しません。 
撮影画像の実隙の明るさは、オートレビューや再生画面で確認しなび曰撮影することをおすす 
めします。 

• 設定した露出補正量は、電源スイッチを [OFF] にしても記憶しています。 

■被写体の明るさによっては、露出補正でをない範囲びあります。 

■プ□グラム AE モードでは、絞り値とシャッタースピードの数値び画面に表示中は樓ダイヤルを 
巧すごとに、プ□グラムシフト操作と露出補正操作び切り換わります。 

■絞り優先 AE モードでは後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作 (P77) と露出補正操作び切り換 
わります。 

•シャッ ター優先 AE モードでは後ダイヤルを押すごとに、 シャッ タースピード設定操作 (P77) と 
露出補正操作び切り換わります。 
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連写ずる 

撮影モ-ド：回田凸呂晒团困函 I 因 


シャッターボタンを巧している間、連続して撮影します。 

連写ま度を旧 H] で撮影した画像は.ひとつの連写グループ (P 1 07) として記録されます。 


0 ▼ (国が对甲す 

g 連写アイコン（[回 a ] など）をタッチずる 
0連写を度を選び、タッチずる 




に HK 超高速） 

[H] 稿逝 

[M] 冲逝 

[L] (ほ逝 

連写速度 

20コマ/秒 

4コ7/秒 

3コマ/秒 

2コマ/秒 

連写中のライブビュー 

なし 

なし 

あ0 

あ0 

ii¥ 

コマ数 

RAW ファイルあり 

- 

4〜7コ7《 

RA 邮ファイルなし 

最大4日コマ 

カードの空を容量による*« 


※カードの空さ容量びいっぱいになるまで撮該されますび、途中から連写速度び遅くなり 
ます。遅 < なるタイ S ングは画像横縦比、記録画素数、クオ U ティの設定、使用するカー 
ドによって異なります。 


■連写速度は、政下の設定によってほ下することびあります。 

-に0感度 (P73)/ [記録画素数] (P93)/ [クオ U ティ] (P 白4)/[フォーカスモード] 
(P27)/ [フォーカス優先] (P103) 

■連写速度は、撮該メニューの[連写速度]でち設定でをます。 

• RAW ファイルについては、94ぺージをお読みください。 
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0饮定]をタッチする 
S ピントを合わせて撮該ずる 

•シャッター ボタンを押したままにすると連続撮影されます。 


連写 [H (高速)設定時] 
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連写する (つヴを） 

撮影モ- R 囚回囚呂晒の西®因 


■運写とピントについて 

ピント合わせは、撮影メニューの[フオーカスモード] (P27) とカスタム^ニューの 
[フオーカス優先 KP1 日 3) の設定によって異なります。 


フオーカスモード 

フォーカス 優先 

ピント合わせ 

AFS 

ON 

1コマ目 

OFF 

AFC :※1 

ON 

常時ピント**2 

OFF 

予測ピント※3 

MF 

- 

マニュアルで設定したフォーカス 


《 ] 被写体び暗い場合や連写速度を [SH] に設定時は、ピントは1コマ目に固定されます。 
《2常時ピントを合わせなび b 連写するので、連写速度は遅くなることびあります。 

《3連写速度を優先し、可能な範囲でピントの予測を斤います。 


©ぉ知らせ 

•シャッターポタンを巧したまま連続撮該するときは、シャッタ ーU モコン(別売: DMW-RSLl) 
の使用をおすすめします。シャッター1」モコンについては、142ページをお読み < ださい。 

• [SH] または [H] (フォーカスモードび [AFS] または [MF] の場合)設定時、1コマ目の露出、ホワイ 
トバランスに固定されまず。被写体の明るさの変化によっては、 2] マ目划薛び明るく撮れたり、 
暗く撮れたりする堤合びあります。 

[H] 口才一カスモードび [AFC] の場合)、または [L] 設定時、1コマごとに露出、ホワイトバラ 
ンスを調整します。 

•暗いところでは、シャッタースピードび遅くなるため、連写速度(コマ/秒)び遅くなることびあ 
0ます。 

•インテリジェントオートモード時は、[連写速度]は [H] に固定されます。 

■フラッシュび発光するとをは、1コマしか撮該でをません。 

♦ホワイトバランスプラケットに設定時は、連写は無効になります。 

• 動画撮影では連写は無効になります。 
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露出を自動的にをえなび 6 撮る (オートブラケット撮影) 

撮 モ- K :画 凸囚呂 晒の西 B 因 


シャッターボタンを巧すごとに、露出の補正幅に従って露出を変えなび5最大で7枚ま 
で撮影します。 


補正幅:[3,1/3]、ブラケット順序:[0/—/+]設定時の例 

1枚目 2枚目 3枚目 

圆田国 

±0 EV -1/3 EV +1/3 EV 


KB ▼ ( a の)对甲ず 

国才ートブラケットアイコン（[函]など) 
をタッチずる 

0補正幅を選び、タッチする 
0 [決定]をタッチずる 





固戻る】 遲巧.: 



0ピントを合わせて撮該ずる 

•シャッター ポタンを巧したままにすると連続撮該されます。 
■設定枚数分びすべて撮影されるまでオートプラケット表示び 
点滅します。 

• 設定枚数分びすべて撮影されるまでにオートブラケットの設定 
を変更したり、電源スイッチを [OFF] にした場合は、]枚目か日 
の撮影になります。 


オートブラケット表示 
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露出を自動のに変えなび目撮る け-トブラケット 撮影） （つづき) 

SP タモ - K :囚田凸呂晒の函圆囚 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下ちちを表していまず。 


■ 才ートブラケットの単写•運写設定、巧正 幅、撮嚴順 岳ををちずる場合 


1撮影メニユーか S けートブラケット]を選ぶ ( P 43) 

2 ▲/ ▼で [□ /〇!設定]、[巧正幅]または[ブラケット順居] 

を還び、 [ MENU / SET ] を巧す 


3 ▲/▼ で設定内容を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 



項目 

設定内容 

□/ Qi 設定 

□逆哥 

Qi 權写） 


■ [□] 設定時は、1枚ずつ撮 
影でをます。 

■ [〇1]設定時は、設定枚数ま 
で連続撮影でさます。 


項目 

設定内容 

プラケット 
順序 

0/—/+ 

-/0/+ 


項目 

設定内容 

補正幅 

3-1/3 (3 枚撮影） 

3-2/3 (3 枚撮該） 

3-1(3 枚撮該） 

已 -1/3 (己枚撮影） 

已 -2/3 (日枚撮該） 

已 -1 (日枚撮該） 

7-1/3 (7 枚撮該） 

7-2/3 (7 枚撮影） 

7-1(7 枚撮影） 


■設定後は;< ニューを終了してください。 

◎ぉ知らせ 

• 露出補正をしてか b オートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 
されます。 

■被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でをない場合びあります。 

• [超解儘]を[お張]に設定時、オートプラケットを連続撮該する場合、設定枚数分びすべて撮該さ 
れるまでに時間びかかることびあります。 

•インテリジェントオートモード時は、それぞれの設定び[回]、[3’2/3]、[0/-/+]に固定されます。 
■フラッシュび発光するときは、1枚しか撮影できません。 

■ホワイトバランスプラケット設定時は、オートブラケットは無効になります。 

■動画撮影ではオートブラケットは無効になります。 
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セルフタイマーを ffi つて撮る 

撮影モ-ド：回田凸呂晒团困函 I 因 


BW ▼ ( a &) 对甲ず 

因 セルフタイマーアイコン（因 a など）を 
タッチずる 


0セルフタイマーの時間を選び、タッチずる 


項目 

設定内容 


] 日砂 

城： 

1日砂後に約2秒間隔で3枚撮影 

な 

2砂 



因 

图 


[決定]をタッチする 


シャッターボタンを半押しして 
ピントを合わせ、全押しして撮該ずる 

■ピントび合ラまで、撮影されません。フオーカスと露出は 
シャッターボタン半巧し時に固定されます。 

• ピントび合っていない場合でをシャッターボタンの全押し 
で撮影されるよラにしたいとさは、カスタムメニューの 
[フオーカス優先]を [OFF] に設定してください。 （P103) 
■セルフタイマーランプび点滅し、10歡(または2砂)後に撮 
影動作び開始されます。 

• [<£?〇：]選択時は、1枚目および2枚目撮影後にセルフタイ 
マーランプび再度点滅し、2秒搂に撮該動作を開始します。 



がレフタイマー 


セルフタイマーランプ 




©お知5せ 

•セルフタイマーの時間は、撮影;< ニューの[セルフタイマー]でち設定でをます。 

•インテ U ジェントオートモード時は、撮影;ニューでのセルフタイマーの時間の設定はでをません。 
■セルフタイマーを2秒に設定すると、兰脚使用時などシャッターボタンを巧したときのカメラ 
ブレを防ぐのに便利です。 

•セルフタイマー撮該時は、兰脚の使用をおすすめします。 

• [みぶ設定時、撮該状況によっては撮影間隔び2秒 ULL になることびあります。 

•[ろ、ミ]設定時、フラッシュ発光量は—定にならないことびあります。 

•インテリジェントオートモードやホワイトバランスブラケット設定励ま、[ど 1、ぶに設定できません。 
■動画撮該ではセルフタイマーは無効になります。 
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自動でピントを合わせて撮る (才ートフォーカス) 

撮影モ- R 回囚呂曲|の函 B 因 


被写体の位置や数に応じて、ピントの含わせかたを選択でをます。 

また、タッチパネルを使って指定した被写体にピントを合わせることびでをます。 
(カスタムメニューの[タッチ設定]で、[タッチ AF] を [ON] に設定してください） 

撮影状況や撮0たい構図に含わせて使い分けてください。 

P [フォーカスモード]を [AFS] または [AFC] に設定ずる （P27) 


眉 ◄(回）对甲ず 

才ートフォーカスモードを選び、タッチずる 

• [出]、[圏]、[因]、[因]を選択時に ▼ を押すと、 AF エリア選択 
画面び表示されます。 AF エ U ア選択画面での操作については、 

66.67ページをお読みください。 

0 [決定]をタッチする 

◎ぉ知らせ 

• シーンモードの[料理]、[夜景]、[イルミネーシヨン]では[出]に設定できません。 
■ 口才一カスモード]の [AFC] では[囚]に設定できません。 

• デジタルズーム使用時は、[田]]に固定されます。 

■シーンモードの[背景ボケ]では AF ェ U アびルさな]点に固定されます。 




と:(顔認識)について 

人の顔を自動的に検知します。（最大1己個)認識された顔びどの位置にあってわ、顔にピ 
ントや露出を含ねせることびできます。 

力;ラび顔を認識すると AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合ラと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の顔 
と同じ距離にある顔にはピントび合います。 

◎ぉ知らせ 

• AF エリアの位置と大きさを変えることができまず。 （ P 巨 7) 

• [出]選択時、[測光モード]を[回]に設定すると、人の顔に合わせて露出を調整します。 （P9 己） 
■政下の場合など、撮該状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でをないことびあります。 
その隙、オートフオーカスモードは[圍]に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ 

サングラスなどで隠れている/ルさく写っている 
-顔の陰該び少ない -動をび速い -被写体び人物し U 外である -手ブレしている 

巨4 



















た:-(追尾 AF ) について 

指定した被写体にピントや露出を含わせることびでさます。さ5に、被写体び動いてち自 
動でピントと麗出を合わせ続けます。（動体追尾） 


■タッチパネル操作時 

被写体をタッチして□ックでをます。 

■タッチシャッター機能を解除した状態で行ってください。 

• □ック中は AF エリアび黄色になります。 

• [S] をタッチすると、□ックは辭除されます。 

■ ボタン操作時 

被写体を追尾 AF 枠に合わせ、シャッターボタンを半押しすると 
□ックでをまず。 

•被写体を認識すると、 AF エ U アび緑色になります。 

•シャッターボタンを離すと AF エ U アび黄色に蜜わります。 

• [MENU/SET] 封甲すと、 □ ックは解除されます。 

•インテ U ジェントオートモードでは、カーソルボタンの◄を巧すごと 
に追尾 AF と顔認識び切り換わります。 



追尾 AF 枠 



® お知5せ 

• [測光モード]を[回]に設定すると、□ックした被写体に合わせて露出を調整します。 （P 白已） 

• □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠びホく点滅したあと消えます。もう一度□ックをやり直し 
て < ださい。 

•追尾 AF に失敗したときは、追尾 AF は働きません。その隙、才ートフォーカスモードは[因]に切 
り換わります。 

•liTF の場合、[も:-]は[因]の動作になります。 

-[フォトスタイル]の[モノク□ーム] 

-ク U エイティブコント□ールモードの[セピア] 

•liTF の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 

-被写体びかさすぎる -撮影場所び明るすぎる/暗すざる 

-被写体の動さび速い -被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとを 

-手ブレしている -ズーム操作時 



圏 （23 点）について 

AF エ U アごとに最大23点までピントを合わせることびでをます。被写体び中央にない 
場合に有効です。 (AF ェ U ア枠は画像横縦比の設定と同じにな0ます） 

® お知5せ 

•吕3個の AF エリアを9つのエリアに分け、ピントを合わせる位置を選択できます。 （ P 67) 

■動画撮該中、 [Hi] に設定している場合は、動画用マルチオートフオーカスモードに切り換わります。 
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自動でピントを合わせて撮る (才ートフォーカス）（つヴを) 

撮影モ- R 回囚呂曲|の函 B 因 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


因 （1 点）について 

中央の AF エ U ア内にピントを合わせます。 

◎ぉ知5せ 

• AF エリアの位置と大舌さを変えることができまず。 （ P 67) 

•[因]で被写体び撮りたい構図の中央にないとさなどは、被写体に AF ェ U アを合わせ、シャツ 
ターボタン半押しでピントと露出を固定し、半押ししたまま撮りたい構図に本機を動かして撮 
影することもできます。（[フオーカスモード]を [AFS] に設定したときのみ） 


田 （ピンポイント）について 

[因] よ0ルさな点で繊細なピント含わせびでをます。画面を拡大することで、細かいピン 
卜を合わせる位置の設定びでさます。 

1被写体を選び、タッチずる 

• ピントを合わせる位置をまめるためのアシスト画面び約日倍で 
拡大表示されます。 

2画面をドラッグして中央の十字の交点に被写体を含わせる 
■カーソルポタンでピントを合わせる位置を移動することちでさ 
ます。 

• [雨/:; 5] を巧すとピントを合わせる位置は中央に戻0ます。 

◎ぉ知らせ 

•シャッター ポタンを半押しするとピントび 合って いる位置を確認するための画面び約巳倍でお 
大表示されます。 

■アシスト画面では、 [g] をタッチすることでち、写真を撮影することびでをます。 

• ◄を巧し、 [因] を選んでか5 ▼を巧して祐大位置の設定画面を表示させたあと、カーソルボタ 
ンで拡大位置をまめて [MENU/SET] を押してもアシスト画面び表示できます。 

•被写体によって、ピントび合ったときに表示される AF エ U アの大きさび変わることびあります。 

• 政下の場合、[因]は[因]の動作になります。 

-動画撮影時 
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AF エリアの位置を設定ずる/大きさを変更ずる 

■タッチシャッター機能を解除した状態で巧ってください。 

•ボタン操作では、◄を巧して▼を押すと AF エ U ア設定画面を表示できます。 

[出]、 [囚]選択時 

AF エ U アの位置と大ささを変更することびでをます。 

1被写体を選び、タッチずる 

• AF エI」ア設定画面び表示されます。 

•カーソルポタンで AF エ U アを移動することちでをます。 

•[而/过封甲ずと AFXU アは中央に戻ります。 

2 スライドパーをタッチして AF エリア巧の大きさを変更ずる 

■4 種類の大ささに変更でをます。 

•樓ダイヤルを回してち拡大/縮かでをます。 

3 [ミ夫定]をタッチずる 

• [MENU/SET] を巧して決定することもできます。 

• [ ^ ] をタッチすると AF エ U ア枠の設定び解除されます。 

[圍]還択時 

2吕個の AF エ U アを目つのエ U アに分け、ピントを含わせる位置を選択できます。 

画面をタッチして AF エリア設定画面を表示させ、 

ち図のように AF エリア枠を還択してください。 

•タッチパネルか5指を離してしば日くすると AF エ U 
ア枠び消え、 [+] 表示(選択した AF エ U ア枠の中む点） 

のみび画面に残ります。 

•カーソルボタンで AF エ U アを移動し、 [MENU/SET] 

を巧して決定することちでをます。 

* [S] をタッチすると冉 F エ U ア枠の設定び解除されます。 

■ [ダイレクトフオーカスち動]で AF エリアを簡単にち動する 

[: ぶ]、 [國]、[田]]選択時にカスタムメニューの[ダイレクトフオーカス移動]を[日 N] に設 
定:すると、力ーソルボタンで直接 AF エ U アを移動することびできます。[因]のときは、 
拡大位置を移動することびでをます。 

•オートフオーカスモード、ホワイトバランス JS 日感度、ドライプモードなどカーソルボタンに割 
り当て5れている機能は、クイックメニュ ー(P4 己)の六ニュー項目に設定してお使いください。 

©お知5せ 

•[測光モード] (P9 己）び[曰]のときは、測光夕ーゲットも AF エ U アに合わせて移動します。画面 
の端では、 AF エ U ア周辺の明るさの影響を受ける堤合びあります。 

•ク U エイティブコント□ールモード時は、[ダイレクトフオーカス移動]は[日 FF] に固定されます。 


串：： 

か ホ ホ 

fflR 

::巧 

驻；. 

ホ n 

;话 

お 

1 - ♦ - 1 

r~rnrn 

M ■ 1 f 

J - 1 

ミ话 
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手動でピントを合わせて撮る (マニュアルフォーカス) 

}最影モ-ド':囚田凸呂晒の函圆囚 


ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフオーカスを働か 
せにくない場合などに使います。 

0撮該メニューの[フオーカスモード]を [ MF ] に設定する （ P 43) 

P レンズのフオーカス U ングを回してピントを MF アシスト（拡大画面） 
合わせる 

•カスタムメニューの [MF アシスト]を[日 N] に設定時は、 

フオーカス U ングを回すとアシスト画面に切り換わり、拡大 
表示されます。 （MF アシスト） 

•カスタム;><ニューの [MF ガイド]を[日 N] に設定励ま、フオーカ 
ス U ングを回すと画面に MF ガイドび表示されます。近距離側、 

遠距離側へのフオーカス U ングの回転ち向を確認でさます。 



MF ガイド 



MF アシストについて 


■ MF アシストを表示する 

■フオーカス U ングを回す、または画面をタッチすると表示されます。 

■カーソルポタンの◄を巧して拡大位置の設定画面を表おさせたあと、カーソルボタンで拡大位 
置をまめて [MENU/SET] を押しても表示できます。 

•カスタムメニューの[ダイレクトフオーカス移動]び[日 N] のときは、力ーソルボタンを巧すとお 
大位置の設定画面になります。 

■ MF アシストの表おをを更する 

拡大倍率を約4倍/己倍/1日倍に変更でをまず。4倍の場含は画面中央に、已倍/10倍の 
場含は画面全体に拡大表示されます。 

*[0]/[0]をタッチする、または後ダイヤルを回すと倍率を変更できます。 

■ 拡大位置を巧動する 

•画面をドラッグ (P12) ずる、または力ーソルボタンを押すと移動できます。 

• 政下の操作を行ラと、拡大位置は中央に戻ります。 

-フオーカスモードを [MF] 政外に設定したとき 
-[画像横縦比]、[記録画素数]を蜜更したとを 
-電源スイッチを [OFF] にしたとき 
-ぉ大位置の設定画面で[巧|/^3]を押したとさ 


■ MF アシストを終了する 

•シャッター ボタンを半巧しすると終了します。 

■画面の[終了]をタッチする、または [MENU/SET] を巧しても終了します。 

•フオーカス U ングを回して表示した場合は、操作をやめると約1日秒樓に終了します。 
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® お知 5 せ 

• デジタルズーム使用時、または動画撮影中は MF アシストは表示されません。 

■使巧するレンズにより V1F アシストまたは MF ガイドは表示されない場合びありますび、 MF アシ 
ストはタッチパネル操作またはボタン操作で本機を直接操作すると表示させることびでさます。 


マニュアルフオーカスのテクニック 


〇フオーカスリングを回して、ピントを含 
わせる 

@さ5に同じち向にかし回す 
0 ゆっくり戻しなび5微調整する 

® お知5せ 


〇 

CM 


• ピントを合わせたあとズーム操作をした場合は、ちラー度ピントを合わせ直してください。 

■ス U —プモード解除後は、必ずピントを合わせ直してください。 

■近距離を撮謗する場合は… 

-兰脚を使用し、セルフタイマー (P 日 3) を使って撮影することをおすすめします。 

-ピントの合っている範囲(被写巧深度)び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあと、力 
メラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

-画像の周辺部の解像度びかしほ下することびありますび、故障ではありません。 


撮影距離基準について 

撮影距離基準マークは撮影距離の基準となるマークです。 
マニュアルフォーカスや接写の目安にしてください。 




交換レンズ ( H - FS 日14日 42) 装着時 


交換レンス ( H - FS 日4已20日)装着時 


撮影距離基準(撮像面) 
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ホワイトバランスを調整する 

}最影モ - K :田凸呂晒团困函 I 


太陽光や白熱な下など、白色びホみびかったり青みびかったりする場面で、光源に合わせ 
て見た目に近い白色に調整します。 


0 ►( WB ) を巧ず 


0 ホワイトバランスを選び、タッチずる 

• [<]]/[!>] をタッチすると、項目を切り換えることびできます。 

0 [決定]をタッチずる 



項目 

撮影がミ兄 

[AWB] 

自動調整 

悼] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

量りの屋外での撮影時 

抢、] 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[み] 

白熱灯下での撮影時 

[四]※ 

フラツシユ光のみでの撮影時 

[の、[思] 

あ5かじめセツトしている設定を使用 

[晒] 

あらかじめセツトしている色温度設定を使用 


《動画撮影中は [AWB] の動作になります。 


■ 才ートホワイトバランスについて 

撮影時の状況によっては、画像びホっぽくなった 
り、青っぽくなったりします。また、光源び複数の場 
合や白に近い色びない場合、オートホワイトバラン 
スび正常に働かない場合びあります。この場合は、 
tK ワイトバランスを [AW 巳]政がに設定して調整し 
て < ださい。 


I 



10000 K 


9000 K 

円 

8000 K 


7000 K 

k 

6000 K 

音 

5000 K 

富 

し、 

を 

4000 K 

3000 K 

ホ 

忌 

し、 

を 

2000 K 




一6[^日陰 


曇り空 


.游 


太陽巧白色を光な 


•曰の乂前•曰の出を、2時間 
■曰の乂前•曰の出を、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

>曰の入前•曰の出を、30分 

白熱電球レ" 

• -^:合心曰の出’曰の入前 

な 


ろラそく 
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® お知 5 せ 

■壁光巧や LED などの照明下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 
[AW 日]または[&]、[&]をご使用ください。 

•フラッシュ撮該睁フラッシュ撮該可能範囲 （P 已 6) 外で撮影すると、ホワイトバランスび合わな 
い堤合びあります。 

■設定したホワイトバランスは電源スイッチを [OFF] にしても記憶していますび、他のシーン 
モードでホワイトバランスを変更すると、設定したシーンモードのホワイトバランスは [AW 日] 
に戻ります。 

• 1；1下のシーンモードでは、ホワイトバランスは [AWB] に固定されます。 

-陋景]/[建物]/[料理]/[夜景&人物]/[夜景]/[イルミネーション]/[パーティー]/[夕焼け] 

■[ダイレクトフォーカス移動] (P67) び[日 N] に設定されているときは、力ーソルポタンでの操作 
び AF エ U アの移動に変わりますので、クイック;ニュ ー(P4 已)の;ニュー項目に設定して、お 
使いください。 

■ 手動でホワイ ト バランスを設定する 

ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使い<ださい。 

1 [ A ] または [ぷ3] を還び、[ホワイトセット]をタッチずる 

2白い紙など白いちのだけを枠内に映し、[ミ夫定]を 

タッチする 

©お知5せ 

■被写体び明るすざたり、暗すざると、ホワイトバランスび設定 
でさない場合びあります。そのとをは適切な明るさに調整して 
再度設定してください。 

■ を温度設定 

撮影場所のいろいろな光に合わせて自然な色含いの撮影びでさるよラ、手動で色温度を 

設をすることびできます。色温度とは、光の色を数値[単位： K (ケルビン）]で表したわの 

で、温度び高いほど青っぽく、恆いほどホっぽくなります。 

1け回]を還び、[色温度設定]をタッチずる 

2色温度設定パーをタッチする 

• [▲]/[▼] をタッチまたはカーソルボタンの ▲/ ▼を押し 
てち数値を設定することびでさます。 

■ [2 已日日 K ] 〜 [] 0000K] まで設定でをます。 

3 [ミ夫定]をタッチずる 
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ホワイトバランスを調整する (つづさ) 

}最影モ - K :田凸呂晒团困函 I 


■ ホワイトバランス微調整 

ホワイトバランスを設定して6、思いどおりの色合いにな5ないとさに、微調壁すること 
びでをます。 


1ホワイトバランスを還び、[調整]をタッチずる 
2ホワイトバランス微調整枠内をタッチして、糊調壁ずる 

*[G+]/[M-]/[A]/ [巨]をタッチまたは力ーソルポタンの 
▲ /▼/◄/ ►を押してち微調整することびでをます。 

◄ : A (アンバ ー: オレンジ系） ▲: G + C グ U- ン:緑系） 

►:巨ロルー:青蔚 ▼ : M - (マゼンタ:赤系） 

3 [巧定]をタッチずる 



©ぉ知らせ 

■ホワイトバランスを A (アンバー)または日（プルー)方向に微調整すると、画面に表示されるホワ 
イトバランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを白+ (グ U —ン)または M— (マゼンタ)方向に微調整すると、画面に表示さ 
れるホワイトバランスアイコンに [+] (グ U- ン）または [—] (マゼンタ）び表示されます。 

■ホワイトバランスを微調整しない場合は、中む点を選んでください。 

♦ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。 

♦ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することびでさます。 

•電源スイッチを[日 FF] にしても設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。 

■[化]、 [&] で新しくホワイトバランスを設定し直したとき、またはけ回]で色温度を設定し直 
したときは、微調整レベルは標準冲む点)に戻ります。 


■ ホワイトバランスブラケット 

1回シャッターボタンを巧すと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット 
設定を行い、異なった色合いの画像を自動的に3枚撮影します。 

1上記の手順2でホワイトバランスを微調整し、 [ 0 ]/ 

[ D ] をタッチしてブラケット設定を行う 

■後ダイヤルを回してちブラケット設定することびでさます。 

[〇]または後ダイヤルち回し:横方向 （A 〜目） 

[ 0 ] または後ダイヤル左回し:縦方向 (G+ 〜 M-) 

2 [決定]をタッチずる 



◎ぉ知らせ 

■ホワイトバランスプラケットを設定すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンに 
[BKT] び表示されます。 

•電源スイッチを[日 FF] (ス U —プモードを含む)にすると、ホワイトバランスプラケットの設定 
び解除されます。 

•シャッタ ー音は]回しか鳴りません。 

■動画記録時は、ホワイトバランスプラケットは働きません。 
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I 旧 0 感度を設定する 

I 撮影モ-ド： 回囚呂咖巧)西_ 


光に対する感度(に日感度)を設定できます。数値を高く設定すると、暗い場所でわ明るく 
撮ることびでをまず。 


KB ▲( ISO ) 对甲ず 




0旧0感度を選び、タッチずる 
0 [決定]をタッチする 



1巨。< H 

► 6400 

撮謗場所(おすすめ） 

明るいとを(屋外） 

暗いとを 

シャッタースピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

かない 

をい 

被写体ブレ 

をい 

かない 


旧0感度 

設定内容 

AUT 0& 

最大 [ISO 80 0] 

明るさに応じて、自動的にに日感度を調整します。 

日 IS 日※（インテリジェント） 

最大 [ISO 80 0] 

被写体の動をと明るさに応じて JS 日感度を調整します。 

1百0/200/400/800/ 

1600/3200/6400 

それぞれの IS 曰感度に固定します。 

(撮影 メニ ューの[旧0感度ステッス （ P 97) を [1/3 EV ] に設 
定しているとさは、設定でさる旧0感度の項目び増加します） 


《撮影メニューの[旧0感度上限設定] ( P 97) を [ OFF ] LU 列に設定しているときは、[旧0感度上 
限設定]の設定値までの範囲で自動的に設定しまず。 


1 


■ 日 ISO (インテリジェント旧〇感度コント□—ル)について 

被写体の動さを検知し、被写体の動さと明るさに応じて最適なに日感度とシャッタース 
ピードを力六ラび自動的に設定して、被写体のブレをおさえます。 

•シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の 
動をに合わせて変化します。 

©お知5せ 

• [AUT 日]設定時のフラッシュ撮影可能範囲については、已日ページをお読みください。 

• シーンモードの[スポーツ ] 、[赤ちゃん1 ]/ [赤ちゃん2]、[ぺット]では[日に日]に固定されます。 
■[ダイレクトフオーカス移動] (P67) び [ON] に設定されているときは、力ーソルボタンでの操作 
び AF ェ U アの移動に変わりますので、クイック;<ニュ ー(P4 已)のメニュー項目に設定して、お 
使いください。 
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I フアン クシ ヨン ボタンを使ラ 

機能をボタンに割り当てる [Fnl]、[Fri2]( フアンクシヨン）ポ 
タンを使ラと、露出やピントを固定して撮る 「AF/AE □ツク」 

や、絞0とシャツタースピードの効果を確認する「プレビュー 
モード」などび使えまず。 


0カスタムメニューの[□旧 P ./ Fnl ボタン]を [ Fnl ] に設定する、 
または [ Q . MENU / Fn 2 ボタン]を [ Fn 2] に設定ずる （ P 43) 

回カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]か日 [ Fnl ] または [ Fn 2] を選び、 
[ MENU / SET ] を巧す 

0割り当てる機能を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• [Fnl]、[Fn2] のそれぞれにお好みの機能を割り当ててください。 



撮影メニュー/撮影機能 

-^自 tAF / AE □ック（ P 7已） 

-四測光モード (P9 己） 

• @プレビュ ー( P 7 巨） 

-回フラッシュ （P 己己） 

-ミぃフォトスタイ J レ (P9 吕） 

-固フラッシュ光量調整 ( P 目巨） 

-•むフォーカスエ U ア選択 

-む〇旧0感度上限設定 （P 日 7) 

-區固フォーカスモード （P27) 

-た困 EX テレコン泻真•動画） （P 己 4) 

-困画像横縦比 (P93) 

- a 連写速度 (P 已目） 

- sh クオ U ティ （ P 94) 

-国1才ートブラケット （ P 61) 


カスタムメニュー 

. 半す甲し af ( P ]04) - M 回 言己録枠表示 （ p ] o 己） - 

•困ガイドライン表示 ( P 1 日 2) _ 

♦設定後はメニューを終了してください。 

◎ぉ知らせ 

♦モードや表示画面によっては、使えない機能ちあります。 

*[ フオーカ スエ U ア選お]設定時は、 AF ェ U アまたは MF アシストの位置設定画面を表おするこ 
とびでをます。 
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露出やピントを固定して撮る (AF/AE ロック) 


使をるモ- K : 田凸呂曲|巧歯®因 

被写体のコントラストび強すぎて適正露出び得5れない場合 (AE □ック）や、被写体び 
AF エ U アか5外れた構図で撮りたい場合 (AF □ック）などに便利でず。 

• [Fn 1 ] の初期設定は、 [AF/AE □ック]に設定されています。 

1カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]を [ AF/AE □ック]に設定する （ P 43) 

2 被写体に画面を含わせる 

3 [ Fnl ] ボタンを巧したままにし、ピントや露出を固定ずる 

• [Fnl] ボタンを離すと、□ックは解除されます。 

4 [ Fnl ] ボタンを巧したまま、撮りたい構図に本機を動かし、 

シャッターボタンを全巧しずる 

■ [AE] 設定時は、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせて 
か日、全押ししてください。 

■ AF/AE □ ック切換について 

カスタムメニューの [AF/AE □ック切撰]で、ピントや露出の固定内容を設定できます。 



AE □ック表示 


項目 

設定内容 

[ AE ] 

露出だけを固定します。 

•露出び合うと、 [AEL] および絞り値とシャッタースピードの表示び点巧します。 

[ AF ] 

ピントだけを固定します。 

•ピントび合うと、 [AFL] およびフォーカス、絞り値、シャッタースピードの表示び 
点灯します。 

[ AF / AE ] 

ピントと露出を固定します。 

■ピントと露出び合うと、 [AFL] と [AEL]、 およびフォーカス、絞り値、シャッタース 
ピードの表示び点口します。 


©お知5せ 

•カスタムメニューの [AF/AE □ック維持]を [ON] に設定ずると、 [Fnl] ポタンを押したあと、離 
してちピントや露出を固定することびできます。 （P103) 

• AE □ックを巧ラと、液晶モニター/ファインダーに映る画面(ライブビュー)の明るさち固定さ 
れます。 

• マニュアル露出モード時は、 AF □ックのみ有効です。 

•マニュアルフオーカス時は、 AE □ックのみ有効です。 

•動画撮影中に新たに AE □ック、 AF □ックを行うことはできません。動画撮該中は□ックの解除 
操作のみ可能です。 

■被写体の明るさび変わってち、露出は固定されます。 

• AE □ック時でち、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ直すことびでをます。 

• AE □ック時でち、プ□グラムシフトを設定でをます。 


7己 












I フアンクシヨンボタンを使ラ (つづさ) 


絞り効果/シャツタースピード効果を確認ずる(プレビユーモード) 


使スるモ - 因 田囚呂 曲! 西 歯® 因 

プレビューモードを使うと、絞り効果とシャッタースピード効果の確認びできます。 
■絞り効果の確認: 実隙に撮影される絞り値までレンズの絞り羽根を物理的に絞り込むことによ 
り、被写界深度(ピントの合っている範囲)を確認することびでさます。 

•シャッタースピード効果の確認: 実隙に撮影されるシャッタースピードでの画面を表示し、動を 
を確認することびでさます。シャッタースピードを速く設定すると、画面表示びコマ落としのよ 
ラに表示されます。ホ:の疏れなど、動をを止めて撮影したいとをに確認してください。 

• [ Fn 2] の初期設定は、 [ プレビュー]に設定されています。 

1カスタムメニューの [ Fn ボタン設定]を[プレビュー]に設定ずる。 （ P 43) 

2 [ Fn 2] ボタンを巧して確認画面を切り換える 

■ [ Fn 2] ボタンを押すごとに画面び切り換わります。 

シャッタースピード 効果 





■ 被写巧深度の性質 


撮 

影 

を 

絞り値 

かさい 

大さい 

レンズの焦点距離 

望遠 

広角 

件 

被写体までの距離 

近い 

遠い 

被写巧深度 

(ピントの合っている範囲） 

浅い(狭い） 

例：背景をぼかして撮りたい 
とさなど 

深い(広い） 

例：背景までピントを合わせ 
て撮りたいとさなど 


©ぉ知らせ 

• プレビューモード中でち撮該することびでさます。 

• シャッタースピード効果確認の範囲は、8砂〜1/ I 日0日砂です。 
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絞り/シャツタースピードを巧めて撮る 

撮影モード':凸曰皿 



:絞り優先 AE モード 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞0値を大を <、背景をぼかして撮りたいと 
をは絞り値をルさくしてください。 


H モードダイヤルを[囚]に合わせる 
0後ダイヤルを回して絞り値を設定ずる 

■後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作と露出補正操作 
び切り換わります。 



る 


:シャツター優先 AE モード 


動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速<、動をを表現したいとさには 
シャッタースピードを遅くしてください。 


0モードダイヤルを[因]に合わせる 

g 後ダイヤルを回してシャッタースピード 
を設定ずる 

■後ダイヤルを巧すごとに、シャッタースピード設定操作 
と露出補正操作び切り換わります。 



.アル露出モード 


絞り値とシャッタースピードを手動で設定して、露出をミ夫定します。 

露出の状態の目安を示ず、マニュアル露出アシストび画面下部に表示されます。 


0モードダイヤルを[四]に合わせる 

^後ダイヤルを回して絞り値とシャッター 
スピードを設定ずる 

■後ダイヤルを巧すごとに、絞り設定操作とシャッタース 
ピード設定操作び切り換わります。 

■ マニュアル露出アシストについて 




I 

巧 或 ■ 

適正露出になります。 

1 


シャッタースピードをまくするか、絞り値を大をくしてください。 

1 

ぅ 泣 ij ■ 

シャッタースピードを遅くするか、絞り値をルさくしてください。 


■マニュアル露出アシストは目安です。撮該画像を再生画面で確認しなび5撮影ずることをおす 
すめします。 
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絞り/シャッタースピードをミ夫ゆて撮る (ごヴま) 

撮影モード ： □SID 


■ B (バルブ)について 

シャッタースピードを巳（バルブ）に設をすると、シャッターボタンを全押ししている間、 
シャッターび開いた状態になります。（最大約12日秒間） 

シャッターボタンを離ずと、シャッターび閉じます。 

巧乂や夜景撮影などで、長時間シャッターを開けておをたいとをに使いまず。 

•バルブ撮影時は、兰脚やシャッター U モコン(別売： DMW - RSL 1) の使用をおすすめします。 

シャッター U モコンについては、142ページをお読みください。 

•シャッタースピードを巨り0レブ)に設定すると、画面に旧]び表示されます。 

■ ノりレプ撮影時は、十分に充電された；くッテ U - ( P 1 8) を使用してください。 

■バルブ撮影すると、ノイズび目立つことびあります。ノイズび気になるときは、撮影メニューの 
[長敕ノイズ除去]を[日 N ] にして撮影することをおすすめします。 （ P 目 8) 

• マニュアル露出アシストは表示されません。 

• マニュアル露出モードでのみ使えます。 


◎ぉ知らせ 

•クイック;< ニュ ー( P 4 己)では、 [ F ] 版り）または [ SS ] (シャッタースピード)をタッチし、露出 
メーターバーをドラッグすると、絞り値またはシャッタースピードの設定びでさます。 

■液晶モニター/ファインダーの明るさは、実隙に撮影される画像と異なる場合びあります。 

再生画面で確認してください。 

■後ダイヤルを回すと、[露出メーター]び表示されます。適正でない範囲び赤色で表示されます。 

•シャッターボタンを半巧ししたときに、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピー 
ドの数値び赤色になり点滅します。 

•シャッタースピードを遅く設定したときは、シャッターボタンを全巧しすると、シャッタース 
ピードの表示びカウントダウンします。 

•シャッター スピードび遅いときは、 己 脚を使ラことをおすすめします。 

• フラッシュ発光時は、1/160砂より速いシャッタースピードには設定できません。 （ P 已 7) 

•に日感度び[日 IS 日]のときに、撮影モードをシャッター優先 AE に切り換えると、 ISO 感度は 
[ AUTO ] にな0ます。 

•に日感度び [ AUTO ] または [ 日 ISO] のときに、撮該モードをマニュアル露出に切り換えると、 IS 日感 
度は [ IS 01 白日]になります。 

•絞り優先冉 E のときに絞り U ングのあるレンズを使用する場合は、絞りリングの位置を [ A ] にする 
と樓ダイヤルの設定び有効になり、 [ A ] 政外では絞りリングの設定び優先されます。 

■マニュアル露出のとさに絞り U ングのあるレンズを使用する場合は、絞り U ングの設定び優先 
されます。 
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撮誘シーンに合わせて撮る 麵：シ-ンモ-ド) 

撮影モード：® 


被写体や撮影状況に含わせてシーンモードを選択すると、力 ラび最適な露出や色調、ピ 
ントの合わせかたなどを設定し、シーンに合った撮影びでをまず。 

0モードダイヤルを[函〇に合わせる 
^シーンモードを選び、タッチずる 

• [ <1 ] / [ た]をタッチすると、項目を切り換えることびできます。 

0 [ミ夫定]をタッチずる 

® お知5せ 

•シーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押し、メニューか日[シーンモード]を選ん 
で上記手順 2 に戻ります。 

• シーンモード時は、力;ラび自動で最適に調整するためし: TF の設定はでをません。 

-に0感度/[フォトスタイル]の[スタンダード]、[モノク□ーム]じ(外の項目/[測光モード]/ 
[フラッシュシンクロ]※/[超解像]/ [ i □レンジコント□-ル]/[に日感度上限設定]/ 

[デジタルズーム] 

《[背景ボケ]時のみ設定でをます。 




項目 

設定•お知6せ 

0人物 

昼間の屋外で、人物を引 
さ立て、抓■色を健康的に 
撮影でさます。 

撮影のテクニック 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ望遠 
にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 

度]美肌 

昼間の屋外で、[人物]よ 
り肌の表面を特になめ5 
かに撮影でをます。（胸か 
ら上を撮りたいとさに効 
果的です） 

撮影のテクニック 

• ズーム機能のあるレンズを使用した場合、ズームはでさるだけ望遠 
にし、被写体までの距離を近くにするとより効果び出ます。 

■背景などに肌色に近い色をした箇所びあると、その部分ち同時にな 
めらかになります。 

■明るさび不十分なときは、効果びわかりにくい場合びあります。 

巨 S 風景 

遠くにある被写体に優先 
的にピントを合わせます。 

- 

01達物 

建物びシャープに写る設 
定です。ガイドラインを 
表のします。 

- 

Ea スポーツ 

スポーツシーンなど、動さ 
の速い場面を撮りたいと 
をに合わせて < ださい。 

— 
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撮影シーンに合わせて撮る ( B : シ-ンモ -ド）（つづき) 

撮影 モード：因!！ 


項目 

設定•お知5せ 

® 背貢ボケ 

ピントを合わせる被写体 
をかんたんに指定し、背 
景をぼかして被写体を引 
さ立てます。 

AF エ U アを設定ずる 

1被写体をタッチし、 AF エ U アを移動ずる 

• カーソルボタンでち AF エ1」アを移動でをまず。 

2 [ミ夫定]をタッチする 

■クイック AF び自動的に働さます。 

•ホワイトバランス設定 ( P 70) など力ーソルボタンに割り当て b れ 
ている機能は、クイックメニュー ( P 4 巳)のメニュー項目に設定し 
て、お使いください。 

•カーソルボタンを押すと、 AF エ U ア設定画面び表示されます。 

[ぶ!/过を押すと AF エ U アは中央に戻ります。 

■被写体および背景までの距離や使用するレンズによっては、得曰れ 
る効果に差びあります。でさるだけ被写体に近づいて撮影すること 
をおすすめします。 （ P 日 9) 

回巧 

マク□の設定で屋外の花 
を自然な色で撮影でをま 
す。ガイドラインを表示 
します。 

撮影のテクニック 

■ H 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
■近距離で撮影する場合は、フラッシュを [獲!] にすることをおすすめします。 

• ピントび合ラ範囲は、使用するレンズによって異なります。 

69ページの r 撮該距離基準について」をお読みください。 

•被写体び近い場合は、ピントの合っている範囲び非常に狭くなりま 
すので、ピントを合わせたあと、力;ラと被写体との距離び変化す 
るとピントび合いにくくなります。 

■撮影時は近距離側を優先するため、違 < の被写体を撮影する場合 
は、ピントび合ラのに時間びかかります。 

■近距離で撮影する場合は、画儘の周辺部の解像度び少しな下する場 
合びありますび、故障ではありません。 

• レンズに指紋やほこりなどのミちれびついていると、レンズにピント 
び合ってしまい被写体にピントび合わない場合びありますのでお 
気をつけください。 

[0] 料理 

レス ト ランなどで、周囲 
の光に影響されずに料理 
を自然な色調にします。 

撮影のテクニック 

■= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•近距離で撮影する場合は、フラッシュを [®] にすることをおすすめします。 

■その他のお知らせについては、[花]をお読みください。 

画！コレクション 

アクセサ U —やコレク 
ションなどのか物を、 
くっきり明る <、色鮮や 
かに撮影でさます。 

撮影のテクニック 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮該することをおすすめします。 
•近距離で撮影する場合は、フラッシュを [獲)] にすることをおすすめします。 

■その他のお巧 b せについては、[花]をお読みください。 
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項目 

設定•お知6せ 

PI 夜景&人物 

人物ととちに背景を見た 
目に近い明るさに撮影で 
さます。 

撮影のテクニック 

■フラッシュを開いて < ださい。（[ち S ®] に設定でさまず） 

• 兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
■被写体の人に、撮影後約]砂間は動かないよラに伝えてください。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、信号 
処理のためで異常ではありません。 

■暗い堤面で撮該すると、ノイズび目立つことびあります。 

W 夜景 

夜景を鮮やかに撮影でさ 
ます。 

撮影のテクニック 

■= 脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、信号 
処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

E1 イルミネーション 

イルミネーションををれ 
いに写します。 

撮影のテクニック 

■兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

■撮影後に、シャッターび閉じたままになることびありますび、信号 
処理のためで異常ではありません。 

■暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 
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撮影シーンに合わせて撮る ( B : シ-ンモ -ド）（つづき) 

撮影モード：因！！ 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下ちちを表しています。 


項目 

設定•お知 5 せ 

3 赤ちゃん1/ 

^ 赤ちゃん 2 

赤ちゃんの肌を健康的に 
出し、フラッシュ使用時に 
はフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 
[赤ちゃん1 ] と[赤ちゃん 
3のそれぞれに、異なる 
誕生日や名前を設定でを 
ます。これらは、再生時に 
表示させたり、[文字焼さ 
込み] (P 114) で撮慕画 
儘に焼を込むことびでを 
ます。 

誕生日/ち刖を設定する 

1 ▲/ ▼で[月齡/年齡]または 

[ち師を還び、 [ MENU / SETI を巧ず 

2 ▲/ ▼で[設定]を還び、 

[ MENU / SET ] を}甲す 

3 誕生日/名前を入力する 

誕生日：項目件•月•日）選択、 
[MENU/SET ]: 源 
名前：文字入力の方法については 
入力する」をお読み < ださい 

■誕生曰/名前を設定すると、[月齢/年産 
で [ON] になります。 

■誕生曰/名前び登録されていない場合 
的に設定画面び表示されます。 

4 ▲/▼で[終了]を還び、 [ MENU/SET 

がホちやん 1 

ち K / 年 お OFF 

ち 前 OFF 

を了 

ご庶 選お如关定 

▲ / 設定、 

日1ページの「文字を 

0 

削または[名前]は自動 

に [ON] にすると、自動 

] を巧して終了する 

月酷/年節や名前の表示を解睛するには 

手順 2 で[日 F 鬥に設定してください。 

• CD-ROM (付属)のソフトウエア rPH 日 TOfunSTUDIO」 を使って 
月齢/年齢や名前をプ U ントすることびでさます。 

■誕生日や名前を設定していてを[月齢/年齢]または[名前]を[日 FF] 
にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。 

巧ぺット 

犬やおなどのぺットを撮 
りたいときに合わせてく 
ださい。ぺットの誕生曰 
や名前を設定でをます。 

[月齢/年齢]、[名前]については、上記の[赤ちゃん1]/[ホちゃ 
ん 2] をお読みください。 

H パーティー 

結婚式や室内でのパー 
テイーなどで j 最影したいと 
きに合わせてください。人物 
とともに背景も見た目に近 
い巧るさに撮影できます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを開いてください。（い S ◎巧たは[も @] に設定できまず） 

■兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめし 
ます。 

5!夕焼け 

夕焼けの風景を撮りたいと 
さに合わせてください。赤色 
を鮮やかに撮影でさます。 

- 
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画像効まををえて撮る (因： クリエイティブコント□-ルモー ド） 

撮影モード： 

被写体を液晶モニターまたはファインダーに映して（ライブビュー)手軽に確認しなび 
日、お好みの効果を設定して撮影ずることびでをまず。 

0モードダイヤルを[因]に合わせる 
3項目を選び、タッチずる 


項目 

効果 

因]ポツフ 

色を強調したポップアート風の画像効果です。 

レト〇 

色あせた写真の雰囲気をかちし出した、柔5かい画像効果です。 

Ha イキー 

全体的に明るい雰囲気となる画徹効果です。 

四セピア 

セピア色の画像効果です。 

圆 A イダイナミック 

暗いところか日明るいところまで適度な明るさで描き出し、色を強 
調した印象的な画儘効果です。 


0 [ミ夫定]をタッチする 

©お知5せ 

•ク U エイティブコント□-ルモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押し、メニューから 
[ク U エイティブ]ント□ール]を選んで上記手順 2 に戻ります。 

■撮影画面で[^]をタッチすると、ボケ味コント□ールを設定でをます。 （ P 34) 

•ク U エイティプコント□-ルの設赴ま、電源スイッチを[日 FF ] にしても記憶しています。 

• ISO 感度は [ AUTO ] に、ホワイトノ くランスは [ AWB ] に固定されます。 
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I カスタムモードで撮る (证 西：カスタムモード） 

撮影モード：证屏 J 

撮影状況などに含わせて、[カスタムセツト登録]で保存した登録パターン（カスタムセツ 
卜）を選択することびできます。 

お買い上げ時、カスタムセツトにはプログラム AE モードの初期設定び登緑されていまず。 

P モードダイヤルを[西]または[西]に合わせる 

•[巧]に合わせたとき 

- [ C 1] に登録されたカスタムセツトで撮影できます。 

〔画面に [ C 1] び表示されます） 

•[西]に合わせたとを 

^手順2、3、4へ 


图 

固 


[ MENU / SET ] を巧し、[カスタムモード]をタッチずる 


カスタムセットを選び、タッチずる 

•選択されているカスタムセットの設定内容び表示されます。 
■一部のメニュー項目のみ表示されます。（表示される;< ニュー 
項目については下記を参照してください） 



日 - AF 

クイック AF 

Focus 

フォーカス優先 

DISP. 

/Fn1 

DISP ./ Fnl ポタン 

MAX 

に日感度上限設定 

AF- 来 

AF 補助光 

Fn1 

Fnl ポタンの設定 & 

晒 

長秒ノイズ除去 

+ が 

冉 F+MF 

Q.MENU 

/Fn2 

Q . IV 1 ENU / Fn 2 ボタン 

度 ] 

オートレビュー 

S 

レンズ無しレ U —ズ 

Fn2 

Fn 2 ボタンの設定ぷ 


《 CDISPyFnl ポタン]を [ Fnl ] に設定するか、 [ Q . I \/ iENU / Fn 2 ボタン]を [ Fn 2] に設定した 
カスタムセツトを選んだ場合のみ表示されます。 


0跌ま]をタッチずる 

•選択されているカスタムセツト表示び画面に表示されます。 
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▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず。 

■ お好みのメニュー設定を登録する(カスタムセット登録） 

現在のカメラの設定内容をカスタムセットとして 4 つまで登録しておくことびでをます。 
■あらかじめ、保存したい状態の撮影モードに設定し、本機でメニュー設定をしておいてください。 

1カスタムメニューか5 [カスタムセット登録]を選ぶ ( P 43) 

2 ▲/ ▼で登録したいカスタムセットを還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

■モードダイヤルの[田]では、 [C1] に登録したカスタムセットを使ラことびできます。モー 
ドダイヤルを合わせるだけで撮影でをますので、よく使ラカスタムセットを登録しておけ 
ば、便利にお使いいただけます。 

•モードダイヤルの[曲]では、 [C2-1]、[C2-2] まむま [C2-3] に登録したカスタムセットの 
中か日選ぶことびでさます。 3 つまでカスタムセットを登録でさますので、状況に合わせて 
お使いください。 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行穫はメニューを終了してください。 

■ メニュー設定を変ちする場合は 

カスタムセットのいずれかを選択した状態で一時的にメニュー設定を変更してわ、登録 
内容は変更されません。登録内容を変更する場含は、カスタム六ニューの[カスタムセッ 
卜登歸]で登歸内容を上書をしてください。 

P 


® お知5せ 

•1；|下の;ニュー項目はカスタムセツト登録されず、他の撮影モードに反映されます。 


撮影メニュー/撮影機能 

セットアップメニュー 

カスタムメニュー 

-シーンモードの[赤ちやん1]/[赤ちやん2]、 
[ペット]の誕生曰および名前設定 
-[個人認罰]で登録されたデータ 

-[オートレビュー]じ(が 
のメニュー 

-[ぬボタン切換] 

-[タッチガイド] 

-[タッチ再生送り速度] 
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動画撮露中に写真を記録する 

撮影モ-ド：囚回囚呂晒の西®因 

動画撮影中でち写真を記録することびでをます。（同時記録） 

動画撮影中に、シャッターボタンを全巧しずる 

• 写真を記録中は同時記録表示び表示されます。 

•タッチシャツター機能 ( P 29) を使って、写真を撮影することもできます。 


■ 動画優巧、写真優巧を設定する 
使スるモ - R 回凸呂 晒®西® 因 

動画撮影メニューの[写真撮影]で、動画撮影中の写真の記録ち法を設をすることびでを 
ます。 



同時記録表示 



項目 

設定内容 

み 

(動画優巧） 

■記録画素数 [ S ](2 M ) で写真を記録します。通常の写真の [ S ](2 M ) とは画質び臭 
なる場合びあります。 

•クオ U ティを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]または [ RAW ] に設定時は JPEG 画儘のみ記録さ 
れます。 （[ RAW ] 設定樹まクオ U ティは[盛]で記録されます） 

•動画撮影中の写真の記録可能枚数は、最大 3 日枚までです。 

を 

(写真優先） 

• 設定した記録画素数、クオリティで写真を記録します。 

♦写真を記録中は画面び黒 < なります。その間、動画には静止画像び記録され、音声 
びとぎれます。 

■動画撮謗中の写真の記録可能枚数は、最大 8 枚までです。 


◎お知らせ 

• 写真の画儘横縦比は[匹回]に固定されます。 

• 政下の場合、同時記録はでさません。 

- [ MOTION 」 PEG ]の[ VGA ]、[ QVGA ]設定時 
- EX テレコン使用時([ち（写真優先)]設定時のみ) 
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個人認証機能をほって撮る 

撮 モ- K ’ ： 因回 囚呂 晒の西 B 因 


個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや麗出を含わせ 
る機能でず。集合写真などで大切な人び奥や隅にいても、大切な人の顔をきれいに撮影す 
ることびでをます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [ OFF ] に設定されています。 
顔画像を登録ずると自動的に [ ON ] になります。 


■個人認証機能では、む下の機能も働きます。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表示& 

(名前を設定している場合） 

-撮影回数のをい顔を力;ラび記憶し、自動的に登録画面を表示 
([自動登録]を [ON] に設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物から選んだ人物の画儘のみを再生([カ テゴ U —再生] (P ] 12)) 

※名前は3人まで表示されます。撮謗時に表示される名前は登録順によりままります。 



©お知5せ 

•[個人認証]は、才ートフォーカスモードを[出]に設定しているときのみ有効です。 

■連写撮影時は、1枚目のみ個人認罰に関する撮影情報び付加されます。 

•liTF のシーンモードでは、[個人認罰]を設定できません。 

-惜景ボケ]/[料理]/[夜景]/[イルミネーシヨン] 

* [フオーカスモード]を [MF] に設定している場合は、自動登録は働きません。 

•個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認罰を保証するものではありま 
せん。 



• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行ラため、通常の顔認識よりを時間びかかります。 

• 動画撮影時は [OFF] に固定されます。 

■個人認証情報を登録していても、名前を[日 FF] にして撮該した画儘は、[カテゴ U —再生]の個人 
認証に分類されません。 

•個人認証情報を変更した場合 ( P 日 9) でも、ずでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮該した画像は[カテゴ U —再生]の個人認訝に分類されな 
くなります。 

■撮該した画儘の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え] (P122) を行ってくださし、。 
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1 

個人認証機能をほつて撮る （っづき） 

撮影 モ-ド： 囚田凸呂晒狂)函画囚 

▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず。 

顔画像を登録する 


最大巨人までの顔画像を名前や誕生日などの情報ととわに登録でをます。 

同じ人物の顔画極を撞数枚登録ずるなど （1 登録につを最大3枚)、顔登録のしかたを工夫 
することにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画巧登録時の撮誘ポイント 登録時の良い例 

■目を開を、□を閉じた状態で正面を向を、髪の毛で顔の輪郭、目や眉び 
隠れないよラにする。 

•顔に極端な陰該び出ないよラにする。(登録時、フラッシュは発光しま 
せん） 


■撮影時に認証されに<いと感じた5 

■同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 (P89) 

• 撮該するその場で追加して登録する。 

• [感度]の設定を変更する。 （P 白日） 

■登録している人物を認罰しなくなった堤合は、再度登録し直す。 

■登録している人物でち表情や環境によっては個人認証びでさない、または正しく認証されない 
場合びあります。 



■新規登録 

Q 撮影メニューか5 [個人認証]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず ( P 43) 

pi ▲/ ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

g ▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選び、 

[ MENU / SET ] を巧ず 


g ガイドに顔を合わせて撮影ずる 

~ •人物し:^外の被写体の顔(ぺツトなど）は、登録でさません。 
■ ►を押すと、顔登録撮影の説明び表示されます。 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
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巧 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

■顔国像は己枚まで登録でをます。 


項目 

設定内容 

ち前 

名前を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2名前を入力ずる 

■文字入力の方法につい口ま、91ぺージの r 文字を入力する」をお読みく 
ださい。 

月厳/年豁 

誕生日を設定します。 

1 ▼で[設定]を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 ◄/► で頃目(年•月•日）を選んで A / T で設定し、 [ MENU / SET ] を巧す 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1未登録の顔画像枠を遇び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

2 「新規登録」の手順4を行う 

解除 

顔画像を]枚消去します。 

◄/► で解除したい顔画像を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

■画儘び]枚しか登録されていない場合は、解除でさません。 


■設定掛まメニューを終了してください。 


■ 登録した人巧の情巧を変更または解除ずる 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさます。また、登録している 
人物の情報をミ肖去することびでさます。 

1撮影メニユーか 6 [個人認証]を還び、 [ MENU / SET ] を}甲す ( P 43) 

2 ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を}甲す 

3 ▲/▼/◄/ ►で編集または細ホしたい顔画像を遇び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

4 ▲/ ▼で項目を還び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


1 


項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

r 新規登録 J の手順 5 を行ラ 

登録順 

登録順にピントや露出ををわせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 

▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


■ 設定後はメニューを終了してください。 
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個人認証機能をほって撮る (つづさ) 

撮影モ - K :囚回囚呂晒の西®因 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表していまず。 


自動登録/感度を設定ずる 

個人認証の自動登歸や感度の設定びでをます。 

1撮影メニューか 5 [個人認証]を選び、 [MENU/SET] を巧ず (P43) 

2 ▼で[設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

3 ▲/▼ で項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


自動登録 

[日 FF]/ [日 N] 

•[自動登録]を [ON] に設定ずると自動的に[個人認証]び[日いになります。 
•詳しくは、下記の r 自動登録について」をお読みください。 

感度 

[高]/[標準]/[お] 

■認証されにくいときは[高]を選んでください。認証されやすくなりますび、 
異なる人物を認証する可能性を高くなります。 

•異なる人物を認罰することびをいとさは[低]を選んでください。 

■設定を元に戻したいとさは、[標準]を選んでください。 


■設定後は;< ニューを終了してください。 

■ 自動登録について 

[自動登録]を [ON] に設定ずると、撮影回数の多い顔に対して、撮影後、自動的に登録画面 
び表示されるよラになります。 

• 登録画面び表示される目安は3回です。 

•自動登録だけでは極端に認証されに < い場合びあります。あらかじめ撮影メニューの[個人認 
話]か5顔画像登録を巧ってください。 


■ 自動登録画面か5登録する 

1 ▲ で[はい]を選び、 [MENU/SET] を押す 

■登録している人物び一人もいない場合は、手順3へ進んでください。 

• [しル1え]を選ぶと再度選択画面び表示されます。 

▲で[はい]を選ぶと、[自動登録]び [OFF] に設定されます。 

2 ▲/▼で[新規登録]または[顔画像追加登録]を選び、 [MENU/SET] を押ず 


新規登録 

■すでに日人登録されているとさは、登録人物の一覧び表示されます。 
入れ換える人物を選んで<ださい。 

顔画像追加登録 

登録済みの人物に顔画像を追加登録します。 

▲ /▼/◄/► で追加登録する人物を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

• すでに顔画像び3枚登録されている場合は、画像入れ換えの画面び表示 
されます。入れ換える顔画像を選んでください。 


•顔画像の追加登録や入れ換えを行ったあとは、自動的に撮影画面に戻ります。 

3 「新規登録 J の手順5む降の操作を行ラ 

©ぉ知らせ 

• 登録画面びなかなか表おされない場合は、同じ環境や表情で撮影すると表示されやすくなります。 
♦すでに登録した人物に対して登録画面び表示される場合は、そのまま追加登録を行ラと認話さ 
れやす < なります。 

•フラッシュ撮影された画像び登録されると、認罰されにくくなる場合びあります。 
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I 文字を入力ずる 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表しています。 

撮影時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを登録しておくことびできまず。（ひ5び 
な、カタカナ、英数字、記号のみ入力でをまず） 

0 入力画面を表示ずる 

• 入力画面は！; TF の操作から表示でさます。 

-シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん 2](PS2)、 [ぺッ M(P82) の[名前] 

-[個人認証]の[名前] (P89) 

-[トラベル日付]の[旅行先 KP48) 

-[タイトル入力] (P 1 ]3) 

回 ▲/▼/◄/ ►で文字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力ずる 

■項目を選び、 [MENU/SET] を押すと下の操作び行えます。 

•し]:空白を入力 

-刚換]:画似らびな)、画（カタカナ)、面/面（アル 
ファべット)、田徽字)、埋]帰号）に文字を切り 
換える 

-[消去]:文字を消去 
- [◄] : 入力位置を左に移動 
• [►]: 入力位置をちに移動 
■入力位置のカーソルは、後ダイヤルで左ちに移動でをます。 

■続けて同じ文字を入力したい境合は、後ダイヤルをち側に回し、カーソルを移動させてください。 

• 入力できる文字数は！; TF のとおりです。 

-面空/面君：最大15で字（[個人認証]の名前は最大日文字） 

-最大30文字（「個人認証1のお前は最大9文字) 

《[\]、[「]、[」]、[•]、[—!は最大1已文き([個人認証]の名前設定時は最大6文き）です。 

^ ▲/▼/◄/ ►で[決定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧して 
入力を終了ずる 


居 L 51 X ^ 醫を 

!た H な][は 1| 一 切 巧 

间のの risn 

-• ね.。' [源] 
。中止 适巧 <を=入力 


々 


_文字入力例_ 

r パ U」 と入力する場合： 

〇 [切換]を選び、 [MENU/SET] を押し、カナに切り換える 
0 「A」 を選び、 [MENU/SET] を巧す 
包 r n 」を選び、 [MENU/SET] を2回巧し、 r パ」にする 
〇「ラ」を選び、 [K/IENU/SET] を2回押す 
0 [決定]を選び、 [MENU/SET] を巧す 


©お知5せ 

• 入力した文字数びをい場合、文字はスライドして表示されます。 
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I 撮影 メニューをほラ 

•[フォトスタイル]、[フォーカスモード]、剛光モード]、 [D レンジ]ント□-ル]、[デジタルズー 
ム] は、撮該メニューと動画撮影;< ニューに共通のメニュー項目です。どち 5 かの設定を変更する 
と、もう一方の設定も変更されます。 

▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


フォトスタイル 


撮影したいイ><ージに合わせて、目種類の効果を選択することびでさまず。お好みに合わ 
せて効果の色や画質を調整することびでさます。 

使えるモ - K : 圆回囚呂曲 1® 西 B 


说〇.[スタンダード] 

標準的な設定 

な IVD [ヴィヴィツド]※1 

彩度高め、コントラスト高めの鮮やかな効果 

な AT [ナチュラル]※1 

コントラストおめの柔らかな効果 

な！ M ) [モノク□-ム] 

色味を损いた単色の効果 

7 SONY [風景] 《 1、2 

青空や緑を雜やかにし、風景撮該に適した効果 

-: ip'ORT 认物]※1'2 

健康的でされいな目 几 色にし、人物撮影に適した効果 

-:も31 [カスタム]※1 

あ5かじめ登録している設定を使用 


《 ] インテリジェントオートモード、シーンモード時は設定でさません。 

《2シーンモードの[風景]や[人物]とほぼ同じ色や画質ですび、画質調整やホワイトバランスな 
どを使ってお好みの画質に調整することちでをます。 


■ 画質調碧する 

1 ◄/ ►でフォトスタイルの種類を選ぶ 

2 ▲/▼ で項目を還び、 ◄/ ►で調整ずる 


項目 

効果 

。コントラスト 

+ 

画徹の明暗差を大をくします。 

- 

画像の明暗差をルさくします。 

@シャープネス 

+ 

画像の輪郭を強調します。 

- 

画像の輪郭を柔らかくします。 

@ぁ度 

+ 

派手で鮮やかな色になります。 

- 

落ち着いた色になります。 

E 因ノイズリダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイズを軽減します。 
辭儘感びわずかにほ下する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、より解儘感のある画質 
を得ることびでをます。 


■登録した内容は電源スイッチを [OFF] にしても記憶しています。 

■画質調整すると、フォトスタイルアイコンに [+ ] び表示されます。 

■[モノク□ーム]選択時は[彩度]で色調を変更でをます。 

■インテ U ジェントオートモード、シーンモード時は画質調整することはでをません。 
3 ▼で [ カスタム登録]を還び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 確認画面び表おされます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

• 設定を[カスタム]に登録でをます。 
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撮影メニューの設定方法は P43 へ 


©お知5せ 

•フォトスタイルは、特有の画質を生成するため、カメラ内部で減感または増感にホ目当する処理を 
巧うことびあります。その隙は、シャッタースピードび通常と異なることびあります。 


困画像横縦比 


プ IJ ントや再生ち法に含わせて、画像の横縦比を選択でをます。 

イまえるモ - K : 囚回囚呂曲 I 证西®固 


[面] 

4:3テレビの横縦比 

[ES] 

一般のフイルムカメラの横縦比 

[晒] 

八イビジヨンテレビなどの横縦比 

[田] 

正方形横縦比 


©お知5せ 

•プ U ント時に端び切れることびありますので、ま前にご確認ください。 （P1 已己) 


站記録画素数 


記録画素数を設定しまず。 

画素数び大きいほど、大きな用紙にプ U ントしても鮮明な画像になります。 

使えるモ - K : 囚回凸呂曲 IS ) 西画固 


のり巨 M) 

4已 92x3448 画素 

困面] (8M) 

3232x2424 画素 

困回 (4M) 

2272x1 704画素 


画像横縦比： [1H] のとを 


rn(i4M) 

4己7日 x30 已日画素 

困面]口 M) 

3232x2] 60画素 

困の （3 .已 M) 

2272x1 已20画素 


画像横縦比：[匹回]のとさ 


rnci 1.5M) 

4已7目 x2 己76画素 

阳 fTT] (巨 M) 

3232x1 824画素 

阳 rri に M) 

1白 20x1 080画素 


画像横縦比： [m] のとさ 


のり1.己 M) 

3424x3424 画素 

の回(巨 M) 

241 6x241 6画素 

の图(己 M) 

171 2x1 712画素 
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I 撮影 メニューを ほう (つヴを） j 

◎ぉ知らせ 

• [EX テレコン(写真)] (P 已 4) を [ON] に設定している場合は、各画像横縦比の [L]U (がの記録画素 
数に[宜 3] び表示されます。 

■デジタル画像は画素といラ点び集まって作5れています。画素びをいと大をな用祇にプリント 
したとをや J くソコンの画面で見たとをでち、きめ細かな画儘になります。 

• [連写速度]を [SH] に設定時は、記録画素数は [S] に固定されます。 


ゴ S クオ U ティ 


画像を保存するとをの圧縮率を設定します。 

使えるモ - K : 圆回囚呂曲 13) 西®因 


[: is ] 

JPEG 

画質を優先した JPEG 画像です。 


標準画質の JPEG 画像です。 

画素数を変えずに記録枚数を増やす場合などに便利です。 

[ RAW :::] 

RAW+」PE 白 

RAW 画像と JPEG 画像([立]または[ム])を同時に記録でをます。 

[ RAW .：.] 

[ raw ] 

RAW 

RAW 画儘のみを記緑でさます。& 2 


《 ] 本機で RAW 画像を消去すると、 JPE 白画像を同時に消去されます。 
& 2各画像横縦比の最大記録画素数 ([!_]) に固定されます。 


©ぉ知らせ 

■ RAW ファイルを利用すると、より高度な画像の編集び可能です。編集した画像はパソ]ンなど 
で表おできるファイル形式 (JPEG、TIFF など）で保存できます。 

RAW ファイルの現儘や編集には、 CD-ROM (付属)のソフトウエア(市リIソフトラボラト U- 
「SILKY 円X Developer Studio」） をお使いください。 

• 政下の効果は、 RAW 画像には反映されません。 

-撮影メニューの[フォトスタイル]、[デジタル赤目補正]、[超解像]、[のレンジコント□ール]、 
[色空間] 

-シーンモード 

-ク U エイテイプコント□ールモード 

■ [ RAW ] は [ RAW :::] または [RAW ふ] よりもルさいデータ容量で記録できます。 

•[ RAW ] で撮該された画像には、[プ U ント設定]および[お気に入り]は設定でさません。 

■政下の場合、 [ RAW : ミ:]、 [RAW ふ] ま;■こは [ RAW ] に設定できません。 

-[連写速度]を [SH] に設定時 
-ホワイトバランスブラケット設定時 


個人認証 


◎ぉ知5せ 

■詳しくは、87ページをお読みください。 
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撮影メニューの設定方法は P 43 へ 


Focus フォーカスモード 


[ AFS ]、[ AFC ]'[ MF ] 

® お知5せ 

■詳しくは、27ページをお読みください。 


Q - AF クイック AF 


カメラのブレびルさくなると、カメラび自動的にピント合わせを行い、シャッターボタンを押し 
た際のピント合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃したくないときなどに有効です。 

使ぇるモ-ド:田囚呂晒の西 B 国 
[ OFF ]、[ ON ] 

©お知5せ 

■バッテ U —の消耗は早くなる堤合びあります。 

■撮影中、ピントび合いにくいとさは、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。 
• オートフオーカスモードの[因]で拡大表示中は、 [ クイック AF] は働をません。 

• プレビューモード時は、[クイック AF] は働きません。 

• 低照度時は、[クイック AF] は働をません。 

■[クイック AF] は、オートフオーカスのでをないレンズおよび、コントラスト AF 非対応フオー 
ヴーズマウント規格レンズでは働さません。 


圆測光モード 


明るさを測る測光方式を切り換えることびでをまず。 

使ぇるモ-ド：凸凸呂曲!西歯国 



[四](マルチ測光） 

画面全体の明るさの配分を力;ラび自動的に評価して、露出び最適に 
なるよラに測光する方式です。通常はこの方式に合わせて使用するこ 
とをおすすめします。 

[〇](中央重点測光） 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画面全体を平均的に測光するち式です。 

[日](スポット測光） 

スポット測光ターゲット上の被写体に巧し 
て測光する方式です。 




スポット測ブ 

三ターゲット 


IT 1 フラ ッシニ 


[ち A]、 [が> ]、[を]、[ち③]、[巧]、!; 4s ⑩] 
©お知5せ 

■詳しくは、已己ページをお読みください。 
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I 撮影 メニューを ほう (ごヴを） 


✓デジタル赤目補正 


赤目軽減。がを]、[お參 ] 、[な聲])選択時にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補 
正び働を、赤目を自動的に検出して画像データを修正します。 

使ぇるモ - K : 回囚呂晒证西 ffl 因 

[OF 鬥、 [ ON ] 

©ぉ知らせ 

■オートフオーカスモードび[:ぶ]で顔認識しているとさのみ働さます。 

♦赤目の状態によっては補正でをない場合びあります。 

• [日 N] に設定すると、アイコンに [/] び表示されます。 


シンク □ 


後幕シンク□とは、車など動きのある被写体をス□ーシャッターでフラッシュ撮影する 
場含、シャッターび閉じる直前に発光する撮影方法です。 


使えるモ - K : 回凸呂晒边西® 


さをま< 

[巧幕] 

一般的なフラッシュ撮該のちをです。 1 

B 


ちとまぐ 

帷幕] 

被写体の後ろに光源び写り、躍動感び出ます。 1 

B 



◎ぉ知5せ 

■通常は[先幕]に設定してください。 

•[禮幕]に設定すると、画面のフラッシュアイコンにに nd] び表示されます。 

•フラッシュシンク□の設定は、外部フラッシュ使用時にち有効です。 （P1 4日） 

•シャッ タースピードび速いときは、 フラッシュ シンク□の効果び十分に得られない場合びあります。 
■[懐幕]設定時は、い A® ]、[が> ]、[ *s@] に設定でをません。 

• シーンモードでは、[背景ボケ]でのみ設定できます。 


固フラッシュ光量調整 


撮影した写真び明るすぎたり、暗すぎたりする場含は、フラッシュの発光量を調整してください。 

使ぇるモ-ド：回凸呂晒の函®因 

◎ぉ知らせ 

• -2 EV か5 + 2 EV の範囲で、1/3 EV ごとに調整できます。 

■フラッシュ発光量を調整しない場合は、"0 EV" を選んでください。 

•フラッシュ発光量び調整されているときは、画面のフラッシュアイ]ンに [+] または [-] び表示されます。 
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撮影メニューの設定方法は P43 へ 


I . R 超解像 


超解像技術を利用して、より輪郭びはっさりした、辭像感びある画像を撮影することびでさます。 

使ぇるモ- K : 凸囚呂曲!西西国 

[OFF]、 [弱]、[中]、[制、け広張] 

©お知5せ 

• [拡張]は、より解像感を高めた自然な画像を撮影でをます。 

■[拡張]使用時は連写や連続撮謗の速度び遅 < なります。 

• 動画撮影時は[お聞は[弱]に変わります。 


iOD レンジコント ロール 


背景と被写体の明暗差び大さい場含など、撮影状況に含わせて、コントラストや露出を自 
動的に補正します。 

使ぇるモ-ド：凸凸呂曲|の西 
[OF 鬥、欄]、忡]、[強] 

©お知5せ 

■撮該条件によっては、補正効果び得5れない堤合びあります。 

* [のレンジコント□ール]有効時には、画面の [iO] び黄色になります。 

• [弱]、[中]、[強]は効果の最大範囲を表します。 


ISO 旧0感度上限設定 


被写体の明るさに応じて、選択した数値を上限として最適なに日感度を設定します。 

使えるモード：田凸呂の西 

[OFF] 、 [200] 、 [400] 、 [800] 、[1600]. [3200] 

® お知5せ 


1 


■に日感度び [AUTO] または[日I如]時に働をます。 
■動画撮影時は働をません。 


巧百旧0感度ステップ 


[IS 日1巨日]〜 [IS 日 64 日日] までの IS 日 感度の設定を、1/3 EV ごとの設を値に変更します。 

使えるモ- K : 回囚呂晒の西 B 国 


[1/3 EV] 

[1 白0]、[200]、[250]. [320]、[400]、[己00]、[640]、[800]、 [1 000]、 

[1 2曰0]、 [1 色00]、[2000]、 [2 曰00]、[3200]、[4000]、[曰000]、 [6400] 

リ EV] 

[1 色0]、[200]、[400]、[800]. [1 色00]、[3200]、[色40 0] 


©お知5せ 

• [1/3 EV] か!5[1 EV] に設定を変更すると JS 日感度は [1/3 EV] 時に選んでいた設定値に最も 
近い値になります。（もう一度 [1/3 EV] に変更した場合、設定値は戻りません。 [1EV] 時に選ん 
でいた設定値のままになります） 


97 















I 撮影 メニューを ほう (ごヴを） 


陋長秒ノイズ除去 


夜景撮影など、シャッタースピードを遅くして撮影することで発生するノイズを、力;ラ 
び自動的に取0除さ、をれいな画像を撮影することびでさます。 

使ぇるモ - 回囚呂晒证西®因 

[OF 鬥、 [ON] 

©ぉ知らせ 

• ノイズ除去中は、信号処理のために選択したシャッタースピードと同じ時間「しば日くお待ちく 
ださい」と表示されます。 

•シャッタースピードを遅くして撮該する場合は、王脚の使用をおすすめします。 

■動画撮該時は働をません。 

• [連写速度]を [SH] に設定時は使えません。 


:ーデイング補正 


レンズの特性によって画面周辺び暗 < なる場含、画面周辺の明るさを補正した画像を撮 
影することびでさます。 


使えるモ - K : 回凸呂晒®西®固 


[OFF]、[ON] 


◎ぉ知らせ 

♦撮影条件によっては、補正効果び得5れない場合びあります。 

■高いに日感度では、画面周辺のノイズび目立つ場合びあります。 

• し处下の場合は補正でをません。 

-動画撮謗時 

-動画撮該中の写真記録([巧!（動画優先)]設定時のみ） 

-[連写速度]を [SH] に設定時 

■使用するレンズによっては補正できない場合びあります。対応レンズについては、ホームページ 
をご覧ください。 


わ困 EX テレコン(写真) 


[OF 鬥、 [ON] 

◎ぉ知5せ 

■詳しくは、已4ページをお読みください。 



デジタル ズーム 


[0FF]、[2x]、[4x] 


◎お知らせ 

■詳しくは、已4ページをお読みください。 
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撮影 メニューの 設定方法は P43 へ 


連写速度 


[SH]、[H]、[M]、[L] 


©お知5せ 

■詳しくは、已9ページをお読みください。 


m オートブラケッ 


[□/Qi 設定]、[補正幅]、[ブラケット順序] 
® お知5せ 

■詳しくは、日1ページをお読みください。 


のセルフタイマー 


[田。]、の。;]、[な] 

©おが!5せ 

■詳しくは、巨3ページをお読みください。 


杉色空間 


撮影した画像をパソコンの画面やプ U ンターなどで再現する場合に、色再現を正しく巧 
ラための方式を設ちします。 

使えるモ-ド：凸凸呂曲|の西® 


[sRGB] 

sRGB 色空間に設定します。パソコンを中むとした機器で広く使われています。 

[AdobeRGB] 

AdobeRG 巨色空間に設定します。 

AdobeRG 巨色空間は sR 白日色空間よりも色再現の範囲び広いため、まに商用 
印刷などの業務用途で使われています。 


® お知らせ 

■色空間の設定によって、撮謗した画儘のファイル名は政下のよラに変わりまず。 


1 


P] 0000已 1.JPG 
h-P：sRG 巨 
I— _ : AdobeRG 巨 


• AdobeRG 巨についての専門的な知識びない方は、 sRG 巨に設定してください。 
• 動画撮影時は、 [sR 白 B] に固定されます。 


リ1111手ブレ補正 


[OFF] Ji(i))].[([i3t] 

©お知5せ 

■詳しくは、已3ページをお読みください。 
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j 動画撮露メニューを ffi う 

•[フオトスタイル]、[フオーカスモード]、[測光モード]、[のレンジコント□-ル]、[デジタルズー 
ム] は、撮影メニューと動画撮影メニューに共通のメニュー項目です。どちらかの設定を変更す 
ると、ちラーちの設定を変更されます。 

-詳しくは、撮影メニューの同じ項目をお読みください。 


日 w 撮影モード 


動画のデータ形式を設定します。 

使ぇるモ - K : 圆回囚呂曲 I 西西®国 
[lIlAVCHD]: 

■ A イビジョンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。高精細な動画を長時間記録できます。 

• AVCHD 対応機器にカードを入れて、そのまま再生できます。詳しくは、お使いの機器の説明書 
で対応を確認して<ださい。 

• SD スピードクラスびに Iass4」 政上の力ードを使用してください。 

旧 motion JPEG]： 

■パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。ルさな画儘サイズでも記録でさるので、;><モ 
U —カードの容量び残りみないとさや、あとでパソコンか5 メールに添付するとをなどに便利です。 

• SD スピードクラスびに lass6」UUi の力ードを使用してください。 


i •画質設定 


記録する動画の画質を設定します。 

使えるモ - 因百凸呂曲!西西®因 


[AVCHD] を選んだ場合 


項目 

記録画索数/ビットレート 

コマ数 

画像横縦比 

[FSH] 

1 920x1 080画素 / 約17 Mbps 

601(センサー出力3日コマ/砂） 

16:9 

EH] 

1280 X720 画素 / 約] 7 Mbps 

60p (センサー出力30コマ/秋） 


■「ビットレーりとは一定時間あたりのデータの量で、この場合は数値び大きいほど高画質にな 
ります。本機はV巨 R 記録方式を採用しています。V巨 R とは Variable 巨け Rate (可変ビットレー 
卜)の略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間あたりのデータの量)び自動的に変 
わる記録ち式です。このため、動きの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。 

• [FSH] はおけよりを高解像度、高画質の動画を撮影でをます。 

[MOTION JPEG] を選んだ場合 


項目 

記録画索数 

コマ数 

画像横縦比 

[HD] 

] 280 X720 画素 

30コマ/砂 

1日:白 

[VGA] 

640 X480 画素 

4:3 

[QVGA] 

32日 x240 画素 


©ぉ知らせ 

• [AVCHD] および [MOTION JPEG] で撮影された動画は、それぞれの对応機器であっても、再 
生ずると画質や音質が悪ぐなったり、再生でさない場合びありまず。また、撮影情報が正しぐ表 
示されない場合びあります。この場合は、本機で再生して < ださい。 AVCHD 対応機器について、 
詳しくは下記サポートサイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/dsc/ 
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動画撮影メニューの設定方法は P 43 へ 



写真撮影 


[嘴(動画優先)]、[ち(写真優先)] 
◎ぉ知日せ 

■詳しくは、8白ページをお読みください。 


WAF 連続動作 


[OF 鬥、 [ ON ] 

©お知5せ 

■詳しくは、36ページをお読みください。 


たの EX テレコン(動画) 


[OF 鬥、 [ ON ] 

©お知5せ 

■詳しくは、已4ページをお読みください。 


ミ/1風音做威 


音声記録時の風雑音を記録しにくくしまず。 

ィまぇるモ -K: 回百囚呂曲 13) 西®因 

[ OFF ]、 [弱]、[中]、[強] 

©お知5せ 

■風音低減を設定しているとをは、通常と音質び異なります。 


マイクレベル表示 


マイクレベルを撮影画面に表示するかしないかを設定します。 

使ぇるモ- K: 回囚呂咖边西 B 因 

[OF 鬥、 [ ON ] 


マイクレベル設定 


音声入力のレベルを4段階に調整します。 

使ぇるモ-ド：田凸呂曲|の西 B 因 


g フリツカー軽減 


動画のち5つさや横しまを軽減させるために、シャッタースピードを固定ずることびでをます。 

使ぇるモ- K: 凸囚呂曲 1® 西 

[ OFF ]、[1/ 己0]、[1/60]、 [1/1 00]、 [1/120] 

® お知5せ 

• [日 FF ] じ(がを選ぶと、動画撮影中のシャッタースピードび選択したシャッタースピードに固定されます。 


















I カスタムメ ニユーを ffi う 


項目 


設定•お知5せ 


[ C 1]、[ C 2-1]、 に 2-2 MC 2-3] 


カスタムセツト登録 


ディスプレイフアンクシヨン 

DISP ./ Fnl ボタン 

クイックメニユーフアンクシヨン 

Q . MENU / Fn 2 ボタン 
Fn ボタン設定 


■詳しくは、8已ページをお読みください。 
•詳しくは、3日ページをお読みください。 
■詳しくは、4已ぺージをお読みください。 
■詳しくは、74ページをお読みください。 

[ OFF ] 


[ ON ]： ヒストグラムをドラッグ ( P ] 2) 
して、位置を設定することびで 
をます。 

• 撮該画面でち直接タツチ操作でをます。 



ヒストグラム 

ヒストグラムを表示する 
かしないかを設定します。 


■ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦 
軸にその明るさの画素数を積み上げ 
たグラフです。撮影した画像のヒスト 
グラムの形状(グラフの分布)を見る 
ことによって、その画儘の露出状況を 
判断することびでさます。 



■撮影画像とヒストグラムがな下のを件で一致しない場合は、ヒスト 
グラムびオレンジ色で表示されます。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシ 
ストび"日"政がのとき 
-フラッシュび発光するとき 

-フラッシュを閉じているときに、適正露出にならないときや、暗いとこ 
ろで液晶モニター/ファインダーの日月るさび正確に表示でさないとさ 
■撮影時のヒストグラムは目安です。 

•パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一 


致しません。 


ガイドライン表示 

撮影時に表おするガイド 
ラインのパターンを設定 
します。 


[ OFF ]、 [困]、[因] 

[四]:ガイドライン上の [□] をドラッ 
グ ( P 12) して、位置を設定する 
ことびでをます。 

■画面の端など、タッチ操作でガイドライン 
を移動しにくいとさは、カーソルボタンを 
使って位置を設定してください。 

• 撮影画面でち直接タツチ操作でさます。 



■被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾を、 
バランスを見なびら、意図的な構図で撮影することびでさます。 
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カスタムメニューの設定方法は P 43 へ 


項目 

設定•お知 6 せ 

八イライト表示 

オートレビューまたは再 
生時に、白とびの起こっ 
ている部分を黒と白の点 
滅で表示します。 

[OF 鬥、 [ ON ] 

•白とびび起こっている場合は、ヒストグラム A イライト表示 [ ON ] 
( P 1 日吕)を参考に、露出をマイナスち向に補正し 
て ( P 日 8) 再度撮影することをおすすめします。 

•フラッシュ撮胃術、被写体か 5 の距離び近すぎ El n 气 J 
ると白とびび起さる場合びあります。このと 

フラッシュ光び当たったところび白とびと 
なって、黒と白の点滅で表示されます。 

撮謗醜には!*されません。 1^^ 

•マルチ再生 ( P 38)、 カレンダ-再生 ( P 3 目)、再じ 
生ズ-ム CP 39) 時は働きません。 HiMia 

露出 メーター 

露出メーターを表示する 
かしないかを設定します。 

[ OFF ] JON ] 

•[日 N] (し□又疋すると、庭出補正、プ□グ面卽 
ラムシフト、絞り設定、またはシャッ hpbkchkqJ 

夕-スピ-ド操作時に[露出メ-夕-] 

び表示されます。 - -一-"^ 

• 適正でない範囲び、赤色で表示されます。 

■[露出メーター]び表示されないとさは、[□に P .] を押して液晶モニ 
夕 一/ ファインダーの表示情報を切り換えてください。 （ P 30) 

■約 4 秒間何も操作しないと[露出; ><- ター]び消打します。 

AF/AE □ック切換 

[ AE ]、[ AF ]、[ AF / AE ] 

•詳しくは、7己ページをお読みください。 

AF/AE □ック維持 

ピントや露出を固定して 
撮該する隙の [Fnl] ボタ 
ンのポタン動作を設定し 
ます。 

[ OFF ] : [Fn 1 ] ボタンを押している間だけピントや露出び固定 
されます。 （ P 7 己） 

[Fn 1 ] ボタンを離すと、□ックび解赖されまず。 

[ ON ]： [Fnl] ボタンを押したあと、離してもピントや露出び 
固定されます。 

をラー度 [Fnl] ボタンを押すと、□ックび解除されます。 

ダイレクトフ オー カス 移動 

[OF 鬥、 [ ON ] 

•詳しくは、日7、目8ぺージをお読みください。 

フ オー カス 優 巧 

ピントび合っていない場 
合は撮影でをないよ 5 に 
設定します。 

[OF 鬥： シャッターチャンスを優先させるため、シャッターボ 
タンを全押しすると、撮影されます。 

[ ON ]： ピントび合ラまで撮影できません。 

•[日 FF] に設定すると、[フォーカスモード]を [AFS] または [AFC] に 
設定していてち、ピントび合っていない場合びありますのでお気を 
つけ < ださい。 

■動画撮影時は働さません。 


103 



















I カスタムメ ニューを ffi う (つづさ) 


項目 

設定•お知5せ 

半巧し AF 

シャッターボタン半巧し 
時に、自動的にピントを 
合わせるか合わせないか 
を設定します。 

[OF 鬥、 [ ON ] 

AF 補助光 

暗い場所での撮該時、ピ 
ントを合わせやすくする 
ためにシャッターボタン 
半押しで AF 補助光ラン 
プび点なします。(撮影に 
応じて大をな AF エリア 
び表示されます） 

[ OF 鬥、 [ ON ] 

■補助光の有効距離は、使用するレンズによって異なります。 

-交換レンズ ( H - FS 01 404 2) 装着、 W 端時:約1.日 m 〜約3.日 m 
-交換レンズ ( H - FS 04 己2日 0) 装着、 W 端時:約1.日 m 〜約を巳 m 

• AF 補助光は、画面中央部の被写体に巧してのみち効です。被写体を 
画面中央に配置してご使用ください。 

• レンズフードは外してください。 

■暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせ 
たくない場创ま、 [ OFF ] に設定してください。このとき、ピントは合 
し'!にくくなります。 

•交換レンズ ( H - FS 0 14042、 H - FS 日4已20日)装着時、 AF 補助光び 
少しさえざ日れますび、性能には問題ありません。 

■径の大さなレンズをお使いの場合は、 AF 補助光び大をくさえざら 
れ、フォーカスび合いにくくなる場合びあります。 

• シーンモードの[風景]、闡物]、[夜景]、[夕綱ブ]では、 [ OFF ] に固定 
されまず。 

AF+MF 

自動でピントを合わせた 
あと、手動でピントを合 
わせることびでをます。 

[ OFF ] 

[ ON ]： AF □ックしている間〔フォーカスモードび [ AFS ] 時の 
シャッターボタン半巧し、または [ AF / AE □ック]での 
AF □ック）にフォーカス1」ングを回して手動でピント 
を微調整することびでさます。 

MF アシスト 

[OF 鬥、 [ ON ] 

•詳しくは、目8ページをお読みください。 

MF ガイド 

[OF 鬥、 [ ON ] 

•詳しくは、目8ページをお読みください。 

LVF 表示スタイル 

ファインダーの表示方法 
を設定します。 

[!□]: フアインダースタイル 
[にご]: 液晶 モニタースタイル 

LCD 表示スタイル 

液晶モニターの表示方ま 
を設定します。 

[に]]: フアインダースタイル 
[〇]: 液晶 モニタースタイル 
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カスタムメニューの設定方法は P43 へ 


項目 

設定•お知6せ 

巧 S ボタン切換 

インテ U ジェントオート 
モードに切り換えるとさ 
の [曲] ボタンの操作方ま 
を設定します。 

[巧して切換]: [店 3] ボタンを巧すとインテ U ジェント 

オートモードに切り撰わります。 

け甲し続けて切換]: [巧!] ボタンをしば日く押したままにする 
とインテ U ジェントオートモードに切り撰 
わ0ます。 

動画ボタン 

動画ボタン動作の有効、 
無効を設定しまず。 

[OF 鬥、 [ON] 

記録枠表示 

動画撮影時の画角と、写 
真撮影時の画角を切り換 
をます。 

[〇]:写真 
[ M ]: 動画 

•記録枠表示は目安です。 

巧枚数/巧時間切換 

記録可能枚数または記録 
可能時間の表示を切り換 
元ます。 

[〇: 巧](残枚数)]: 写真の記録可能枚数を表示します。 

[かの (巧時間)]: 動画の記録可能時間を表示します。 

液晶優先再生 

[OFF]、[ON] 

■詳しくは、12ページをお読みください。 

タッチ設定 

タッチ操作の有効、無効 
を設定します。[日 FF ] に設 
定時は画面に該当のタッ 
チアイコンは表示されま 
せん。 

[タッチ Q.MENU ]: [国] (タッチクイック六ニュ ー) 操作 

[OF 鬥、 [ON] 

[ボケ味コント□-ル]: [图] (ボケ味コント□-ル)操作 

[OF 鬥、 [ON] 

[タッチシャッタ—]: [因](タッチシャッタ _) 操作 

[OF 鬥、 [ON] 

[タッチ D 旧 P.]: [m (ディスプレイ）操作 

[OF 鬥、 [ON] 

[タッチ A 鬥： タッチした被写体にピントを合わせる操作 

[OF 鬥、 [ON] 

■ボケ味コント□ール機能を使えないレンズを使用した場合、 

[ボケ味コント□ール]は選択でをません。 
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I カスタムメ ニューを ffi う (つづさ) 

カスタムメニューの設定方法は P43 へ 


項目 

設定•お知5せ 

タッチガイド 

再生時にタッチパネルの 
ガイド画面を表示するか 
しないかを設定します。 

[OF 鬥、 [ON] 

タッチ再生送り速度 

タッチ操作で画像を連続 
して送るとさの画像送り 
の早さを設定します。 

[H] :高速 
[L]： 低速 

ダイヤル操作ガイド 

ダイヤル操作ガイドを表 
おするかしないかを設定 
します。 

[OF 鬥、 [ON] 

•[日 n ] Il 設定すると、露出補正、プ□グフムシ 
フト、絞り設定、またはシャッタースピード 
設定の切り換えび可能な画面にダイヤル操^ i' 

作ガイドび表示されます。 ‘ N3aal 

メニュー位置メモリー 

最後に操作した;< ニュー 
の位置を記憶します。 

[OF 鬥、 [ON] 

ピクセルリフレッシュ 

撮儘素テと画儘処理の最 
適化を斤います。 

■撮儘素テと画像処理の最適化については、お買い上げ時は最適な状 
態に設定されています。被写体にない明るい点び記録され、気にな 
るとをは、本機能をお使いください。 

■終了後は、電源を入れ直してください。 

センサーク U —ニング 

撮儘素子前面に付着した 
ごみやほこりを化い落と 
すダスト U ダクションを 
行います。 

•ダスト U ダクション機能は電源スイッチを [ON] にすると自動的に 
働きますび、特にごみび気になるときは、本機能をお使いくださし勺。 
(P1 己 8) 

レンズ無しレリーズ 

本体にレンズを取り付け 
ていないときは、シャッ 
ターを切れないよラに設 
定することびでをます。 

[OF 鬥： 本体にレンズを取り付けていないとさやレンズび正し 
く取り付け5れていないときには、シャッターび切れ 
ません。 

[ON]： レンズの装着にかかわ!5ず、シャッターび切れまず。 

•ライカレンズ用マウントアダプター(別売: □MW-IV1A2M、 
DMW-MA3R) 使用時は [ON] に設定してください。 
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I 連写画像を見る-編集する 

■ 運写グループについて 

連写速度を EH ] に設定して連続撮影された画像は、連写アイコ 
ン [ Qj ] び付いた連写グループとして、まとめて記録されまず。 

• グループ単位での消去や編集びでをます。（例えば、[马 1] び付いた連写 
グループを消去すると、グループ内のすべての画儘び消去されます） 

® お知5せ 

■写真の合計び、己0日0日枚を超えると、それ政降に撮影された連写画像はグループ化されません。 
■他機で撮影した連写画像は、連写グループ画儘として認識されない場合びあります。 

■時計設定を行わずに撮影した場合、連写画像はグループ化されません。 

• 1枚を残した状態で、それし U がの画像をすべて消去すると、連写グループではな < 1枚の画像と 
して扱われます。 


連写アイコン 



連写画像を連続再生ずる 


連写 アイコン [马 J が付いた画像を選び、 [■!] をタッチずる 

■カーソルポタンの▲を押してち再生ずることびでをまず。 

再生中の画面ち下の表示は、カーソルポタンの ▲/▼/◄/► に対応しています。 

■ 運写グループ巧を中の操作 


の 

連続再生/一時停止 

□ 

停止 

□ 

早戻し再生 

□ 

早送り再生 

巧 

前の画像に戻す(一時停止中） 

巧 

次の画儘へ送る(一時停止中） 


連続再生一時停止中にでさる操作 

■連写グループ巧の画像に対して、通常の写真再生時と同様の操作び可能です。（マルチ再生、再生 
ズーム、画儘の消去など） 

• [MENU/SET] を押すと、連写再生;< ニューで連写グループ内の画儘を1枚ずつ編集することび 
でさます。 



1枚設定 

連続再生中の連写グループ内の画像を]枚ずつ編集します。 

複数設定 

連続再生中の連写グループ内の画像を、複数選択して編集します。 


UTF の編集;ニューび使えます。 

-[タイトル入力] (P1 13)、权字焼き込み] (P1 14)、[卜 U ミング(切损き)] (P1 17)、[横縦比変 
換] (P1 ]7)、[お気に入り] (P] 19)、[プリント設定] (P12 日)、口□テクト KP 121) 
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I 連写画像を見る-編集する (ごヴを） 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


連写画像を編集する 

連写グループ内の画像を]枚ずつまたはグループ単位（グループ内すベての画像）で編集 
でさます。 

■政下の編集メニューび使えます。 

-[タイトル入力] (P1] 3)、[文字焼き込み] (P] 14)、[卜 U ミング(切振き)] (P1 17)、 

[横縦比変換] (P1 17)、[お気に入り KP1 19)、[プ11ント設赶（戸120)、 

[プ□テクト KP1 21)、[認罰情報編集] (P122) 

1通常再生中に [ MENU/SET] を巧し、再生メニューを表示する （P43) 

2 ▲/▼ で再生メニューを選び、 [MENU/SET] を巧ず 

3 ▲/▼ で項目を還び、 [MENU/SET] を巧ず 


1枚設定 

連写アイコン[马 1] び付いた画像を選ぶと、グループ単位で一括編集できます。 
■連写グループし U 外の画像ち編集でさます。 

複数設定 

連写内1枚設定 

連写グループ内の画儘を]枚ずつ編集します。 

• 連写アイコン[马 1] び付いた連写グループのみび一覧表おされます。 

▲ /▼/◄/► で連写グループを選び、 [MENU/SET] を巧して手順 4 へ 
進んでください。 

連写内複数設定 


■ご使用の再生;ニューにより、表示されない項目びあります。 

•[卜 U ミング彻振き)]、[横縦比変換]では連写グループ単位での一括編集はでをません。 

4 画像を還び、編集を行う 

©ぉ知らせ 

•連写グループ内の画儘に[お気に入り]、[プ U ント設定]、[プ□テクト]設定をすると、グループの 
先頭画面の各アイコンに設定枚数（[プ U ント設定]時は設定枚数と合計枚数)び表示されます。 
•[文字焼き込み]、[卜 U ミング彻おき)]、愼縦比変換]を巧った画觀ま、連写画像とは別に新規保 
存されます。 
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動画か 6 写真を作ぶする 


撮影した動画か5、 ] 枚の写真を作成できます。 

n タッチ操作での動画再生中に、[^]をタッチずる 


[巧 ] をタッチずる 



■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実巧後は [D ] をタッチして再生を終了してください。 


©お知5せ 

•[記録画素数]は[到た M)、 [画像横縦比]は[应0]、[クオ U ティ]は[ム]で保存されます。 
■動画から作成された写真は、通常の画質より粗くなる場合びあります。 

• [MOTI 日 NJPE 句の[V白 A]、[QVGA] で撮該された動画か！5は、写真を作成できません。 
• 他機で撮該された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 
■動画か日作成された写真には、巧生時に[^?1]び表ぉされます。 
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I 再を メニューを ffi 5 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表しています。 

撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使ラことびでを 
まず。 

•权字焼き込み]、 [U サイズ(縮小)]、[卜 U ミング蝴扳き)]または[横縦比変換]は、編集した画像 
を新しく作成します。カードの空を容量びない場合、新しい画像を作成することびでさませんの 
で、容量に余裕びあることを確認してから画像の編集を巧ラことをおすすめします。 


10吕 D /3 D 切換 


3D 画像の再生方法を切0撰えることびでさます。 

■ 3D 再生び可能な場合にのみ表示される;ニューです。詳しくは、12已ページをお読みください。 


鸟 I スライドシ 


撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生ずることびでさまず。また、写真の 
みや、動画のみ、3□写真のみなどをスライドショーで再生ずることをでをまず。テレビに 
接続して画像を見るとをにおすすめの再生方法です。 

1再生メニューか5[スライドショー]を選ぶ 

2 ▲/▼ で項目を題び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• [3D] の画像を3□で再生する方まについては、12日ページをお 
読みください。 

• [カテコ‘ U- 選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテコ‘ U- を選び、 

[MENU/SET] を押して手順 3 へ進んでください。 

カテゴ U —の詳細については]12ページをお読みください。 

3 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

4 ▼を巧してスライドショーを終了ずる 
■スライドショーを終了すると、通常再生になります。 



■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/一時停止 

◄變 ► 

▼ 

停止 

◄ 

前の画像へぷ 

► 

次の画像へぷ 

後ダイヤル(左回し） 

音量下げる 

が 

後ダイヤル(ち回し） 

音量上げる 


※一時停止中および動画または連写グループ再生中のみ操作でをます。 
•[巧!/おを巧すとメニュー画面に戻ります。 
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再生メニューの設定方法は P43 へ 


■ スライドシヨーの設定ををちする 

スライドショーの;ニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、スライドショー再生時 
の設定を変更ずることびでをまず。 

[効果] 

画像び切0撰わる際の画面効果を選ぶことびでをまず。 

[ナチュラル]、[ス□一]、[スウイング]、[アーバン]、 [OFF]、 [おまかせ] 

■[アーバン]を選んだときは、画面効果として画儘び白黒になることびあります。 

■[おまかせ]は、[カテゴ U —選択]選択時のみ使用でさます。カテゴ U — ごとにおすすめの効果で 
再生します。 

•[動画のみ]または[カテゴ U- 選択]の[回]のスライドショー時、[効果]は[日 FF] に固定され 
ます。 

■連写グループのスライドショー時は、[効果]を設定していてち無効になります。 

• 縦向きに表おされた画像を再生ずるとをは、一部の[効果]は動作しません。 

[設定] 

再生間隔や U ピートを設定でをます。 


項目 

設定 

[再生 間隔] 

] 秒、2秋、3秋、己砂 

[リピート] 

OFF、ON 

[音設定] 

[OFF]： 音を出しません。 

[AUTO]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音靑]: 音声(動画のみ)を再生します。 


■[再生間隔]は、[効剩を [OFF] に設定しているときのみ設定できます。 

•連写グループまたは動画のスライドシヨー時、两生間隔]を設定していても無効になります。 








I 再を メニューを ffi5 (つづさ） j 

▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表しています。 


0* 再生モード 


[通常再生]、[写真]、 [ AVCHD]、[MOTION JPEG ]、[3 D ] 、[カテコ' U — 再生]または[お気 
に入り再生]を選び、再生することびできます。 

1再生メニューか5 [再生モード]を選ぶ 
2 ▲/▼ で項目を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

• [3 D ] の画像を3□で再生する方まについては、12已ページをお読みください。 


上記手順2で[カテゴリー再生]題択時 
3 ▲/▼/◄/ ►でカテゴ U— を還び、 [MENU/SET] を押す 

■画像び見つかったカテゴ U —のアイコンび青になりまず。 
■分類されるカテコ‘ U —は攻下のとおりです。 


《 ▲/▼/◄/ ►で再生したい人物を選び [ MENU / SET ] を押して再生してください。 



シーンモードなどの撮影情報 

四 

個人認話* 

〇 

人物、 i 人物、美肌、 

夜景&人物、 i 夜景&人物、 
赤ちゃん、 i 赤ちゃん 

曰 

風景、 i 風景、建物、夕焼け、 
i 夕綱ブ 

円 

夜景&人物、 i 夜景&人物、 

夜景 i 夜景イルミネーシヨン 



シーンモードなどの撮影情報 

因 

スポーツ、パーティー 

巧 

赤ちゃん、 i 赤ちゃん 

巧 

ペット 

阻] 

料理 

口 

トラベル曰付 

圈 

動画 

回 

連写速度を [ SH ] で連続撮影 
した写真 



カテゴ U - 検索中 
。戻る 爱巧咎ミ夫定 
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再生メニューの設定方法は P43 へ 


[互タイトル入力 


撮影画像に夕字（コ六ント）を入力しておくことびでをます。入力後、[文字焼き込み] 
( P 114) で撮影画像に焼を込むことびでをます。 


1再生メニューか5 [タイトル入力]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を還び、 [MENU/SETl をがず 

•連写アイコン[马 1] び付いた画像を選ぶと、グループ単位で一括編集でさます。 

[連写内1枚設定]、[連写内複数設定]については、108ページをお読みください。 


3画像を選び、 

[MENU/SET] で設定ずる 

•すでにタイトルび入力されている画像に 
は尼登]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

〇画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定 
ずる(繰り返す） 

•もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び 
解除されます。 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


0 ◄を数回押して[実行]を選び、 
[ MENU / SET ] を押して実行ずる 


4文字を入力ずる （P 日 1) 

■設定後はメニューを終了してください。 


® お知5せ 

•タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文字を消ましてください。 

• CD - ROM (付顧のソフトウエア rPHOTOfunSTUDI 日」を使って、文き口;ント）をプ U ント 
することびでをます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは1日0枚までです。 

•動画、クオ U テイを [RAW: ミ:]、 [RAW ふ]または [RAW] にして撮影された画像、他機で撮影された 
画像はタイトル入力でさません。 
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再生メニューか 5 [文字焼さ込み]を選ぶ 

▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

■連写アイコン[马 1] び付いた画像を選ぶと、グループ単位で一括編集でさます。 

[連写内]枚設定]、[連写内複数設定]については、1日8ぺージをお読みください。 

画像を選び、 [MENU/SET] で設定する 

• すでに文字焼を込みされた画像には、 

画面に[丘 1] び表示されます。 

[複数設定]選択時 

〇画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定 
する(繰り返ず） 

■もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び 
解除されます。 

@ ◄を数回押して[実行]を選び、 

[ MENU / SET ] を押して実行する 

▲ /▼で[設定]を還び、 [MENU/SET] を押す 
▲/▼ で焼き込む項目を選び、 [MENU/SET] を巧ず 
▲/▼ で設定を選び、 [MENU/SET] を巧ず 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


I 再を メニューを (つづさ） j 

▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表していまず。 


U 文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮影日時、名前、旅行先、トラベル日付などを焼を込むことびできます。 


項目 

設定内容 

[撮影 曰時] 

[ OFF ] 

[曰付]:年月曰を焼を込みます。 

[曰時]:年月日時分を焼を込みます。 

[ち前] 

[ OFF ] 

[至！](個人認罰）：[個人認証]で登録された名前を焼を込みます。 

[み，/夕<] (赤ちゃん/ペット）： 

シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、 [ぺッ ト]の名前設 
定で登録された名前を焼さ込みます。 

[旅行先] 

[ OFF ] 

[ ON ]: [旅行先]で設定された旅行先名を焼き込みます。 

[ トラベル日付] 

[ OFF ] 

[ ON ]:[ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 

[タイトル] 

[ OFF ] 

[日 N ]: [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼き込みます。 


フ [雨/ 15] を巧ず 

8 ▲/▼で[実行]を還び、 [MENU/SET] を押す 

• 確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


12 


3 


4已6 
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再生メニューの設定方法は P43 へ 
® お知5せ 

■文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、 
曰付び重なってプ U ントされます。 

• [複数設定]で一度に設定でさるのは1日0枚までです。 

• 文字焼さ込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

■使用するプ U ンターによっては文字び切れる場合びありますので、ま前にご確認ください。 

■ UTF の場合、文字や曰付情報を焼を込むことびでをません。 

-動画 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-文字焼を込みされた画儘 

-クオ U テイを [RAW: ミ:]、 [RAW ふ]または [RAW] にして撮影された画儘 
-他機で撮該された画徹 


[!] 動画分割 


撮影した動画を2つに分割でをます。必要な部分と不要な部分を分割したいとをにおずす 
めです。 分割すると、元に戻ずことびで去ません。 


1再生メニュ -れら [動画分割]を還ぶ 
2 ◄/► で分割 編集 したい動画を 遷 び、 [MENU/SET] を巧ず 

3分割したい位置で▲を押ず 

■ちう一度 ▲ を巧すと、続をか5動画び再生されます。 

■一時停止中に ◄/► を押すと、分割位置の細かい調整をすること 
びでをます。 

4 ▼ を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行樓はメニューを終了してください。 

•分割処理中にカードまたはバッテ U —を损くと、動画び消失するおそれびあります。 

©お知5せ 

■動画の最初や最後のほラでは分割でさない場合びあります。 

• 他機で撮影された動画は、[動画分割]でさない堤合びあります。 

• [MOTION JPEG ] 動画の場合、分割すると画儘の順番び蜜わります。カレンダー再生 ( P 39) や、 
[再生モード] ( P 112) の [MOTION JPEG ] で表おすることをおすすめします。 

• [ AVCHD ] 動画の場合、画儘の順番は変わりません。 

• 撮影時間び短い動画は分割でさません。 
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I 再を メニューを ffi 5 (つづさ) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


HU サイズ(縮ル）画像サイズ(画素数)をルさくずる 


ホームページ用や >(ール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)をル 
さくします。 


2 

3 


再生メニユーか5 [リサイズ(縮ル)]を選ぶ 

▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を押ず 


画像、サイズを還ぶ 
[1 枚設定]選択時 

〇 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
@ ◄/ ►でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を押す 
• 確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 
実行後は;< ニューを終了してください。 

[複数設定]選択時 

〇 ▲/ ▼でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を押す 
@ ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] で設定ずる 
(繰り返ず） 

•ちラー度 [ MENU / SET ] を押すと設定び解除されます。 

〇 ◄を数回押して[実行]を選び、 

[ MENU / SET ] を押して実行する 
• 確認画面び表示されます。[:はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後は;< ニューを終了してください。 



©ぉ知らせ 

• [複数設定]で一度に設定でをるのは]日0枚までです。 

• U サイズ綱ル)を行うと画質び粗くなります。 

■他機で撮影された画像は U サイズ(縮小)でさない場合びあります。 

•動画、連写グループ、文字焼き込みされた画像、クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]または [ RAW ] に 
して撮該された画儘は U サイズ(縮ル)でさません。 
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再生メニューの設定方法は P 43 へ 


再生メニューか 5 [横縦比変換]を選ぶ 

▲ / ▼で [1 枚設定]または[連写巧 1 枚設定]を還び、 [ MENU / SET ] を押す 

■連写グループは [1 枚設定]では編集できません。[連写内]枚設定] ( P 1 日 8) をご使用ください。 

▲ /▼で[阻]、[面]または[田]を遷び、 [ MENU / SET ] を巧ず 
◄/►で[匹回]の画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
◄/► でちちのに置をミ夫定し、 [ MENU / SET ] を押してミ夫定する 

• 縦に回輯されている画像は ▲/▼ で枠を移動できます。 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 



トリミング(切抜き）画像を切り巧く 


撮影した画像のお要な部分を拡大して切0损<ことびでさます。 

1再生メニューか 5 [卜 U ミング(切抜き)]を還ぶ 

2 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[連写巧 1 枚設定]を還び、 [ MENU / SET ] を押ず 

•連写グループは [1 枚設定]では編集できません。健写内]枚設赶 （ P 1 日 8) をご使用ください。 

3 ◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
4後ダイヤルと ▲/▼/◄/ ►で切り抜く部 

分を還ぶ 

已 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと 
実行されます。実行樓はメニューを終了してください。 

® お知 5 せ 

• 卜 US ング(切振さ)を巧ラと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画儘は 卜 US ング(切振を)でさない場合びあります。 

•動画、文字焼き込みされた画像、クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW または [ RAW ] にして撮影され 
た画像は卜 US ング(切旅さ)でをません。 

• 卜 U ミング彻振き)を斤った画像には、元の画像の個人認証に関する情報は]ピーされません。 


困横縦比変換 


[应 0] で撮影した画像を、プ U ント用に[阻]、[面]または[田]に変換することびできます。 


、 後ダイヤル(も回し)：拡大 

後ダイヤル庙回し）：縮小 

移動 


©お知 5 せ 

• 横縦比変換を巧ラと、変換後の画素数び元の画像よ り大き < なる場合びあります。 

• 他機で撮影された画儘は横縦比変換でさない場合びあります。 

■動画、文き焼き込みされた画像、クオ U テイを [ RAW : ミ:]、 [ RAW ふ]または [ RAW ] にして撮影され 
た画像は横縦比変換でをません。 

•横縦比変換した画像には、元の画像の個人認話に関する情報はコピーされません。 
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I 再を メニューを ffi 5 (つづさ) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


が画像回乾/が A 回乾表示 


本機を縦に構えて撮影した写真を自動で縦向きに表示させたり、画像を手動で目ぴごと 
に回転させることびでをます。 


画像回15(画像を手動で回乾する） 


2 

3 


再生メニューか5 [画像回転]を還ぶ 

• [回転表示]を [ OFF ] に設定すると、[画像回転]は選択できません。 

◄/► で画像を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

■連写グループは回転でをません。 


▲ /▼ で回輯方向を選び、 [MENU/SET] を押ず 

广►:時計回りに日ぴ回転します。 

♦>: 反時計回りに9日。回転します。 

■設定後は;< ニューを終了してください。 



回輯表示(画像を自動で回転して表示する） 

1再生メニューか5 [回転表示]を選ぶ 
2 ▼で [ON] を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

• [ OFF ] に設定すると、画儘は回転されずに表示されます。 

■設定後は;< ニューを終了してください。 

◎ぉ知らせ 

•[回転表示]は、縦位置検出機能 ( P 26) に対応したレンズ ( P 14) を使用しているときのみ使えます。 
■パソコンで再生するとき、 Exif に対応した日 S またはソフトウエアでないと、回転して表示され 
ないことびあります。 [ Exif とは、一般社団法人電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) にて制定された、 
撮影情報などの付帯情報を追加することびでさる写真用のファイルフォーマツトです] 

• 他機で撮該された画像は回転でさない堤合びあります。 

• マルチ再生時は、回転表示されません。 

• 本機の上下を逆にして撮影した画像は回転表示されません。 
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再生メニューの設定方法は P43 へ 


★お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設をしておくと、政下のことびできます。 
■お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

•お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[お気に入り再生]) 

• お気に入りに設定した画像し U がを消去する。（[★政外全消去]) 

1再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 

2 ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

•連写アイコン[马 1] び付いた画像を選ぶと、グループ単位で一括編集でさます。 

[連写内1枚設定]、[連写内複数設定]については、108ページをお読みください。 


3画像を還び、 

[MENU/SET] で設定ずる 

■すでにお気に入りび登録されている画儘 
には [★] び表示されます。 

[複数設定]還択時 

■この手順を繰り返します。 

•もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び 
解除されます。 

■設定後はメニューを終了してください。 



[ 1枚設定] [複数設定] 


◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


■ [お気に入 0] 設定を全解除する 

1再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 
2 ▲/▼で[全解除]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行穫はメニューを終了してください。 

•[ 再生モード]を設定中は、 [ 全稱除]を選択できません。 

® お知5せ 

■白99枚まで設定でさます。 

■他機で撮影された画儘では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 
■[クオ U テイ]を [RAW ] にして撮該された画像は、お気に入りに設定できません。 
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I 再を メニューを ffi 5 (つづさ) 


▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


プ U ント設定 


DP 日 F プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとをに、画像、枚数や日付プ 
U ントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 


1再生メニューか 5 [プリント設定]を選ぶ 
2 ▲/▼[ 1 枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

■連写アイコン[马 1] び付いた画像を選ぶと、グループ単位で一括編集でさます。 

[連写巧]枚設定]、[連写内複数設定]については、1日8ぺージをお読みください。 

3画像を還び、 [ MENU / SET ] を押す 
4 ▲/ ▼でプリント枚数を設定し、 

[ MENU / SET ] でみ定する 
•[複数設赶選択時は、手順3、4を繰り返 
して < ださい。 

•設定後は;ニューを終了してください。 

◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 



■ [プリント設定]を全解除する 

1再生メニューか 5 [プリント設定]を選ぶ 
2 ▲/▼で[を解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後は;< ニューを終了してください。 

■曰付をプリントする 

プ U ント枚数設定時、►を押ずごとに日付プ U ントを設定/解除でをまず。 

■日付プ U ントを設定してち、お店やプ U ンターによっては曰付プ U ントできない場合びありま 
す。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読みください。 

•文字焼を込みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 

◎ぉ知らせ 

■プリント枚数は〇〜999枚まで設定でをます。 

■プ U ンターによっては、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される場合びありますので、お 
気をつけください。 

■他機で設定した[プ U ント設定]は利用でさない場合びあります。そのとをはすベて辭除してか 
ら再設定してください。 

■ DCF 規格に準拠していないファイルには設定でをません。 

•動画、[クオ U テイ]を [ RAW ] にして撮該された画働ま、プ U ント設定できません。 
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再生メニューの設定方法は P43 へ 


プ□テクト 


画像を誤って消去することびないように、消去したくない画像にプ□テクトを設定する 
ことびでをます。 


1再生メニユーか5 [プ□テクト]を選ぶ 

2 ▲/▼[ 1枚設定]または愼数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

•連写アイコン[马 1] び付いた画像を選ぶと、グループ単位で一括編集でさます。 

[連写内 1 枚設定]、[連写内複数設定]については、 108 ページをお読みください。 


3画像を選び、 

[MENU/SET] で設定ずる 


[複数設定]題択時 

■この手順を繰り返します。 

•もう一度 [ MENU / SET ] を巧すと設定び 
解除されます。 

■設定後はメニューを終了してください。 


[1 枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


■ [プ□テクト]設定を全解除する 

1再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 
2 ▲/▼で[全解除]を還び、 [MENU/SET] を巧ず 

•確認画面び表示されまず。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行樓はメニューを終了してください。 


® お知5せ 

•[プ□テクト]設定は本機し:^外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 

■画儘をプ□テクトしてち、フ オーマツ トした場合は消去されます。 

•画儘をプ□テクトしなくても、力ードの書き込み禁止スイッチを日 CK 」 側にしておくと、消去 
はされません。 
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I 再を メニューを ffi 5 (つづさ) 


▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表しています。 
再生メニユーの設定方法は P43 へ 


認証情報編集 


選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ撰えびでをます。 

1 

2 

3 

4 


已（[入換え]選択時) ▲/▼/◄/ ►で入れ換えたい人物の 
画像を選び、 [MENU/SET] を巧す 

■確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実巧後は;< ニューを終了してください。 

©お知らせ 

■解除した個人認罰に関する情報は元に戻すことびでさません。 

■個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されません。 



再生メニューか5 [認証情報編集]を還ぶ 

▲/▼で[入換え]または[解除]を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

■連写アイコン[马 1] び付いた画像を選ぶと、グループ単位で一括編集でをます。 

◄/ ►で人物を選び、 [MENU/SET] を巧ず 
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1 

3 D 写真を楽しむ 

3□写真を撮る 


本機に 3 □交撰レンズ(別売: H - FT 日 12) を取り付けると、迫力ある 3 □写真を撮影するこ 
とびでをます。 3 D 写真を見るには3□对応テレビび必要です。 



※イラストはイメージ図でず。 


0本機に3□交換レンズを取り付ける 

@被写体に画面を合わせ、シヤツターボタンを全押しして撮該ずる 

• 3□撮影時は、ピントを合わせる操作は不要です。 

■ 3 □交換レンズを装着して撮該した写真は MP 日形式 (3 D ) で保存されます。 


3D の写真をま全に見るために、撮影時にはむ下の点にお気をつけください。 

-でさるだけ本機を水平にして撮影してください。 

-被写体に近づきすぎないでください。 [3 D 交換レンズ(別売: H-FT 日 12) 装着時は、被写体か 
ら〇.日 m しソ上離れて撮該してください] 

. 乗車中や歩行中などは手プレにお気をつけください。 


©お知5せ 

• 3D 写真の縦撮影には対応していません。 

■安定した写真を撮該するために、兰脚やフラッシュの使用をおすすめします。 

•被写体までの距離び 0.6 m 〜約1 m では、左ちの視差び大きくなり、画面の両端では立体効果び 
得られない場合びあります。 

■ 3 D 交換レンズ使用時はレンズび暗くなるため、自動設定される ISO 感度び通常より大さくなる 
場合びあります。 

• 3□写真の記録可能枚数は、2 GB のカードを使用の場合、約己0日枚です。（画像横縦比[旺1]、 
クオ U テイ [阻:ミ:] に設定時） 

■3 D 交換レンズの取扱説明書ちお読みください。 
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I 3 D 写真を楽しむ (つヴを） j 

■3 D 撮影時の制限事頃 

3 D 交撰レンズ(別売: H - FT 日 12) を使っての撮影時には、似下の機能び使えません。 

(撮影機能） 

•オートフォーカス/マニュアルフォーカス操作 
•絞り値設定 
• ズーム操作 
■動画撮影&1 

■ク U エイテイプコント□ールモードの[八イダイナ S ック] 

■ボケ味コント□ール機能 

& ] 動画ポタン、動画撮影メニューは無効または使用でをなくなります。 

(撮影メニュー） 

•[記録画素数]& 2 /[クオ U テイ]& 3 /口才一カスモード]/[クイック AF ]/ [デジタル赤目補正]/ 
[超解像]/ [ D レンジコント□-ル]/[シエーデイング補正]/ [ EX テレコン(写真)]/ 

[デジタルズーム]/[連写速度]の [ SH ]/ [手ブレ補正] 

《2攻下のように固定されます。 


画像横縦比 

記録画素数 


1824 x 1 3 色 8 画素 

■3 R 1 

1834 x 1 21 日画素 

晒 

1 S 24 X ] 日 24 画素 

m 

1712 X 17 に画素 


《3 3□交換レンズ装着時は、 UTF のアイコンび表示されます。 

[团]=ミ= ]( MPC 1+ ファイン）： MP 日画像とファインネ目当の JPE 白画儘を同時に記録します。 

[阻ふ] ( MPC 1+ スタンダード）： MP 日画像とスタンダード相当の JPEG 画像を同時に記 
録します。 


(カスタムメニュー） 

• [ AF / AE □ック切換]/[ダイレクトフォーカス移動]/[フォーカス優先]/[半押し AF ]/ 
[ AF 補助光]/ [ AF + MF ]/[ MF アシスト] /[ MF ガイド]/[動画ボタン]/[記録枠表示]/ 
[残枚数/残時間切換]/[タッチ設定]の[ボケ味コント□ー ル]、[タッチ AF ] 
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3 □写真を見る 

本機と 3 D 対応テレビを接続して3□記録した写真を再生すると、迫力ある 3 D 写真を楽 
しむことびでさます。 

3 D 対応の SD カードス□ット付をテレビにカードを入れて、撮影した 3 D 写真を再生す 
ることをでをます。 


本機で撮影した3□写真を再生でをる機器についての最新情報は、下記サポートサイ 
卜をご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


準備： [ HDMI 出力解像度] ( P 己 1 ) を [ AUTO ] または [ 1日8日 i] に設定する。 
に□テレビ出力] ( P 己1 ) を[画]に設定する。 


HDMI 三ニケーブルで本機と 3 D 対応テレビをつなぎ、再生画面を表 
示ずる （ P 127) 

•[ビエラ U ンク] ( P 己 1) を[日 N ] に設定していてビエラ U ンク対応テレビに接続した場合は、テレビの 
入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。詳しくは、128ぺージをお読みください。 

■ 3 D 記録された写真には、再生時のサムネイル表示に[巨国]び表示されます。 

■ 3 D 記録した写真のみを選んで 3 D 再をする 

再生メニューの[再生モード]で [3 D ] を選んでください。 （ P 1] 2) 

■ 3 D 記録した写真のみをスライドシヨーで 3 D 再をする 

再生メニューの[スライドショー]で [3 D ] を選んでください。 （ P 1 ]0) 


■3 D 記録した写真の再を方法を切0換える 

1 3D 記録した写真を選ぶ 

2 再生メニューか5 [2D/3D 切換]を選び、 [MENU/SET] を巧ず (P43) 

• 2 □(従来の画像)で再生されている場合は3□に、3□で再生されている場合は 2 D に再生方 
法び切り換わります。 

■ 3 D 撮影写真の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は、2□で再生してください。 
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I 3 D 写真を楽しむ (つヴを） j 

■ 3D 写真では働かない/ほ用できない機能 

•カスタム;ニューの[八イライト表示]& 

■再生ズームぷ 
•消去※ 

•再生メニューの編集機能([タイトル入力]/[文字焼さ込み]/[動画分割]/ [ U サイズ(縮小)]/ 

[卜 U ミング彻振さ)]/[横縦比変換]/[画像回転]/[回転表示]/[お気に入り]&/ 

[プ U ント設定]勺[プ□テクト]勺[認証情報編氣※） 

& 2□として表示する場合は使用でをます。 

©お知らせ 

• 3 D で撮該した写真を本機の液晶モニター/ファインダーで再生した場合、 2 D (従来の画傲で再 
生されます。 

■ 3 D 記緑した写真と 2 D 記録した写真を切り換えて再生する場合は、数秒間黒画面び表示されます。 

■ 3 D 写真のサムネイルを選択時、または 3 D 写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数 
秒間かかります。 

■ 3 D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビび3□写真に切り換わ5なかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってください。 

(詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 


3 D 写真を残す 

レコーダーやパソコンにも3□写真を保存することびでをまず。 

■ レコーダーでダビングする 

3 D に対応したレコーダーでダビングすると、3□写真は MP 日形式のまま記録されます。 
•ダビングした写真び3□写真に切り換わ b なかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってくだ 
さい。（詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 


3 D 記録した写真のダビングについて 

ダビングできる機器についての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


■パソコンにコピーする 

詳しくは、131ぺージの ITPH 日 TOfunSTUDI 日」を使ってパソコンに〕ピーする」をお 
読みください。 
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I テレビで見る 


本機で撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 

準備：本機の電源スイッチを[日 FF ] にし、テレビの電源わ切っておく。 

0本機とテレビをっなぐ 



• AV ケープル接続時は、 [ TV 画面タイプ] ( P 己 0) を確認してください。 

• HDMI ミニケープル接続時は、 [ HDMI 出力解像度] ( P 巳1 ) を確認してください。 

■端テの向さを確認して、プラグを持ってまっすぐ损を差ししてください。（斜めに差した 
り、向きを逆にすると、端テの変形で故障の原因になります） 

• HDIVil ミニケープル(別売)を使って本機を HDM 閒応の八イビジョンテレビと接続する 
と、より高画質な写真や動画を楽しむことびでさます。 


g テレビの電源を入れ、接続する端子に合わせてテレビの入力切換を還ぶ 
0本機の電源を入れ、[田]を巧ず 

■[ビエラリンク] ( P 已 1) を[日 N ] に設定して、 HDIVil ミニケーブルでビエラ U ンク対応テレビに接 
続した場合は、テレビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。 （ P 128) 

©お知5せ 

• AV ケーブルで接続する堤合は、付属の AV ケーブルし以がは使わないでください。 

■ HDMI ミニケーブルで接続する場合は、当社製 HDMI ミニケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： RP - CDHM ] 已 （1 .己 m )、 RP - CDHM 30(3.0 m ) 

• AV ケーブル接続時は、音声はモノラルで再生されます。 

• HDMI ミニケーブル接続時は、音声はステレオで再生されます。 

■[画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表おされることびあります。 
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I テレビで見る (つヴを） I 

• 画像の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更してください。 

■ AV ケーブルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 HDMI ミニケーブルか5の出 
力び優先されます。 

• USB 接続ケープルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 US 日接続ケーブルで 
の接続び優先されます。 

■画像を縦にして再生ずると、をかぼやけることびあります。 

■画像び表おされる隙、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

■ AV ケーブル接続時はファインダー表示はでさません。 

■ HDMI 出力しているとさは、液晶モニター/ファインダーに画像は表示されません。 

■テレビの説明書ちお読みください。 


SD カードス□ット付去テレビにカードを入れて、撮影した写真を再生することびでさます。 
■テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表おされないことびあります。 

■ [ AVCHD ] で撮影した動画は、 AVCHD の03‘マークび付いている当社製テレビ（ビエラ)で 
再生することびでさます。その他の場合、動画を再生するとをは、 AV ケープル(付属)を使用 
し、本機をテレビに接続してください。 

■再生に対応したカードについては、テレビの説明書をお読みください。 


ビエラリンク （HDMIKHDAVI Controf™) を使う 


ビエラ U ンク （ HDMI ) とは 

■本機と HDMIS ニケープル(別売)を使って接続したビエラ U ンク対応機器を自動的に連動 
させて、ビエラの U モコンで簡単に操作でをる機能です。（すべての操作びでをるちのではあ 
りません） 

• ビエラ U ンク （ HDMI ) は HDMI CEC Consumer Electronics Contra !) と呼ばれる業界標 
準の HDMI によるコント□ール機能をベースに、当社独自機能を追加したちのです。他社 
製 HDVII CEC 対応機器との動作保証はしておりません。ビエラ U ンク （ HDMI ) に対応した 
他社製品については、その製品の取振説明書をご確認ください。 

•本纖ま、ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver . 己に対応しています。ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver . 己とは、 
従来の当社製ビエラ U ンク機器にを対応した最新の当社基準です。 （201 日年12月現在） 


準備：[ビエラ U ンク] ( P 已1 ) を口 N ] に設定する。 


1 HDMI ミニケーブルで、本機とビエラリ 
ンク （ HDMI ) に対応した当社製テレビ 
(ビエラ）をつなぐ （ P 127) 

2本機の電源を入れ、[面]を押ず 
3テレビのリモコンで操作する 

• 画面に表おされる操作アイコンを参考に 
操作してください。 


当社製テレビ(ビエラ） 
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® お知 5 せ 

■動画の音靑を再生するには、スライドショー設定画面で[音設定]を [ AUT 日]または[音靑]に設 
定してください。 

■操作アイコン表示中にしば5 く何ち操作しないと、操作アイコンび非表示になります。 

また操作アイコン非表示中に政下のボタンのいずれかを押すと、操作アイコンび表示されます。 

-▲/▼/◄/►、跌茵、[サブソこュー]、原る]、[赤]、[獄、横] 

•テレビに2つ！; Lb の HDMI 入力端子びある場合は、本機を HDMI 1 切がに接続することをおすす 
めします。 

•本機の[ビエラ U ンク] ( P 已 1) を[日 N ] に設定している場合は、本機のボタンを使っての操作は制 
限されます。 

•接続したテレビ側のビエラ U ンク （ HDMI ) び働くよラに設定しておいてください。 

(設定ちまなどはテレビの取扱説明書をお読みください） 

•ビエラ U ンク （ HDK / II ) を使用しない場合は、本機の[ビエラ U ンク] ( P 已1 ) を [ OFF ] に設定して 
ください。 


■ その他の運動操作について 

電源 OFF 

テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源ち連動して切れます。 

自動入力切換 

• HDMI ミニケーブルで接続して本機の電源を入れ、本機の[面]を巧すと、テレビの入力切換を自 
動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源び待機状態のとをは自動で電源び入りま 
す。（テレビの r 電源オン連動」を r する」に設定している場合） 

■テレビの HDMI 端テによっては、入力切換び自動で切り換わ5ない場合びあります。そのときは 
テレビの IJ モコンを使って入力切換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお 
読みください） 

•ビエラ U ンク川 DMI ) び正しく働かない場合は、1己已ページをご確認ください。 

® お知5せ 

•お使いのテレビびビエラ U ンク （ HDMI ) 対応かわ 
か5ないとさは、接続した当社製テレビにビエラ 
U ンク （ HDMI ) の□ゴマークび付いているかご確 
認いただくか、テレビの取扱説明書をお読み < だ 
さい。 

• HDMI 規格に準拠していないケースレでは動作しません。 

•当社製 HDMI ミニケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： RP - CDHM ] 已 （1 .已 m )、 RP - CDHM 30(3.0 m ) 

•パソコンやプ U ンターと接続しているときは、 HDMi ミニケーブルを接続してもビエラリンク 
び働さません。 

■ビエラ U ンク動作時、本機の [ HDMI 出力解像聞は自動的に判別されます。 


Vl^rA UnK 
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I 記録した写真や動画を巧す 

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式 ( JPEG 、 RAW 、 MP 日、 AVCHD 、 
Motion JPEG ) によって他の機器への取り込み方法び異なります。お使いの機器により、 
政下のち法をお選び < ださい。 


SD カー ドを レコーダーに 入れてダビングずる 


取り込み可能なファイルお式: 肯真 l ( JPEG 、 MPO )/ 面画 l ( AVCHD ) 


当社製 プルー レイディスク レコーダー や DVD レコーダーに 本機で撮影した SD カー 
ドを入れると、ブルーレイディスクや DVD ディスク、八ードディスクにダビングする 
ことがでさまず。 

本機で撮影した SD 力ードを直接入れてダビングでさる機器、八イビジョン ( AVCHD ) に対応 
した機器についての最新情報は、下記サボートサイトでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / dsc / 


• ダビングや再生方法など詳し<は、レコーダーの取扱説明書をお読 
みください。 



AV ケーブルを使って再生映像をダビングずる 


取り込み可能なフアイルお式: 画國 ( AVCHD、Motion JPEG ) 

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなどを使 
し、、ブルーレイディスクや DVD ディスク JV — ドディスク、ビデオなどにダビングしまず。 
八イビジョン ( AVCHD ) 対応機器!;(外でも再生できるので、ダビングして配る場合など 
に便利です。このとを映像は八イビジョンではなく、標準の画質になります。 

1本機と録画機を AV ケーブル(付属） 

で接続ずる 

2 本機で再生を始める 
3 録画機で録画を始める 

■録画(ダビング)を終了するとさは、録 
画機の録画を停止したあと、本機の再 
生を停止してください。 


_ AV ケープル(付属） 

©お知らせ 

•横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の [ TV 画面タイス （ P 己日)を [4:3] に設定 
してダビングしてください。 [16:9] に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦 
長の映像になります。 

•ダビング時は本機の[□に門を巧し、画面表示を消しておくことをおすすめします。 （ P 40) 

• ダビングや再生ち法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。 
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rPHOTOfunSTUDIO 」 を使ってパソコンにコピーする 


取り込み可能なファイルお式: 恒貢 1( JPEG 、 RAW 、 MPQ )/| 動画 |( AVCHD、Motion JPEG ) 

CD - R 日 M (付属)のソフトウエア IPHOT 日 funSTUDI 日」を使ってパソコンに写真や 
[ AVCHD]、[MOTION JPEG ] で撮影した動画を取り込ん厂ごり、 [ AVCHD ] で撮影した動 
画から、従来の標準画費の DVD ビデオを作成することなどびでをます。 

また DVD への画像書を込み、撞数の写真をつなぎ含わせて 
1枚のノ くノラマ写真に合成した0、お好みの音楽や効果を付け 
てスライドショーを作成することなどびでさ、それらを DVD 
に保をすることわでをます。 



1お使いのパソコンに rPHOTOfunSTUDIOJ をインス I ルずる 

■動作環境やインストールについて、詳しくは別冊の r パソコン接続ガイド」をお読みください。 

2本機とパソコンを接続ずる 

•接続のしかたについては、133ぺージ「パソコンと接続する」をお読みください。 

3 rPHOTOfunSTUDIOJ を使って画像をパソコンにコピーずる 

•詳しくは rPH 日 T 日 funSTUDICl 」 の取扱説明書 ( PDF ) をお読みください。 

©お知5せ 

•取り込んだ [ AVCHD ] 動画に関するファイルやフオルダーを、 Windows のェクスプ □- ラーな 
どで消去、変更、移動をすると再生、編集などびできなくなりますので、 [ AVCHD ] 動画は必ず 
「 PHOTOfunSTUDI 曰」を使って取0込んで < ださし、。 
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I パソコンと接続する 

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことびできます。 

■お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。詳しくは、 
パソコンの説明書をお読み<ださい。 

• SDXC メモリーカードにパソコンが対応していない場合、フオーマットを巧ずメッセージび表 
示されることびありまず。(撮穀した画像び消去されまずので、フオーマットしないでください） 
力ー ドを認識しない場合は、下記のサポートサイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

•取り込んだ画像はプI」ントやメール送信などにお使いいただけます。 CD-R 日 M (付属)のソフト 
ウェア rPHOTOfunSTUDIO」 を使うと便利です。 

• CD-R 日 IVK 付属)のソフトウェアや動作環境、インスI -- ルなど詳しくは、 別冊の r パソコン接続 
ガイド」 をお読みください。 

■使用でまるパソコン 




Windows 


Mac I 


98/9 SSELU 前 

Me /2000 

XP / Vista /7 

OS 9 /OS X 

PHOTOfunSTUDIO 
は使える？ 

使えません 

使えまず※1 

使えません 

[AVCHD] 動画をパソ 
コンに取り込める？ 

取り込めません 

取り込めまず& 2 

取り込めません 

US 目接続ケーブルを使つ 
てデジタルカメラの写真、 
[MOTION JPE 白]動画を 
パソコンに取り込める？ 

取り込めません 

取り込めまず 

取り込めます 
(0 S 9.2.2/0 S X 
[10.1 〜 10.6]) 


• Windows 98/98SE 政前または Mac OS 8.x 政前のパソコンは、 US 巨接続はできませんび、 
SD メモ U —カード U —ダー/ライターび利用でをれば取り込めます。 


《 ]Internet Explorer 6.日に(上びインストールされている必要びあります。 

お使いになる機能によっては処理能力び高いパソコンび必要になります。お使いになるパソ 
コンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合びあります。 

※吕 [ AVCHD ] 動画は必ず rPHOTOfunSTUDIO 」 を使って取り込んでください。 
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▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表していまず。 


写真 、 [MOTION JPEG ] 動画を取り込む （[ AVCHD ] 動画 LU 外) 

準備：本機の液晶モニターの液晶面を表にする。 

本機とパソコンの電源を入れる。 


パソコン 



USB 接続ヶーブル(付属） 

• 端テの向さを確認して、プラグを 
持ってまっすぐ抜さ差しする。 
(向さを逆にすると、端子の変形 
で故障の原因になります） 

象' 


マークを合わせて 
挿入 


雨 


ill 

L 

r 



•十分に充電されたバッテ U- または AC アダプター(別売: DMW-AC8) を使用してください。 
バッテ U —使用時、 US 巨接続中にバッテ U —残量びかなくなると、電源表示ランプび点滅し、警 
告音び鳴ります。 r 安全に USB 接続ケープルを取りがす」 （P134) をお読みのラえ、 US 日接続 
ケーブルを损いてください。データび破壊されるおそれびあります。 


H USB 接続ケーブル(付属)を本機とパソコンに挿入ずる 

•付属の USB 接続ケーブルし U 外は使わないでください。故障の原因になりまず。 


巧 ▲/ ▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•セットアップ;ニューで [US 巨モード] (P 已 0) を [P 口に設定しておくと、 [USB モード] 
の選択画面は表示されず、自動的に PC と接続します。 

• [US 巨モード]を [Piet 日 rid 客 e(PTP)] にして接続した場合、パソコンの画面に;<ッセー 
ジび表おされる場合びあります。[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの 
接続をがしたあと、 [US 巨モード]を [PC] に設定し直してください。 


巧 パソコンを操作ずる 

•取り込みたい画像の入っているフオルダーやファイルを、パソコン上の別のフオルダー 
にドラッグアンドド□ップすると、パソコンに画像を保存することびできます。 

©お知5せ 

• AC アダプター(別売)を振を差しする場合は、本機の電源を切ってか5巧ってください。 
•カードのおさ差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを扳いてか日行ってください。データび 
破壊されるおそれびあります。 
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I パソコンと接続する (つづさ) 


■ 力ードの中をパソコンで見る(フォルダー構造） 

Windows の場合：「コンピューター」にドライブ(「リムーバブルディスク」）を表示 

Mac の場合： デスクトップ上にドライブ ( rUJMIXjjNCLNAME 」 または r を称未設赴）を表示 


HDCIMl 


で00 PANAk 


11 OO.PANA 

_ 


尸 .100.0001 ...JPC? 

〇 〇 〇 

P1000002.JPG 

P1 00099 白. JPG 
い0し P 及り可 

H999_PA1^ 
HMISCI 
非 RIVATEl 


- [ avchd ] 


DCIM： 

〇フォルダー番号 
0色空間 
P： 

0 ファイル番号 
〇 」PG: 

MOV： 

RW2： 

MP 曰： 

M に C: 

AVCHD： 


画像 


sRG 巨 
AdobeRGB 

写真 

MOTION」PEG 動画 
RAW ファイルの画像 
3 □画像 
DPOF プ U ント 
お気に入り 
AVCHD 動画 


切下の場含に撮影すると新しいフォルダーが作成されます。 
•セツトアップ方ニューの[番号リセット KP 日 2) 実行後 
■同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合(他 
社の力;ラで撮影した場合など） 

■フォルダー内にファイル番号99白の画像びある場合 


■ 安全に USB 接続ケーブルを巧 D がす 

パソコンの画面でタスクトレイの「>|^_|アイコンを選び、口1\/1じ-63の取り出し」をクリック 

する 

■お使いのパソコンの設定によっては、このアイコンび表示されない場合びあります。 
■アイコンび表示されていない場合は、デジタルカ;< ラの液晶モニターに[通信中]び表おされて 
し佩いことを確認してから取りがしてください。 


■ PTP モードで接続する 

(Windows® XP/Windows Vista 魯 /Windows 感 7/Mac OS X のみ） 

[USB モード]を [PictBiid 旨 e(PTP)] にしてください。 

• カードか5パソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モードで力ードの中に1日0日枚政上の画像びあると、取り込めない場合びあります。 

• PTP モードでは [AVCHD] で撮影された動画は再生でをません。 
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I プ！；ントする 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表しています。 

円 ctBrid 旨 e に対応したプ U ンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプ U ントずる 
画極を選択したり、プ U ント開始を指示することびでをます。 

■お使いのプ U ンターによつては、取り出したカードか5直接プ U ントすることちでをます。 
詳しくは、プ U ンターの説明書をお読みください。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 



•十分に充電されたバッテ U - または AC アダプター(別売: DMW - AC 8) を使用してください。 
接続中にバッテ U - 残量び少なくなった場合は、電源表示ランプび点滅し、警告音び鳴ります。 
すぐにプ U ントを中止してください。プ U ント中政外のとをは、 US 巨接続ケープルを损いてく 
ださい。 

0 USB 接続ケーブル(付属)を本機とプ U ンターに挿入ずる 

■プ U ンターと接続するとケープル切敞禁止アイコン[咳]び表示されます。!;®]表示中 
は、 US 巨接続ケーブルを撮かないでください。 

巧▲/▼で[円 C 旧 hd 邑 e ( PTP )] を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


® お知5せ 

■付属の US 巨接続ケープル切がは使わないでください。故障の原因になります。 

• AC アダプター側売)を损き差しする場合は、本機の電源を切ってか日巧ってください。 
•力ードの旅き差しは電源を切って、 USB 接続ケースレを损いてか5行ってください。 
■動画はプ U ントでをません。 
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I プ u ントずる (つづさ) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下左ちを表しています。 


画像を選んで1枚ずつプリントする 


2 


◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


▲で[プ U ント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

■プリント開始前に設定でをる項目については] 37ページをお読 
み < ださい。 

■プ U ント終了後、 US 巨接続ケーブルを振いてください。 




複数の画像を還んでプリントずる 

1▲を巧す 

2 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

•プ U ント確認画面び表おされた場合は、[はい]を選んでプ U ントしてくださし、。 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を巧す。 

(もう一度 [ MENU / SET ] を押すと設定び解除されます） 

■選択び終了した5◄を数回押して[実行]を選び、 [ MENU / SET ] を巧して 
ください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プリント設定 ( DPOF ) 

[プ U ント設定]で設定 ( P 120) された画像のみをプリントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 (P 1 1 9) された画像のみをプ U ントします。 


3 ▲で[プリント開始]を還び、 [ MENU / SET ] を押す 

• プ U ント開始前に設定でさる項目については137ページをお読みください。 
•プ U ント終了豁 US 曰接続ケースレを振いてください。 
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プ u ントの各種設定 

r 画像を選んで1枚ずつプリントずる」の手順2、または r 複数の画像を還んでプリントず 
る」の手順3の画面でそれぞれの項目を還んで設定してください。 

•本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプリントしたい場合は、本機の用祇ヴイ又 
レイアウト設定を[み]にして、プリンター側で設定してください。(詳しくはプリンターの説明書 
をお読みください） 

• 口 U ント設定 ( DPOF )] 選択時には、[日付プ IJ ント]と[プリント枚数]の頂目は表示されません。 

■日付プリント 


項目 

設定内容 

OFF 

曰付プリントされません。 

ON 

曰付プリントされます。 


•プリンターび日付プ U ントに対応していない場合は、日付をプ U ントすることびできません。 
■プ U ンターによっては、プ U ンター側の日付プ U ント設定び優先される堤合びありますので、お 
気をつけください。 

■文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、曰付プ U ントを指定すると、曰付び重なってプ U 
ントされますので、曰付プ1」ントを [ OFF ] にして<ださい。 

■使用するプ U ンターによっては、画像横縦比を[田!]に設定して撮該した画儘の日付び、縦方向に 
プ U ントされる場合びあります。 


■プリント巧数 

プ U ントずる枚数(最大99日枚まで)を設定でをます。 
•後ダイヤルでち設定でさます。 


■用紙サイズ 


項目 

設定内容 

ろ 

プ U ンターの設定び優先され 
まず。 

L /3 .己" X 已" 

89 mmx 127 mm 

吕 L / 百' X ア' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

16:9 

101 .6 mmx 180.6 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


項目 

設定内容 

A 3 

2白7 mmx 420 mm 

1 Ox 1 己 cm 

100 mmx ] 已〇 mm 

4" x 6" 

] 01 .色 mmx 1 已を 4 mm 

8 "x 10" 

203.2 mmx 2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

已 4 mmx 8 己.日 mm 


•プ U ンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
























I プ u ントずる (つづさ） 

■ レイアウト(本機で設定可能なレイアウト) 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

且 

1 面ふちなし印刷 

图 

1 面ふちあり印刷 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


■プ U ンターび対応していない場合は、選択でをない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷ずる場含 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場含、[レイアウト]を 坦宜] 、[プ U ント枚数] 
を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場ち 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場含、[レイアウト]を谓 直]、 [プ U ント枚数] 
を1枚に設定してください。 

©お知らせ 

•プ U ント中にオレンジ色の [•] び表示されたとをは、プ U ンターか5エラー;<ッセージを受け 
取っています。プ U ント終了後にプ U ンターに異常びないか確認してください。 

•プ U ント枚数びをい場合、複数回に分けてプ U ントされることびあります。このとさ、蔑り枚数 
の表示は設定枚数と異なります。 

■ RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で同時に記録された JPEG 画像びプ U ントされます。 
JPEG 画像びない場合はプ U ントでをません。 


画像に日付を入れるには 


画像に日巧を焼去込む 日付プリントを設定ずる 


[文字焼を込み]を使つ 
て、画像に 曰 付を焼き込 
むことびでをます。 

•お店やプリンターでプリ 
ントずる場合は、日付び 
重なってプリントされま 
すので日付プリントを指 
定しないでください。 


[プリント設定]のプリント枚数設定時にカーソルボタンの 
►を巧すと、押すごとに曰付プ U ントを設定/觸除でさます。 

お店に依頼ずる 場 含 

設定さえしておけば、力ードを取り出して、お店に日付入りで 
巧頼ずるだけです。（[個人認証]またはシーンモードの[ホ 
ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ぺット]の[月齢/年齡]や[名前]、 
[トラベル曰付]、[旅行先]、または[タイトル入力]で入力した 
文字のプリントはお店では依頼でさません） 


自宅でプリントする場合 


曰付プ U ントに対応しているプリンターに本機を接続し 
て、プ U ントするだけで曰付プ U ントびでさます。 

• CD - R 日 M (付属)のソフトウェア 「 PH 日 TOfunSTUDI 曰」を 
使って曰付プ I 」ントすることびでさます。 


※曰付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては日付プ 
U ントでさない場合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U 
ンターの説明書をお読みください。 
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I 別売品のご紹介 


品名 

品番 

バッテ1」ーパック 

DMW - BLD 10 

バッテ U —チャージャー 
懐換プラグにタイプ)付き ( P 1 43)] 

DMW - BTC 7 

DC カプラー※1 

DMW-DCC 白 

AC アダプターぷ1 

DMW - AC 8 

シャッターリモコン 

DMW - RSL 1 

ズームアシストレバー 

DMW - ZL 1 

本革バッグ 

DMW - BAL 1 

ソフトバッグ 

DMW-BAGK DK / IW - 巨 AG 2、 DMW - CZ 18 

ソフトケース 

DMW - CG 1 &2、 DI \/ IW - CG 2&3 

レンズキャップ 

DMW - LFC 己2财 

レンズ U アキャップ 

DMW - LRC ] 财 

ボディキャップ 

DMW - BDC 1 

=脚アダプター※日 

DMW - TA 1 

フラッシュライト 

DMW - FL 22 日、 DMW - FL 3 日0、 DMW - FL 巳0日 

ショルダーストラップ 

DMW - SSTL 1、 DMW - SSTG 1、 DMW - SSTG 2、 
DMW - SSTG 3、 DMW-SSTG 己 

□ングショ j レダーストラップ※6 

DMW-SST 白白 

MC プ□テクター 

DMW-LMC 已2^4 

ND フィルター 

DMW - LND 已2财 

PL フィルター(サーキュラータイプ） 

DMW - LPL 已2财 

HDMIS ニケーブル 

RP - CDHM 1己、 RP - CDHM 30 

交換レンズ 

H - VS 014140. H - FS 01 404已、 H - FS 04 已200、 
H - F 0070 ] 4、 H - ES 04 已、 H - H 020、 H - F 00 吕、 
H - H 014. H - FS ] 00300 

3 D 交換レンズ 

H - FT 012 

マウントアダプター 

DMW - MA 1 (フォーサーズマウント用） 

ライカ用マウントアダプター 

DMW - M 冉 2 M (ライカ M マウント用） 

DMW - MA 3 R (ライカ R マウント用） 


《 ] DC カプラーと AC アダプターは、必ずセットでお買いホめください。単独では使用でをません。 
《2交換レンズ ( H - FS 014 日 42) 装着時 
《3交換レンズ ( H - FS 04 日2日日)装着時 

《4交換レンズ ( H - FS 日14042、 H - FS 04 己20日)し义 H をお使いの場合は、お使いのレンズに対 
応した別売品をお使いください。 

※已取り付けたレンズび兰脚の台座に接触する場合にお使いください。 

※白斜め掛けに適した□ングタイプのショルダーストラップです。 































I 別売品のご紹介 (つづさ） 

♦別売品の最新情報は、カタ□グ/ホームページなどをご覧ください。 
http://panasonic.jp/support/dsc/ 

記載の品番は2日1 ] 年6月現在のものです。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 


^ana 





別売品は販売店でお買いホめいただけます。 

ノけ■ソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」で 
お買い求めいただけるちのちお0ます。 

詳しくは r パナセンス」のサイトをご黃ください。 
http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話か5ちお買い求めいただけます。 
http://p-mp.jp/cpm/ 


▲ /▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


外部フラッシュ（別売） 

外部フラッシュ（別売: DMW-FL22 日、 DMW-FL36 日、 DM W-FL 已日日）を使用すると、内 
蔵フラッシュに比べてフラッシュ撮影可能範囲びにび0ます。 

準備:本機の電源スイッチを[日 FF] にし、内蔵フラッシュを閉じる。 

■ 専用フラッシュライ ト (別売: DMW - FL 220) をほ 5 場合 

P ホットシューに専用フラッシュライトを取り付け、本機と専用フ 
ラッシュライトの電源を入れる 

@撮該メニューか5 [フラッシュ]を選ぶ ( P 43) 

51 ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 

• 外部フラッシュ接続中は政下のアイコンび表示されます。 

み:外部フラッシュ強制発光 
4S: が部フラッシュス□ーシンク □ 

■本巧 ( DMC - G 3) との通信機能のない市おのが部フラッシュを使う場合 

•外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で設定する必要びあります。外部フラッシュ 
をオートモードでお使いになる場合は、本体側で設定されている絞り値とに0感度に合わせるこ 
とのでをる製品をお使い<ださい。 

•絞り優先 AE またはマニュアル露出モードにして使用し、本機で設定した絞り値とに曰感度を外 
部フラッシュ側でち設定してください。（シャッター優先 AE モードでは絞り値び変化するので 
適正露出び得られません。またプ□グラム AE モードでは絞り値び固定でさないので、外部フ 
ラッシュの調光び適切に働をません。） 
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® お知 5 せ 

•外部フラッシュ装着時ち本機の絞り値やシャッタースピード、に日感度を設定でをます。 

•市販の外部フラッシュには、シンク□端テび高圧のものや、極性び逆のものびあります。このような 
フラッシュを使用した場合、本機を故障させる原因になったり、正常に動作しない場含びあります。 

•専用フラッシュライト政外の通信機能のある外部フラッシュを使用すると正常に動作しないだ 
けでなく、故障の原因になる場合びありますので、使用しないでください。 

•外部フラッシュの電源スイッチび[日 FF] でも、装着すると外部フラッシュモードになるものび 
あります。外部フラッシュを使用しないときは、外部フラッシュを外してください。 

■外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。 

■外部フラッシュを装着すると置いたとさに不安定になるため、撮影時は=脚の使用をおすすめ 
します。 

■持ち運びするとをは、外部フラッシュを取りがしてください。 

•外部フラッシュ装着時は、脱落のおそれびありますので、外部フラッシュのみを持たないように 
してください。 

•外部フラッシュ使用時にホワイトバランスを[四]に設定した場合、撮影結果によってはホワイ 
トバランスを微調整してください。 （P72) 

■広角時に近くで撮影すると、画面の下部びケラレる場合びあります。 

■詳しくは、外部フラッシュの説明書をお読みください。 


フィルター(別売） 

MC プ□テクター(別売）は、色調や光量にほとんど変化を与えない透明なフィルターで、 
レンズ保護巧として使ラことびでをます。 

ND フィルター(別売)は、色調に変化を与えずに、光量だけを 1/8(3 絞り分)に減みさせ 
ることびでをます。 

PL フィルター(別売)は、金属や球面政が(平曰な非金属、水蒸気や空気中の見えない微粒子 
など）か5の反射光をおさえ、コントラストを強調する写真を撮影ずることびでをます。 

® お知5せ 

■複数のフイルターを同時に取り付けないでください。 

■フイルターを付けたまま、レンズキャップやレンズフードを取り付けることびできます。 

•フイルターし;^外のコンバージョンレンズなどを装着して使用することはでさません。故障する 
おそれびあります。 

■詳しくは、各種フィルターの説明書をお読みください。 
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I 別売品のご紹介 (つづさ) 


シャッタ ー U モコン(別売） 

シャッター U モコン(別売: DMW - RSLl ) を使用すると、兰脚使用時に手ブレを防いだ 
り、巳(バルブ)撮影時や連写時にシャッターボタンを全押しした状態で固定することびで 
をます。本体のシャッターボタンと同様の働ををします。 

◎ぉ知らせ 

• 政下の場合、シャッター U モコンでは操作でさません。 

-ス U —プモードを锅除するとを 
-動画を撮影開始/終了するとさ 
•詳しくは、シャッター U モコンの説明書をお読みください。 


AC アダプター (別売)/ DC カプラー (別売） 

AC アダプター(別売： DMW - ACS ) を接続し電源コンセントにつなぐと、本機をパソコン 
やプ U ンターに接続ずるとをに、バッテ U —の消耗を気にせず使ラことびでをまず 。 AC 
アダプターを使巧するには、 DC カプラー(別売： DMW - DCC 目）び必要です。 

©お知らせ 

■ AC アダプター および DC カプラーの 取扱説明書ちお読みください。 
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I 巧か旅行巧で使 5 

チャージャーは、曰本国巧で使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行 
等での一時的な使用は問題ありません。 

•電源電圧 （1 日0 V〜24日V)、電源周波数(已〇 Hz、 目日 Hz) でご使用いただけます。 

• 市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変撰プラグび必要です。 


■ 巧換プラグの付けかた 

■ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセント 
か5がして < ださい。 




変換プラグの一例 


図の向きに差し込む 

■ まな国、地巧のげ表的な電源コンセントのタイプ 



北米 

アメ U 力 . 

合細 A 

カナダ A 

八ワイ A 


3-□ッ" 

ィギリス 記 

イタリア C 

オーストリア C.SE 

オランブ C.SE 

A, 日. 

ギリシャ B3.C. 

SE 

スィス 觸 

スウ王-デン記- 

スペイン 含;?. 

デンマーク 巳 

ドィッ 組. 

ノルウェー C 

A ンガ U- C 

フィンランド B.C 

フランス 含^- 

ベルギ- 言^. 

□シァ S 貴’ 


アジア 

B.BF. 

イソト 己 3.C 

ィンドネシア^11 • 

シンガポール胃量 F. 

タイ 含.が’ 

大韓民国 含戸 

公-巧 A •し. 

D 满 0 

中華人民 ザべで 

巧が国 g し 

フイリピン A.0 

ベトナム含昔 E - 

香港特別 B.BF, 

行政区 B3.C 

マカオ特別 B.BF, 
行政区 B3.C 

マレ—シア B,BF, 
ィレノノ B3.C 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイ"ン島 A 

トンガ 0 

品 ジ □ 

つィジ -含昔 

中南が 

のレゼンチン 5层.一. 

フェルトリコ亡 BF. 

ブ3ジル 3^' 

メ シコ 含!^. 


中東‘アフリカ 

アラフ首長国 B.BF. 
連邦 B3 

エジプト 飄 3 ’ 

クゥェ-卜良日式 

トルコ 結白 

南アフリカ B.BF. 
巧和国 B3.C 

モ□ッコ 紙 


タイプ 

A 

B 1 BF 1 B3 

巳 1 SE 

0 

アメリカンタイプ 

U.K. タイプ 

3—□ピアンタイプ 

オーストラリアン 
タイプ 

コンセント 
巧状 

城 

0 

Id 

「01 
〇 〇 

〇 

贷 

◎ 

フラグ 

巧が 

不要でず 


A 

A 

巧 

凹 



■ 時計を巧が旅行巧の時刻に合わせる 

セットアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定ずると、旅行先の時刻に切り 
換わりまず。 
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I 液晶モニター/ファインダーの表巧 

液晶モニター/ファインダーの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

•画面は液晶モニターで表示画面を[に]](液晶モニタースタイル）に設定時の例でず。 

プ□グラム AE モード [ P ] 時(お買い上げ時） 


1234 已67 89 



■撮影時 

1撮影 モード ( P 2 己） 

2 フラッシュモード （ P 己已） 

3 撮影 モー ド(動画撮該時） （ P 1 0日） 
画質設定 ( P 100) 

4 記録画素数 ( P 93) 

己クオ U ティ （ P 94) 

巨手プレ補正 ( P 己 3) 

手プレ警告 ( P 巳 3):(1 回)） 

7 連写 ( P 己 9); Qh 

才ートプラケット （ P 目 1): 国 B 
セルフタイマー ( P 63): む。 

8 写真撮影 ( P 86) 

9 バッテ U - 残量 ( P 19) 

10 タッチクイックメニュ ー( P 4 己）ぷ1 
記録動作(赤点滅)/ 

フォーカス （ P 27) (緑点な）： • 

11 タッチシャッター ( P 29)《 1 
12 ディスプレイ （ P 30) ぷ1 
13 記録可能枚数沪23产2 
14 ダイヤル操作ガイド ( P 1 06) 

1 已 ISO 感度 ( P 73) 

16 露出補正値 ( P 已8)/ 

明るさ （ P 33)/ 

マニュアル露出アシスト （ P 77) 

17 シャツタースピード ( P 28) 


18 絞0値 ( P 28) 

19 測光モード ( P 9 己） 

20オー トフ オーカスモード （ P 白 4) 
21フオーカスモード （ P 27) 

22 露出メータ ー( P 1 日 3) 

23 AFILU ァ CP 27、64) 

24 力ード ( P 22)( 記録時のみ表示)/ 
記録経過時間 ( P 36) : XXmXXs 《3 
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撮影時（各種設定後） 
25 262728 29 30 3132 



33 

34 

35 

36 

37 


2 已 カスタムセット （P84) 

26 フラッシュ光量調整 (P9 日） 

27 後幕 (P 白目） 

28 EX テレコン觸画時） （P 己 4) 

29 EX テレコン得真時） （P 已 4) 

30 ヒストグラム (P102) 

31 デジタルズーム （P 巳 4) 

32 風音ほ減 ( pim ) 

33 ボケ味コント□-ル (P34) 

34 スポット測光夕ーヴット （P9 己） 

3已 セルフタイマー （P63) ぷ6 
36 ホワイトバランスブラケット （P72) 
37 記録可能時間 ( P23 )《 2 : 残 XXmXXs& 3 
38 ホワイトバランス微調整 (P7 巧 
39 ホワイトバランス (P7 日)/ 

色合い （P33): □ 

40 現在日時/旅行先設定 (P47)《’4: ィ 
41 プ□グラムシフト （P3 己） 

42 AE □ック (P7 曰） 

43 個人認証 (P87) 

44 AF □ック (P7 己） 

4已 マイクレベル表示 (P] 日 1) 

月齢/年齢 (P82)》5 

旅行先 (P48)&4 

46 同時記録表示 (P86) 

名前 ( P 82) ※曰 
トラベル経過日数 ( P 48) ぷ4 


47 超解像 (P97) 

48 i □レンジコント□-ル (P 白 7) 

4 日フォトスタイル （P92) 

《 ] 液晶モニターにのみ表示されます。 

《2カスタムメニューの[残枚数/残時間切換] 
の設定で、記録可能枚数または記録可能時 
間の表示を切り換えることびできます。 

《3 h は 「hour (時間)」、 m は 「minute (分)」、 

S は rseconcK 秒)」を省略した表示です。 
電源を入れたとを/時計設定樓/再生か5 
撮影モードへ切り換え後、約日秒間表示さ 
れます。 

※已シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん3 
や[ぺット]で電源を入れた場合に約已砂間 
表示されます。 

※日カウントダウン中に表示されます。 













再生時 


■再生時 

1再生モード ( P 38) 

2動画再生 ( P 41); i | A /0 A 
連写再生 ( P 107): 马 !▲ 

3プ□テクト （ P 121) 

4プ U ント枚数 ( P に 0) 

已記録画素数 ( P 93) 

撮影モード(動画撮影時） （ P 1 00)/ 
画質設定 ( P 100):綺 
6クオ U テイ （ P 94) 

7バッテ U - 残量 ( P 19) 

8画儘番号/トータル枚数 
曰連写枚数 

動画記録時間 （ P 41): XXhXXmXXs ぷ1 
10再生(動画•連写画像） （ P 41、 10 7) 

11マルチ再生 ( P 38) 

12消ま ( P 42) 

13撮影情報&2 
14月齢/年齢 ( P 8 封 
1已名前 &3( p 82、8 白） 

旅行先 &3( P 48) 

タイトル※ 3( P 113) 

16トラベル経過日数 ( P 48) 

17情報取得中アイコン ( P 148) 

18文字焼さ込み済み表示 ( P 114) 

再生経過時間 （ P 4 1 ) : XXhXXmXXs 》1 
19お気に入り表示 ( P 119) 

ケープル切断禁止アイコン ( P 1 3已） 

20フォルダー•ファイル番号 ( P 134)《2 

21色空間 ( P 白が4 

22撮謗日時/ワールドタイム （ P 47) 

23ヒストグラム （ P 40) 

《 ] h は「 hour (時間)」、 m は 「 minute (分)」、 
S は 「 second (砂)」を省略した表示です。 
《2 [ AVCHD ] で撮影した動画には表おさ 
れません。 

《3 [タイトル]、[旅行先]、[名前]廊ちゃん/ 
ぺット)、[名前](個人認証)の優先順位 
で表示されます。 

《4撮影した動画には表示されません。 


液晶モニター/ファインダーの表巧 (つヴを) 


012 
8 9 111 



が如 


14巨 




















I " タッ七ーシ表术 

確認/エラー内容を液晶モニター/ファインダーに文章で表示します。 
ここではその主なメッセージを例として説明しています。 


2—ジ 実行していたださたいこと 


この画像はプ□テクトされていまず 

画偉のプ□テクトを解除してから (P1 21 ) 消去をして<ださい。 

消去でをない画像がありまず/ 
この画像は消去でをません 

DCF 規格に準拠していない画儘は消去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してか日本機でフオー 
マッ ト （P 已 2) して<ださい。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していなし個儘は[タイトル入力]、[文字焼 
さ込み]、[プ U ント設定]びでをません。 

メモリーカードエラー•フ オー 
マツトしますか？ 

本機では使用でをないフオーマットでず。 

• 別のカードを入れてお試し<ださい。 

■パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機 
でフオーマット （P 已 3) し直してください。 

データは消去されます。 

レンズが確認でをません 
または fc レンズ無しレ U — ズ 
がオフになっています 

•ライカレンズ用マウントアダプター側売: DMW-M 冉 2M、 
DMW-MA3R) 使用時は、カスタム y ニューの[レンズ無しレ 
リーズ] (P1 日 6) を[日 N] に設定してください。 

レンズが正しく装着されていません 
レンズ装着時はレンズ取りがしボタ 
ンを巧さないでぐださい 

• レンズを一度がし、レンズ取り外しボタンを巧さずに再度 
付け直してください。 （P1 己） 

再度電源を入れ直し、それでも表おされる場合は、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。 

レンズと通信でをませんでした 
レンズとの接点がミちれていない 
かご確認ください 

• レンズを本体か日取り外し、レンズ側と本体側の接点を乾 
いた綿棒で軽くふいてください。再度レンズを取り付け、 
電源を入れ直し、それでち表示される場合はお買い上げの 
販売店にご連絡 < ださい。 

メモ U — カードエラー 
カードのパラメータが異常です/ 
この力ードは使用できません 

本機に対応した力ードをお使いください。 （P22) 

• SD メモ U- 力ード (8 M 巨〜2 G 巨） 

• SDHC；><fU— 力ード (4 白日〜32 G 巨） 

• SDXC メモ U— 力ード (48 G 巨、目4 G 巨） 

力ードを入れ直してください/ 
別のカードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。ちラー度カードを入 
れ直してください。 

• min 芭□力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、 
必ずアダプターに入れてか日本機に挿入してください。 

• 別のカードを入れてお試し<ださい。 

u— ドエラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

■データの読み込みまたは書を込みに失敗しました。電源ス 
イッチを [OFF] にしてか日力ードを拖いてください。再度 
力ードを入れ、電源スイッチを[日 N] にして記緑または読み 
込みしてください。 

• カードび破壊されている可能性びあります。 

• 別のカードを入れてお試し<ださい。 



















I メッセー ジ表巧 (ごヴを） 


2—ジ 実行していたださたいこと 


放送方式 ( NTSC / PAL ) の異な 
るデータが巧在するため、記録 
でさません 

■パソコンなどに必要なデータを保存してから本機で 
フォーマット （P 已のしてください。 

■別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度す足のため 
記録を終了しました 

• [AVCHD] で動画撮影の隙は、 SD スピードクラスび 
「C!ass4」 政上のカードをお使いください。 

また、 [MOTION JPEG] で動画撮影の隙は、 SD スピード 
クラスび 「Class 目」 ULL のカードをお使いください。 

•に! ass4」 政上の力ードを使用してを停止した場合は、 
データ書を込み速度びな下しているので、バックアップを 
とりフォーマット （P 已 2) することをおすすめします。 
カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合 
びあります。 

フオルダーを作成できません 

使用でをるフォルダー番号びなくなったため、フォルダーを 
作成でさません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してか5本機で 
フォーマット （P 己のしてください。フォーマツトを行った 
あとにセットアップ;ニューの[番号 U セット]を実巧する 
と、フォルダー番号び]日日に U セットされます。 （P 巳 2) 

1巨:日 TV 用で出力します/ 
4:3 TV 用で出力します 

• [TV 画面タイプ]を変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 （P 己日） 

• US 巨接続ケーブルび本機のみに接続された場合ち、；< ッ 
セージび表示されます。 

US 目接続ケーブルのちラー方をパソコンやプ U ンターに 
接続すると、このメッセージは消えます。 （P1 33、13己） 

情報取得中のため、編集操作は 
でさません 

パソコンや他機で画像の消去やファイル名の変更をした 
カードを本機に入れると、自動的に新しい情報を取得して連 
写グループを再構成します。画儘ファイルびをいと再生画面 
に情報取得中アイコン[〇1^]び長時間表おされることび 
あり、その間消去や再生メニューの使用はでをません。 

• 情報取得中に電源スイッチを [OF 鬥にした場合、それまで 
に情報を取得でさた画像のみび連写グループとして保存 
されます。再度電源を入れると情報取得び継続して再開さ 
れます。 
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| q & A が障かな？と思った 6 

まず、似下の方法 (P] 4目〜1己巨)をお試しください。 

それでも解決できない場含は、 セットアップメニューの[設定 U セット] ( P 52) を行ラ 
と症がが改善ずる場台びありまず。 

これ日の処置をしてを直5ないときは、173ページをお読みください。 


■バッテリー、電源について 


日慣 問） 

A 徊答） 

電源スイッチを [ ON ] 
にしてち動作しなし、。 
またはずぐに切れる。 

■バッテ U —び消耗していまず。充電してください。 

■電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

一 [エコモード] (P49) を使ラなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源び勝手に切れる。 

•ビエラ U ンク （HDMI) 対応のテレビと HDMI ミニケーブル(別売） 
で接続した場合、テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切る 
と、本機の電源ち連動して切れます。 

ー ビエラ U ンク （HDMI) を使巧しない場合は、本機の[ビエラリンク] 

を[日 FF] に設定してください。 （P 已1 ) 


■ 撮該について 


日(質問） 

A 個答） 

撮影でさない。 
シャッターを押してち、 
すぐにシャッターが切 
れない。 

•ピントは合っていますか？ 

^お買い上げ時は、[フォーカス優先]び[日1\1]に設定されているた 
め、ピントび合ラまで撮影されません。ピントび合っていない場 
合でちシャッターボタンの全押しで撮影されるよラにしたいと 
きは、口才ーカス優先]を [OFF] に設定してください。 （P1 日 3) 

撮影した画像び白っぽい。 

■レンズや撮儘素テに指紋などのミちれび付< と画像び白っぽくなる 
ことびあ0ます。 

一巧れたときは、電源スイッチを [OFF] にし、レンズの表面を乾い 
た柔5かい布で軽くふさ取ってください。撮儘素テびミちれたとさ 
は、1已 S ページをお読みください。 

撮影した画像が明るず 
ぎたり、暗ずぎる。 

^露出び正しく補正されているか確認してください。（ド巳8) 

• 不適切な状態で AE □ック （P7 己)びかかっていませんか？ 

1回の撮影で、複数の画 
像び撮れるとさびある。 

^ホワイトバランスブラケット （P72) の設定を解除してください。 

ピントがちわない。 

• ピントび合ラ範囲から外れています。 CP28) 

• 手ブレや被写体ブレしています。 （P 己 3) 

■[フォーカス優先]び [OFF] になっていませんか？ （P1 日 3) 

この場合、[フォーカスモード]を [AFS] または [AFC] に設定してい 
てち、ピントび合っていないことびあります。 

•拌押し AF] び [OFF] になっていませんか？ （P104) 

■不適切な状態で AF □ック （P7 己)びかかっていませんか？ 
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| q&A ぶ障かな？と思った 6 (つづさ) 

■ 撮露について(つヴさ） 


日 (質剛 

A 個答） 

撮影した画像がブレて 
いる。 

手ブレ補正が効かない。 

■特に暗い場所で撮影すると、シャッタースピードび遅くなり、手ブ 
レ補正び十分に働かないことびあります。 

一本機を両手でしっかり持って撮影してください。 （ P 2 目） 
^遅いシャッタースピードで撮該するとさは三脚を使用し、セルフ 
タイマー ( P 63) を使って撮影してください。 

• 手ブレ補正機能に対応したレンズをお使いですか？ （ P 1 4) 

ホワイトバランスブラ 
ケット撮影ぴできない。 

• 力ー ドのメモ U —残量はありますか？ 

撮影した画像が粗い。 
ノイズが出る。 

•に日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時は、 IS 日感度び [ AUT 日]に設定されているため、室内 
などの撮影ではノイズび出ます） 

-に日感度を低くしてください。 ( P 73) 

-►[フォトスタイル]の[ノイズ U ダクション]をプラス方向にする 
か、[ノイズ U ダクション]政外の各項目をマイナス方向に調整し 
てください。 （ P 92) 

^明るい場所で撮影してください。 

一[長敕ノイズ除去]を[日 N ] に設定してください。 （ P 98) 

•[記録画素数] ( P 93) または[クオ U ティ] ( P 94) を低く設定してい 
ませんか？ 

• [デジタルズーム]を設定していませんか？ （ P 已 4) 

堂光打や LED などの照 
明器具下でち5つさや 
横しまが出る。 

•これは、本機の撮像素子である M 日 S セン- 

ヴ-の特徴であり、異卽はありません。り 
•動 il 撮 f 沖にち日コきや横しまび目な 〕 L 
場合、[フリッカ-軽減] ( PIOI ) を設定す 
ると、シャッタ-スピ-ドを固定すること 
で、ち b つさや横しまを軽減でさます。 

シャッタースピードは [1 /已0]、 [1 /60]、 

[1/1 日0]、 [1 / I 2日]か日選択できます。 

撮影した画像の明るさや 
色合いが実際とは異なる。 

• 堂光灯や LED などの照明下での撮影時、シャッタースピードび速く 
なると、明るさや色合いび多少変化する場合びあります。これは光 
源の特性により発生するちのであり、異常ではありません。 

■極端に明るい場所や被写体を撮影したり、壁光灯丄 ED 、7 j < 銀口、ナ 
卜 U ウム灯などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさび変 
わったり、画面に横帯び現れたりすることびあります。 

被写体にない明るい点 
び記録される。 

■撮像素子の画素欠けの可能性びあります。カスタムメニューの 
[ピクセル U フレッシュ] ( P 1 日日)を行ってください。 


1已〇 

















■ 撮誇について(つヴさ) 


日 (質問） 

A 徊答） 

露出補正びで舌ない。 

■露出補正操作になっていますか？ 

一樓ダイヤルを押して露出補正操作に切り換えてください。 （ P 己 8) 

被写体を□ックできない。 
(動体追尾できない） 

■周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF 枠に合わ 
せるなど、被写体の特徴的な色の部分を追尾 AF 枠に合わせて設定 
して < ださい。 （ P 6 己） 


■ 動画について 


日 (質問） 

A 徊答） 

動画が撮影で舌ない。 

•容量の大きな力ードをご使用の場合は、電源スイッチを [ ON ] にし 
たあとしばらくの間撮影でさない堤合びあります。 

動画撮影が途中で止まる。 

• [ AVCHD ] で動画撮影の晩ま、 SD スピードクラスびに Iass 4」 政上の 
カードを使巧してください。 

また、 [ MOTI 日 N JPEG ] で動画撮影の隙は、 SD スピードクラスび 
に lass 日」な上の力ードを使巧してください。 

•使用する力ードによっ口ま、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 
^「〇ョ534」政上のカードを使用してち停止した場合や、何度ち記 
録•消去を繰り返したカードまたはパソコンやその他の機器で 
フオーマットされたカードを使用している場合は、データ書き込 
み速度び低下しているので、バックアップをとり本機でフオー 
マット （ P 巳 2) することをおすすめします。 

動画撮影中に画面が暗 
<なる。 

■動画撮影中、バッテ U —の消耗を防ぐため時間経過により画面び暗 
くなることびありますび、撮影された動画に影響はありません。 

一瞬画面び黒<なった 
り、ノイズが記録される。 

■動画撮影時の環境にぶっては、静電気や電磁波などにぶり、一瞬画 
面び黒くなったり、ノイズび記録される場合びあります。 

被写体がゆがんで見える。 

■本機の撮撒素子に MOS を使用しているため、被写体びすばやく横切っ 
た場合、かしゆびんで見えることびありますび、故障ではありません。 

動画に r カチッ j 、 r ジ ー 」 
などの異常音が録音さ 
れる。 

■静かな環境下での撮影や、使用するレンズによっては、絞りやフオー 
カスの動作音び動画に録音されることびあります。これは異常では 
ありません。動画撮影中のフオーカス動作は [ AF 連続動作] ( P 36) 
で [ OFF ] に設定することびでさます。 

•動画撮影中にズームやボタン、ダイヤル操作などをすると、その動 
作音び記録される堤合びありますのでお気をつけください。 
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| q & A ぶ障かな？と思った 6 (つづさ) 

■ レンズについて 


日(質問） 

A 徊答） 

撮影された画像がゆが 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色が巧く。 

• 使用するレンズによっては、ズームの倍率によりレンズの特性上ね 
ずかにゆびんだり、輪郭などに着色して撮影されることびありま 
す。また広角では遠近感び強調されるため、画面の周辺びゆびんだ 
よラに写る場合ちあります。これ5は異常ではありません。 

レンズを他のデジタル 
カメラに取り付けたと 
きに、手プレ補正をオフ 
にでをない、または手ブ 
レ補正が働かない。 

•交換レンズ (H-FSOl 404 2) は、対応した力;<ラでのみ手ブレ補正 
磯能び正しく働をます。 

一 従来の当社製デジタルカ;><ラ (DMC-GFl 、 DMC-GH ] 、 DMC-G1) 
をご使用の場合は、撮影メニューの[手ブレ補正] (P 己 3) を[日 FF] に 
設定でさません。下記 サイト にてデジタルカメラのファームウェア 
アップデートを斤ラことをおすすめします。 
http;//panasonic.jp/support/dsc/download/ 

一 他社製デジタルカメラに本レンズを装着時は、手プレ補正機能は 
働をません。 （2 日]1年6月現在） 

詳しくは、各製造元へお問い合わせください。 


■フラッシュにごいて 


日慣勵 

A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

•フラッシュを閱じていませんか？ 

一[ち 日 PEN] レバーをスライドさせて、フラッシュを開いてくださ 
い。 （P 已已） 

フラッシュが2回発光 

ずる。 

•フラッシュは2回発光します。特に赤目軽減 (P 己己）に設定している 
場合は、発光間隔び長くなりますので、2回目の発光終了まで動か 
ないよラにして < ださい。 


■ 巧晶モニター/ファインダーについて 


日(質剛 

A 徊答） 

液晶モニター/フアイ 
ンダーが明るずぎた 
り、暗ずぎる。 

^液晶モニター/ファインダーの明るさなどを正しく調整してくだ 
さい。 （P49) 

• [液晶モード]の設定を確認してください。 （P49) 

一瞬ち5つく、または一 
瞬画面の明るさび大さ 
く変化することがある。 

•シャッター ポタンを半押ししたとさ や、 被写体の明るさび変化した 
とさにレンズの絞りび変化することで発生する現象です。故障では 
ありませんので、安/むしてお使いください。 

液晶モニターに画像が 
出ない。 

•ファインダー表示になっていませんか？ 

一 [LVF/LCD] を押して、液晶モニター表示に切り換えてください。 (P12) 
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■ お晶モニター/ファインダーについて(つヴさ) 


Q (質問） A 個答) 


Q (質問） 

A 個答） 

[ LVF / LCD ] をがして 
ち液晶モニターとファ 
インダーが切り換わ5 
ない。 

■パソコンやプ U ンターと接続しているとをは、本磯の画面は液晶モ 
ニター表示のみになります。 

液晶モニターの画面上に 
黒、ホ、青、緑の点が現れる。 

■これは故障ではありません。これ5の点は記録されませんので、安 
屯、してご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

■暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。 

ファインダー撮影で目を 
動かしたり、カメラを速く 
動かしたときに赤や緑、青 
のち!5つをび見える。 

• これは本機ファインダーの駆動方式の特徴であり異常ではありま 
せん。記録される画儘には問題ありません。 

■ 再生について 


再をした画像が回転し 
ない/意図しないち向 
に回転して表示される。 

•[回転表玩 (P1] 8) を [OFF] にすると画像は回転せずに表示されます。 
• [画儘回転] CP118) で画像を回転することびできます。 

•縦位置検出機能 (P26) に対応したレンズ (P14) のみ[回転表示] 
を [ON] にすると画儘び回転されて表示でをます。 

再生できない。 

撮影した画像がない。 

■[田] 对甲しましたか？ 

■カードは入っていますか？ 

• カードに再生でをる画像はありますか？ 

* ノ くソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか？その堤合、 
本機で再生することはでをません。 

ー パソ]ンから力ードに画像を書き込む場创ま、 CD-R 日 M 咐属)のソ 
フトウてア 「PH 日 TOfunSTUDI 日」を使うことをおすすめします。 

• [再をモード]を設定していませんか？ 

一[通常再生]に設定してください。 (P 112) 

フオルダー•ファイル 
番号び[一]で表示され 
たり、画面が黒くなる。 

■規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にバッテ U —を取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
U —で撮影していませんか？ 

一このような画像を消去するには、フォーマット （P 曰のしてくだ 
さい。（他の画像ち消去され、元に戻すことびでをませんので、よ 
く確認してからフォーマットしてください） 

カレンダー再生で、撮影 
した曰巧と異なる日付 
に画像が表示される。 

•本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （P47) 
•) てソコンで編集された画像や他機で撮該された画像では、カレンダー 
再生時、撮影した日付と異なる日付で表示されることびあります。 


日(質問）_ I _ A 徊答) 


1 



















| q & A ぶ障かな？と思った 6 (つづさ) 

■ 再生について【つヴさ） 


日慣勵 

A (回答） 

撮影した画像にシャボ 
ン玉のよラな白ぐ丸い 
点び写り込んでいる。 

•室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影 
した齢に、空気中のほこりびフラッシュ 
に反射して白く丸い点として写り込む場 
合びありますび、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数び変化する 

のび特徴です。 ■*3 L * a * 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その場合、画質び冀化して 
表示されることびあります。 

撮影した画像の赤い部 
分が黒く変色している。 

• デジタル赤目補正 （[な < を]、[がを]、[巧攀]) び動作しているとを、 
肌色に近い色とその内側に赤い模様などびある被写体を撮影した 
場合、デジタル赤目補正機能の働さにより、その赤い部分び黒 < 補 
正される場合びあります。 

ー フラッシュを閉じるか、フラッシュモードを [な]、 [4] にする、ま 
たは[デジタル赤目補正]を [OFF] にして撮影することをおすす 
めします。 (P9 日） 

本機で撮影した動画が 
他機で再生で舌ない。 

•本機で撮影した動画 (Motion JPEG) は他社製デジタルカ;<ラでは 
再生でをない堤合びあります。また、当社製デジタルカメラ 
(LUMIX)& においてち再生でさない場合びあります。 

《2日08年に月し如 tJ 発売分、および2009年発売の FS 丄 S 
シ U —ズ 

• [AVCHD] で撮影した動画は、 AVCHD に対応していない機器では 
再生でをません。 AVCHD 対応機器でち正しく再生でをない堤合び 
おじます。 


■ テレビ、八’ソコン、プ y ンターについて 


日懼剛 

A 徊答） 

テレビに画像び出な 
し、。テレビ画面が流れ 
たり色が付かない。 

•正しく接続されていますか？ 

^テレビの乂力切換をが部入力にしてください。 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域が違ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切 
れて表示されることびあります。 

テレビで動画の再生が 
でさない。 

•カードを 直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(付属)または HDMI ミニケープル(別売)をテレビに 
接続し、本機で動画を再生してください。 （P127) 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

一本機の [TV 画面タイスを確認してください。 （P 巳 0) 
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■テレビ、 A ’ ソコン、プ y ンターについて【つヴま) 


日 (質問） 

A 個答） 

ビエラ U ンク （ HDMI ) 
が働かない。 

• HDMI ミニケーブル(別売)で正しく接続されていますか？ （P127) 

一 HDMI ミニケーブル(別売)び奥まで確実に入っていることを確 
認してください。 

- 本機の[面]を押してください。 

•本機の[ビエラ U ンク]を [ON] に設定していますか？ （P 已 1) 

^テレビのHD^/ll端テによっては、入力切換び自動で切り換わbな 
い場合びあります。そのとさはテレビの U モコンを使って入力切 
換してください。（入力切換のちまはテレビの取扱説明書をお読 
み < ださい） 

一接続した機器側のビエラ U ンク （HDMI) の設定を確認して<だ 
さい。 

^本機の電源を入れ直して<ださい。 

ーテレビ（ビエラ）の r ビエラ U ンク制御 （HDMI 機器制御)」の設定 
を r しない」に変更し、再度「する」に設定してください。（詳しくは 
ビエラの取扱説明書をお読みください） 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

■正しく接続されていますか？ 

■パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [US 巨モード]を [PC] に設定してください。 （P 日0、133) 

パソコンに力ードが認 
識されない。 

^ USB接続ケーブルを损さ、カードを入れた状態でUS日接続ケー 
ブルを接続し直してください。 

パソコンに力ードが認 
識されない。 

(SDXC メモリーカード 
を使用している） 

-►お使いのパソコンび SDXC メモ U —カードに対応しているか確 
認してください。 

http :// panasonic . jp / support/sd w / 

^接続時にカードのフォーマットを促すメッセージび表おされる 
ことびありますび、フォーマットしないで<ださい。 
^液晶モニターの「通信中」の表おび消えない堤合、電源を切ってか 
ら US 巨接続ケーブルを损いてください。 

プ U ンターに接続して、 
プリントができない。 

■ Piet 巨 rid 旨 e に対応していないプリンターではプ U ントできません。 
一本機の [US 日モード]を [PietBrid 呂 e(PTP)] に設定してくださ 
し、。 （P 己0、13己） 

プリントすると、画像 
の端が切れる。 

- 卜 U ミング(切おさ)や r ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお 
使いのとをは、卜 U ミング(切损さ)または r ふちなし」の設定を解 
除してお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 

一お店によっては、横縦比を[应 a] に設定して撮影した画像を] 6:9 
のサイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋 
ね < ださい。 
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| q&A K 障かな？と思った 6 (つづさ) 

■その他 


曰慣亂 

A 個答） 

電源 [ ON ] 時に、本体か 
5音がする。 

•ダスト U ダクション機能 (P1 已 8) び動作する音で、故障ではありま 
せん。 

レンズ部か5音がする。 

•電源[日 N] または [OFF] 時にレンズ移動や絞り動作を巧う音で、故 
障ではありません。 

• ズーム操作や本機を動かしたとをなどで明るさび変化した場合、レ 
ンズ部か5音びして、液晶モニター内の画像び急激に変わることび 
ありますび、撮影に影響はありません。このとをの音は本機の自動 
絞り動作によるちので、異常ではありません。 

画像の一部が白と黒に 
点滅ずる。 

■白とびび起こっている部分をおす、八イライト表示機能です。 （P1 日 3) 
•[八イライト表示]び [ON] になっていませんか？ 

シャッターボタンを半 
巧しすると、ホいランプ 
び点灯することがある。 

■暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
(P1 日 4) び赤く点なします。 

AF 補助光ぴ点灯しない。 

•カスタムメニューの [AF 補助光]を [ON] に設定していますか？ 
(P104) 

■明るい場所では AF 補助光は点灯しません。 

本機が熱くなる。 

■ご使用中、本機表面や液晶の裏側び多か熱くなることびあります 
び、性能•品質には問題ありません。 

時計び含っていない。 

■本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 
^「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （P34) 

ファイル蓄号が連続し 
て記録されない。 

■特定の操作を斤ったあとに操作を巧ラと、それまでとは異なった番 
号のフオルダーの中に画像び記録されることびあります。 （P134) 

ファイル蚕号がさかの 
ぼって記録される。 

•電源スイッチを[日 FF] にせずバッテ U- を出し入れした堤合、撮影 
していたフオルダー•ファイル番号を記憶することびでをません。 
従って、再度電源スイッチを[日 N] にして撮影した場合、ファイル番 
号びさかのぼって記録される場合びあります。 

タッチしたものと 違 ラ 
ちのが選択される。 

ータッチパネル調整 (P 已 1) を斤ってください。 


1已巨 





I 巧用上のお願い 


本機について 

磁気び発生するところや電磁波が発生ずるところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
か5はで舌るだけ離れて使ラ 

•テレビの上や近くで操作すると、電磁波の該響で画像や音靑び乱れることびあります。 
■スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画儘びゆびんだり 
します。 

■マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画儘や音靑び乱れ 
ることびあります。 

•本機び影響を到ブ、正常に動作しないときは、バッテ U- を取り出したり AC アダプター刷売： 
DMW-AC8)、DC カプラー側売: DMW-DCCg) を一度おいてから、あ日ためて挿入または接続 
し、電源を入れ直してください。 

電波塔や高圧線が近くにあると走は、なるべく使わない 

• 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮該画儘や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場台は、別売品に巧 
属のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない 

■かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげるおそれびあります。 

■3 ム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 


お手入れについて 

お手入れの際は、バッテ U — または DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグを 
コンセントか5巧去、乾いた柔5かい巧でふいてください。 

■ミちれびひどいとさは、水にひたした巧をよく絞ってからミちれをふさ取り、そのあと、乾いた巧で 
ふいて < ださい。 

•ズーム U ングやフオーカス U ングに付いたほこりや巧れは、ほこりの出にくい乾いた巧で/をい 
て < ださい。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげ 
るおそれびありますので使用しないで<ださい。 

■化学ぞうきんをご使用の劇ま、その注意書をに従ってください。 
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I 巧用上のお願い (つづさ） j 

■ 撮像素子のごみの付着について 

本機はレンズ交換ち式のため、レンズ交換の隙に本体の内部にごみび入0込むことがあ 
り、撮影条件によつ口ま、撮德素子に付着したごみび写り込む場合びあります。 

本体の内部にごみやほこりび付着するのを防ぐために、ほこりのをい場巧でのレンズ交 
換は避け、レンズを外して本体を保管するときは、必ずボディキャップを付けてくださ 
し、。その隙、ボディキャップのごみわ必ず除去して < ださい。 


ダストリダクシヨン機能について 

本機は、撮像素子前面に付着したごみやほこりを化い落とずダストリダクション機能を備 
えています。この機能は、電源スイッチを [ ON ] にずると自動的に働きますび、特にごみび 
気になる場含はカスタムメニューの[センサークリーニング] ( P 1 日目)を行ってください。 


撮像素子のごみの除去 

撮像素テは非常に精密で、傷つをやすいので、やむを得ずご自身でク U —ニングされる場 
合は、政下のことを必ずお守り < ださい。 

■プ□ワー(市販)で撮儘素子の表面のほこりを吹を飛ばします。強く吹をすざないよラにお気を 
つけ < ださい。 

■プ□ワーをレンズマウントより中に入れないでください。 

■プ□ワーび撮像素子に触れないよラにしてください。万一、ブ□ワーび撮像素子に触れると傷び 
付をます。 

■プ□ワーし义 H のちのは使用しないでください。 

•プ□ワーでもごみやほこりを除去でをない堤合は、お買い上げの贩売店または修理ご相談窓 □ 
CP 1 74〜1 76) にお問い合わせください。 

■ ファインダーのアイカップのお手入れについて 

■アイカップは取り外しでをませんので、ミちれた堤合などお手入れの隙は、乾いた柔5かい巧で軽 
く &を、がれないよラお気をつけください。 

■万一、強くこすってアイカップびがれた場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓□にお 
問い合わせください。 


液晶モニター/ファインダーについて 

■液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

■寒;令地などで本機び;令えをっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/ファインダーび通 
常よりみし暗くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作日れていまずが、液晶モニター 
の画面上に黒い点び現れたり、常時点灯(ホや 青、 緑の点)ずることがあります。これは 
故障ではありません。液晶モニター/ファインダーの画素については日日.日日％む上の 
高精度管理をしておりますが、0.01%1；1下で画素夕けずるちのがあります。またこれ 
5の点は、力ードの画像には記録されませんのでごまむください。 
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レンズについて 


• レンズ面を強く巧さないでください。 

■レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障 
の原因になります。屋外や窓隙に置くとさにはお気をつ 
け < ださい。 

■レンズ表面に巧れ(水、油、指紋など)びついた場合、画像 
に影響を及ぼすことびあります。撮影前後は、レンズの表 
面を乾いた柔5かい布で軽くふさ取ってください。 

• レンズ取付部を下にして置かないでください。また、レン 
ズの接点を巧さないよラにお気をつけください。 



パッテリーについて 

本機で使用するパッテリーは、充電式リチウムイオン電池でず。 

このバッテ U —は温度や湿度の影響を受けやずく、温度が高くなる、または、借くなるほ 
ど影響が大きくなりまず。 

使用後は、必ずバッテリーを取り出ず 

•取り出したバッテ U - はポ U 袋に入れ、金属類(クリップなど)か5離して保管、持ち運びしてください。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備ずる 

•スキー場などの寒冷地では撮影でさる時間びより短くなりますので、お気をつけください。 
■旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電でをるようにチャージャー(付属)も忘れずに準備して 
<ださい。海外で使ラ場合は、変換プラグび必要な場合びあります。 （ P 143) 

バッテリーを誤って落下させてしまった場含、端子部が変おしていないか確認ずる 

■端テ部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 

不要になった電池は、捨てないで充電式電池 U サイクル協力店へご持参ください。 

使用済み巧電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 
詳細は、一般社団法人 J 巨 RC の巧ームページを 
ご参照ください。 

• ホームぺージ http ;// www . jbrc . net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶緑してください。 

■分解しないでください。 


前 

を A リチウムイオン 
電池使用 

Li-ion 20 















I 巧用上のお願い (つづさ) 


チャージヤーについて 


•ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音び入る 
場合びあります。使用時は1離してください。 

■使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びあります 
び、異常ではありません。 

■使用後は、必ず電源コンセントか5旅いてください。（接続した 
ままにしておくと、最大約0.1 W の電力を消費しています） 
■チャージヤーやバッテ U —の端テ部を巧さないでください。 
ちれた場合は、乾いた巧でふいてください。 



カードについて 

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい 
ところに放置しない 

また、巧り巧げたり、落としたり、強い振動を与えない 

• カードび破壊されるおそれびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失するおそれびあります。 
■使用後や保管、持ち運びするとをはケースや収納袋に入れてください。 

•力ード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで觸れないでください。 

メモリーカードを廃棄/譲渡ずるときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フォーマツト J や r 消去」では、ファイル管理情報が変更さ 
れるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲 ミ 度の際は、メモリーカード本体を物理のに破壊ずるか、市販のパソコン用データ消'去 
ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全にミ肖去ずることをおすすめしまず。 
メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 

ホちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場含は、力六ラ内および撮 
影した画像に個人情報び含まれます。 

巧責事項 

■個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変 
化、消失することびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じてち、それらに起因する直接または間接の損害について 
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとさ 

• 個人情報保護のため、設定を U セットしてください。 （ P 巳 2) 

■:><モリーカードは、本機より取り出してください。 

■修理をすると、設定はお買い上げ時の状態に戻る堤合びあります。 

■故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。 

メモリーカードを譲渡/廃棄ずる際は、上記の r メモ u — カードを廃棄/譲渡すると定の 
お願い」をお読みください。 
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長期間使用しないと去は 

•バッテ U - は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度；1已む〜2已で、推奨湿度 ;40 o / oRH 〜日日 o / oRH です） 

■バッテ U —とカードは必ず本機か5取り出してください。 

•バッテ U - を入れたままにしておくと、本磯の電源スイッチび [ OFF ] であっても、絶えず微少電 
流び流れています。これをそのままにしておくと過放電になり、充電してちバッテ U —び使用で 
をなくなるおそれびあります。 

■長期間保管する堤合、1年に]回は充電し、バッテ U - 残量びなくなってか!5、本機か5取り出し 
て再保管することをおすすめします。 

•押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シ U カゲル)と一緒に入れることをおすすめします。 

•長期 間 使用していないと舌は、 撮影 前にち部を点検してから使用してください。 


画像データについて 

■不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることび 
あります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますの 
で、あ5かじめご了承 < ださい。 


云脚/一脚について 

•= 脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で王脚び安定していることを確認してください。 
•= 脚/-脚使用時は、力ードやバッテ U - び取り出せないことびあります。 

■兰脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにな日ないよラお気をつけください。 
無理な力で回すと本機のねじを損傷するおそれびあります。締めすざると本体や定格ラベルを 
傷つけたり、はびしたりすることびありますので、お気をつけください。 

■本機に径の大きなレンズを取り付けた場合、兰脚/一脚によっては台座にレンズび接輔するをの 
びあります。接軸した状態でねじを締めると、本機やレンズを損傷することびありますので、云脚 
アダプター(別売: DMW - TA 1) を取り付けてか5王脚/一脚に装着することをおすすめします。 

• =脚/一脚の説明書をよくお読みください。 


シヨルダーストラツプについて 

■本体に重いレンズ(約1 k 呂 ULt ) を付けた場合、ショルダーストラップだけを持ってつり下げな 
いでください。本体とレンズを持って持ち運びしてください。 


一このマークびある場合は一 


ヨー □ ッパ連合 L ソ外の国の廃棄処分に関ずる情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効でず。 

製品を廃棄する場含には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃 
妻方法をお問い含わせください。 
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I 巧用上のお願い (つづさ) 


■本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

• 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 

■本製品によるデータの破損につをましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あ5か 
じめご了承ください。 

■本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実隙とは異なる場合びあります。 


• G M に R 日 SYSTEM は、マイク□フオーサーズシステム規格に準拠した LUMIX のレンズ交 
換式デジタルカメラシステムです。 

■マイク□フ オーサー ズ IM 及びマイク□フ オーサー ズ□づマークは才 U ンパスイメージング 
(株)の曰本•米国 ‘ EU •その他各国の商標または登録商標です。 

•フオーサー ズ及び フオーサー ズ03‘マークは才 U ンパスイ メー ジング(株)の曰本‘米国- 
EU - その他各国の商標または登録商標です。 

• SDXC □ゴは SD -3 C ， LLC の商標です。 

• HDMkHDIVll □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他 
の国における HDMI Licensin 旨 LLC の商標または、登録商標です。 

■ " AVCHD " および" AVCHD "! □ゴはパナソニック株式を社とソニー株式を社の商標です。 

• ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づを製造されています。 Dolby 、 ドルビー及び 

ダブル□記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

■ Adobe は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• Mac 、 Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された冉 pple Inc . の商標です。 

■その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において政下に記載する斤為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされ 
ておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画化 TF . AVC ビデオ)を記録する堤合 

■個人的かつ非営利的活動に従まする消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供者か b 入手された AVC ビデオを再生する堤合 
詳細については米国法人 MPEG LA . LLC ( http ;// www . mpe 呂 la . com ) をご参照ください。 


この装置は、クラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り振いをしてください。 

VCCI-B 
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圓仕様 


電源 DC 8.4 V 

消費電力 3.1 W (液晶モニター撮影時）[交換レンズ （ H - FSO 14042) 装着時] 

3.3 W (液晶モニター撮影時）[交換レンズ （ H - FS 日4日2日日）装着時] 
1.9 W (液晶モニター再生時）[交換レンズ （ H - FS 日14日 42) 装着時] 
2.1 W (液晶モニター再生時）[交換レンズ （ H - FS 04 己2日日）装着時] 


カメラ有効画素数 

] 色00万画素 

撮像索モ 

4/3型 Live MOS センサー総画素数1668万画素、 

原色カラーフイルター 

デジタル ズーム 

最大4倍 

EX テレコン 

(各画像横縦比設定の最 
大記録画素数し;>(外） 

ON / OFF 単純拡大（他社レンズにち対応） 

フォーカス 

オートフオーカス/マニュアルフオーカス 

顔認識/追尾 AF /23 点/1点/ピンポイント（タッチフオーカスエ U 
ア選択可能） 

シャッターシステム 

フオーカルプレーンシャッター 

連写撮影：連写速度 
連写 コマ 数 

2日]マ/秘姬高速)、 4] マ/秘(高速)、 3] マ/砂ゆ患、 2] マ/秒、他連） 
最大7コマ （ RAW ファイルあり） 

カードの空き容量に巧存 （ RAW ファイルなし） 

旧 0 感度 
(標準出力感度） 

才ート/インテ U ジェント IS 日/]目0/2日0/4日日/8日日/160日/ 
3200/6400 (1/3 EV ステップに変更可能） 

最低被写体照度 

約9 IX り□-ライトモード時、シャッタースピード1/30砂） 

[交換レンズ （ H - FS 日1404 2) 装着時] 

約]2 lx(i □-ライトモード時、シャッタースピード1/3日砂） 

[交換レンズ CH - FS 日4已2日 0) 装着時] 

シャッタースピード 

日（バルブ）（最大約] 2日敕間)、日日〜]/4日日0砂 
動画撮該中の写真記録 
動画優先時：1/3日〜1/ I 日0日日秒 

写真優先時：巨（バルプ）慮大約120砂間)、60〜]/4日日日砂 

測光範囲 

EV 日〜 EV 18 

ホワイ ト パランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/曰陰/白熱巧/フラッシュ/ 

ホワイトセット1/ホワイトセット2/色温度設定 

露出 

プ□グラム AE ( P )、 絞り優先 AE ( A )、 シャッター優先 AE ( S )、 

マニュアル露出オート 

露出補正 （1/3 EV ステップ、-已 EV 〜+已 EV ) 

測光方式 

マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 



163 

























圓仕樣 (ごヴを） 


液晶モニター 

3.0型 TFT 液晶 （3:2) (約46万ドット）（視野率約]0日％) 

タッチパネル 

ファインダー 

カラー液晶ビューファインダー(約144万ドットホ目当） 

(視野率約100%) 

(視度調整付き -4 〜+4が叩 ter ) 

フラッシュ 

内蔵ポップアップ式 GN ] 日.已相当り SOI 日日 ‘ m ) 

撮影可能範囲：約目日 cm 〜約 6.7 m 

[交換レンズ CH - FS 日14曰 43) 装着、 W 端 、 [ISO AUT 曰]設定時] 

撮影巧能範囲：約1.日 m 〜約已 .8 m 

[交換レンズ CH - FS 曰4已20日）装着、 W 端、[に0 AUT 日]設定閒 

オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/ 

ス□-シンク □/ 赤目軽減ス□-シンク □/ 発光禁止 

フラッシュ同調速度 

]/160秒政下 

マイク 

ステレオ 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

50；><モ11-力ード/ SDHC メモ U — 力ード/ SDXC メモ U — 力ード 

記録画素数 
写賣 

画儘横縦比 [4:3] 設定時 

4已 92 x 3448 画素/ 3232 x 2424 画素/ 2272 X ] 704画素 
画儘横縦比 [3:2] 設定時 

4已7目 x 30 己6画素/ 3232 x 21 目0画素/ 2272 X ] 已20画素 
画像横縦比 [16:9] 設定時 

4已7目 x 2 已7目画素/ 3232 X ] 824画素/1 920 x 1 080画素 
画儘横縦比 [1:1] 設定時 

3424 x 3424 画素/ 24] 目 x 24] 6画素/1 7] 2 x ] 7] 2画素 

画質設定 
動画 

AVCHD (音声付を） 

[ FSH ] 設定時 1 920 x 1 080画素 (60 i 記録※/約] 7 Mbps ) 
[ SH ] 言受定時 1280 X 720 画素(色 Op 言己録※/約] 7 Mbps ) 
※イメージセンサーか5の出力は30コマ/秒です 

MOTION JPEG (音声付を） 

[ HD ] 設定時 1280 X 72 曰画素 (30] マ/秒） 

[ VGA ] 設定時 640 X 48 日画素 (3 日コマ/秒） 

[ QVGA ] 設定時320 x 24 日画素 (3 日コマ/秒） 
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クオリティ（圧縮率） 

RAW / RAW + ファイン/ RAW + スタンダード/ファイン/ 

スタンダード/ MPC 1 + ファイン/ MPO + スタンダード 

記録画像ファイル形式 
写真 

音黃付さ動画 

RAW/JPEG ( DCF 準拠、 Exif 2.3 準拠、 DP 日 F 対応)/ VIP 日 
AVCHD/QuickTime Motion」PEG 

インターフェース 
デジタル 
アナ□グビデオ 
オーディオ 

US 巨2.0 (High Speed ) 

NTSC つンポジット 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 

REMOTE 

AV OUT/DIGITAL 

HDMI 

02.5 mm ジャック 
専用ジャック （8 が n ) 
miniHDMI C タイプ 

ブミち 

約幅11己ぶ mmx 高さ83.目 mmx 奥行を 46.7 mm 
(突起部除 <) 

質量 

約已44呂[力ード、交換レンズ （ H - FS 014 日42)、バッテ U - 含む] 
約7色]旨[力ード、交換レンズ （ H - FS 日4己200)、バッテ U - 含む] 
約33目 g (本体） 

推奨使用温度 

0で〜4日む 

許容相对湿度 

10% RH -80 %RH 

言語切換 

なし（曰本語のみ） 


専用バッテリーチヤージヤ ー： DE - A 93 A 


定格入力 
入力容量 
定格出力 

100 V — 240 V 已0/邑0 Hz 

14 VA (100 V ) - 22 VA (240 V ) 

DC 8.4 V 0.6已 A 

リチウムイオンパッテ U — パック： DMW - BLD 10 

1■圧/客量 

7.2 V /1010 mAh | 



16己 
























圓仕樣 (ごヴを） 


交換レンズ H - FSO 14042 

(LUMIX G VARI 0 14-42 mm / F 3 万-已 .6 ASPH./MEGA O . I . S .) 


焦点距離 

干二14 mm 〜42 mm 

(3 已 mm フィルムカメラ換算： 28 mm 〜84 mm ) 

絞り形式 

7枚羽根円形虹彩絞り 

開放絞り 

F 3.5 ( W 端時）〜 F 已 .6 订端時） 

最小絞り値 

F 22 

レンズ構成 

白群12枚（非球面レンズ1枚） 

撮影範囲 

0.3 m 〜 W (撮像面か 5) 

最大撮影倍率 

0.16 X (3 已 mm フィルムカメラ換算 ：0.32 x ) 

手ブレ補正 

あ D 

〇丄 S . スイッチ 

なし（手プレ補正の設定は撮影;<ニューで斤います） 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

画角 

7已° ( W 端時）〜29°订端時） 

フィルター径 

已2 mm 

最大径 

約目0.色 mm 

全長 

約目3.色 mm (レンズ先端か5レンズマウント基準面まで） 

質量 

約16已呂 


交換レンズ H - FS 04 曰200 

(LUMIX G VARI 0 4已 -200 mm / F 4.0-已 .6 /MEGA O . I . S .) 


焦点距離 

干二4已 mm 〜200 mm 

(3 已 mm フィルムカメラ換算： 90 mm 〜400 mm ) 

絞り形式 

7枚羽根円形趾彩絞り 

開放絞り 

F 4.0 ( W 端時）〜 F 已 .6 订端時） 

最小絞り値 

F 22 

レンズ構成 

]3群 ] 6枚（非球面なし） 

撮影節囲 

].0 m 〜 W (撮像面か 5) 

最大撮影倍率 

0.19 X (3 已 mm フィルムカメラ換算：日. 38 x ) 

手ブレ補正 

あ D 

〇丄 S . スイッチ 

あり（日 N / OFF 切り換え） 

マウント 

マイク□フ オーサー ズマウント 

画角 

27。 CW 端時）〜目.2。 （ T 端時） 

フィルター径 

已2 mm 

最大径 

約70 mm 

全長 

約]日日 mm (レンズ先端か5レンズマウント基準面まで） 

質量 

約380 呂 
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まを上のご注意 なずお巧日 < ださい） 


人への危害、財産の損害を防止ずるため、おずお守りいただ < ことを説明しています。 

■ 誤った使いちをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 

危険 

「死 t や重傷を負ラおそれが大をい内容」です。 

A 

盛化 
言 口 

「死 t や重傷を負ラおそれがある内容」です。 

A 

ま意 

「軽傷を負ラことや、財産の損害が発生するおそれが 
ある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です） 


してはいけない 
じ/内容です。 

実行 L / なけ n ばな 
5ない内容です。 

A 気をつけていた 
^だく内容です0 

八筒墳 


f 


パツァ U —テヤーシヤー《 

は、本機専用のバッテリー 
にのみ使用する （※政降は、 

「チャージャー」と表記） 

液われ•発熱•発火•破裂 
などを起こし、けびをす 
る原因になります。 


〇 


パ‘ッテリーは、正しく使ラ 

〇 指定政外の充電器で充 
電すると、液もれ•発 
熱•発火•破裂などを起 
こし、けがをする原因 
にな0まず。 

• 専用のチャージヤー 
で充電する 


パ‘ッテリーパック•ぶは、誤った 
使いかたをしない （※政降は、 

「バッテリー」と表記） 

0 液われ•発熱•発火•破裂の 
原因にな0ます。 

• 指定外のわのは使わない 
• 分解や加工(はんだづけ 
など)、加圧、加熱(電子レ 
ンジやオーブンなどで） 
しない 

• 水などの液体や火の中へ入れたりしない 
• 炎天下(特に真夏の車内)など、高温 
になるところに放置しない 
• 端子部 (©.© M こ金属を接触させない 
• バッテリーの液ちれが起こったら、 
お買い上げの販売店にご相談<ださ 
し、。液が身体や衣服についたら、水で 
よ < 洗い流して < ださい。液が目に 
入ったら、失明のおそれがあ0ます。 
すぐにをれいな水で洗い、医師にご 
相談ください。 






圓 
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ま全上の 
ごを意 


















まを上のご注意 ぐなずお守日 < ださしり(つヴき) 


A 警告 

異常•故障時には直ちに使用 
を中止する 

異常びあったときには、パ‘ ッ 
テリーを外す 

•煙が出たり、異常なに 
mm ゎ、ぃゃ音がずる 
wV • 映像や音声が出ないこ 
とびある 

• 内部に水や異物が入った 
• 電源プラグが異常に熱い 
• 本体やチャージャーが 
破損した 

そのまま使ラと火災•感電の原因に 
な0ます。 

•チャージャーを使っている場含 
は、電源プラグを抜いてください。 

-電源を切り、販売店にご相談ください。 

心 ^ 

電源 プラグは、正しく扱う'" 

火災•感電•ショートの原 

崖施因になります。 

•戲卿巧いた巧でふ 
く（ほこ0などがたま 
ると、湿気などで絶縁 
不良とな0、火災の原 
因にな0ます） 

• 根元まで確実に差し込む 
• 接点部周辺に金属類 
(ク U ップなど)を放置 
、 しない J 

分解、改造をしない 

内部には電圧の高い部分 
nM \ があり、感電の願にな 

V 1 N / ります。 

分解禁止 

V J 

チヤージヤーは、誤った使い 
かたをしない 

火が•感電•ショートの原 
^ 1因になります。 

V 、/ •加: C しない•傷つけない 
• 熱願に近づけない 
• 傷んだら使わない 
• 差し込みびゆるい電源コ 
ンセントには使わない 
• たこ足配線や定格外(交 
流] 00 V 〜240 VIU 
外)で使わない 
• 城れた手で巧を差しし 
ない 

V J 

内部に 金属 物を入れたり、水 
などの液体をかけたりめ 5 
したりしない 

ショートや発熱によ0、 

1火災•感電•故障の原因に 
なりまず。 

•眶の近くに水などの 
液体の入った容器や金 
属物を置かないで<だ 
さい。 

• 特にお子様にはごを意 
<ださい。 

V ノ 
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A 警告 

乗り物の運乾中に使わない 

事故の誘発につながります。 
fx 1 •歩行中も、周囲や路面 

V ソの状況に十分を意する 

心 J 

^巧燃性 • 爆発性-引义性のガ1 
スなどのある場所で使わない 
ィ •y 火災や爆発の原因にな0 

ro ます 

V >/ • 粉じんの発生する場所 
でも使わない 

V J 

運乾をなどに向けてフラッ 
シュを発光しない 

事®の誘発につなび D ます。 

[0 

f 雷び鳴った 5 、 触れない 

感電の原因になります。 
/Nij]] I •ホ体やチサ-ジャ-に 
は、金属部びあります。 

接軸禁止 

V -^ 

メモリーカードは乳幼巧の^ 
手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体 
fXI に悪影響を及ぼしまず。 

V 、/ •万-、飲み込んだら、すぐ 
医師にご相談ください。 

f ショルダーストラップは肩に 
掛けて使ラ 

けがや事故の原因にな0 

■凰ます。 

WW •首に掛けての使用はし 
ない 

V J 

/ \ 

f . _ "… "N 


電源を入れたまま長時間、 
直接触れて使用しない 

Q 本機の温度の高い部分に 
長時間、直接触れている 
と低温やけど^の原因に 
な0ます。長時間ご使用 
の場合は、王脚などをお 
使い < ださい。 

※血流状態が悪い人(血管障害、血液循 
環不良、糖尿病、強い圧迫を受けてい 
る)や皮膚感覚が弱い人などは、低温 
やけどになりやすい傾向びあります。 


の手の届<ところに置かない 

誤ってショルダースト 
ラップを首に巻をつけ、 
事故につながるおそれが 
あ0ます。 


0 


ま全上の 
ごを意 
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まを上のご注意 ぐなずお巧日 < ださしり(つヴき) 


A 注意 


フラッシュ発光部および AF 補助光 
は、至近距離(数 cm ) で直接見ない 


Q 誤って発光した場合、視力 
障害などの原因になるこ 
とがあ0ます。 

V _ J 


フラッシュを人の目に近づ 
けて発光しない 

視力障害などの原因にな 
ることがあ0ます。 

• 乳幼児を撮影するとを 
は、1上離してく 
ださい。 


0 


フラッシュの発光部分を直 
接手で触日ない.ごみなどの 
異物び付いたまま使わない • 
テープなどでふさびない 


0 


やけどの原因になること 
があります。 

発光熱によって煙などが 
出る原因になることがあ 
0まず。 

• 発光直後は、しばら < 触 
らないで < ださい。 


次のよラな場所に放置しない 

火災や感電の原因になる 
ことがあります。 

• 異常に温度が高<なる 
ところ（特に真夏の車内 
やボンネットの上など） 
• 油煙や湯気の当たるところ 
• 湿気やほこりの多いところ 


次のときは、バッテリーを取 
0出ず 

© 八’ッテ U — を入れたまま 
放置すると、絶縁努化やろ 
ラ電などにより、乂災の原 
因になることがあ0ます。 

• 長期間使わないとを 
• お手入れのとを 

V J 

レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

集光により、内部部品が 
破損し、火災の原因にな 
ることがあ0ます。 

V ^ 




病院巧や機内では、病院や航 
空会社の指示に従ラ 


© 本機か日の電磁波などが、 
計器類に影響を及ぼすこ 
とびあ0ます。 
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/!\化忌 

3 D の撮震について 


3 D 交換レンズを付けて最短 
撮像距離より近い被写体を 
撮影しない 

3 D 効果がよ0強く見え 
^ A る場含があり、疲労感、不 
V X /快感の駆!になることが 
ぁります。 

♦ 3 D 交換レンズ(別売： 
H-FT 日 12) 装着時の最短 

撮像距離は日.目 m です。 

V J 


3 D 交換レンズを付けて撮影 1 
の際、本機の揺れにま意ずる 

八 車に乗車中や歩行中な 

/|\ どに撮影したブレた画 
/ ； \像は、疲労感、不快感の 
■ 、原因になることがあ0 

ます。 

• 王脚の使用をおすす 
めします。 

3 D の視聴について 


光過敏の既往症のある人、む 
臓に疾患のある人、体調不良 
の人は 3 D 撮影画像を視聴し 
ない 

病状悪化の原因 f しなるこ 
/x 1とがあります。 

L 一 _ J 


■近視や遠視の人、左ちの視 
力び異なる人や乱視の人 
は視力痛正めびねの装着 
などにより、視力を適切に 
嬌正する 

■ 3 D 撮影画像の視聴中に、 
はっきりと二重に像び見 


えた 5 視聴を中止ずる 

• 3 D 撮影画像の見えか 
mm たには個人差がありま 
Ww す。動を翻に矯正 
したうえで3□撮影画 
像をご覧ください。 

• テレビの 3 D 設定や本 
機の 3 D 出力設定を 2 D 
に切0換えることわで 
をます。 

しゾ 

3 D 撮霞画像の視聴中に疲労 
感、不快感など異常を感じた 
場合には、視聴を中止する 

そのまま視聴すると体調 
M A す良の原因になることが 
WW ありまず。 

• 離な俯 J をとってく 
ださい。 



ま全上の 
ごを意 
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まを上のご注意 ぐなず お守日 < ださし り (つヴき) 


A 注意 


3 D の視聴について 


3 D 撮影画像を視聴する場合 
は、30〜60分を目安に適度 
な休憩をとる 

長時間の視聴による視覚 
疲労の原因になることが 
あ0ます。 



3 D 撮影画像を 3 D 対応テレ 
ビで見る場台は、画面の有効 
高さの3倍似上離れて見る 



(推奨距離の目安）： 

42型約 1.6 m 程度 
4日型約 1.7 m 程度 
已日型約 1.9 m 程度 
已4型約 2.0 m 程度 


推奨距離よ0近い距離でのご使用 
は、視覚疲労の原因になることがあ 
0ます。 


3 D 撮影画像の視聴年離につ 
いては、およそ已〜6歳上 
を目まにする 



お子様の場をは、疲労や 
不快感などに对する反応 
がわか0に < いため、急 
に体調び悪<なることび 


あ0ます。 


• お子様がご視聴の際 
は、保護者のちが目の 
疲れがないか、ごを意 
<ださい。 
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巧 証と アフターサービス (よくお読みください) 


使いかた • お手入れ•修理などは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談 < ださい。 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


- 

販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されると去は--- 

「方ッセージ表示」「日& A 故障かな？と思った日」（147〜]己6ページ)でご確認のあ 
と、直5ないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ曰と下の内容をご連 
絡ください。 


•製品名 

デジタルカメラ/レンズキット/ 
ダブルズームレンズキット/ 

ボディ 

•品番 

DMC - G 3 K 


DMC - G 3 W 


DMC - G 3 

•故障のがミ兄 

でさるだけ具体的に 


•保話期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただ走 
まずので、おそれ入りまずが、製品に保証書を添えてご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(但し、 CD - R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 

参保記期間終了をは、診断をして修理で去る場台はご要望により修理させていただき 
まず。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 


I技術料I 診断•修理•調整•点検などの費用 
I部品げI部品および補助材料げ 


出張料技術ををが遣ずる費用 


《補修用性能部品の保有期間_ 

当社は、このデジタルカメラ/レンズキット/ダプルズームレンズキット/ボディの捕 l "? 
修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切0後8年保有してい 
ます。 



ま全上の 
ごを意 
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p 面とアフタ-サ-ビス‘よく諭ください叫 

■お居や贈答品などでお困0の場合は、巧の窓□にご相談 < ださい。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあり 
ます。 


♦使いかた•お手入れなどのご相談は ••• 


パナソニック LUMIX りレミックス >ご相談窓口 受句溫 己 4。時 


電話 


フリー 
ダイサル 


函0120 -878-638 

巧皿！皿 3® ※携帯電話- PHS からもご利巧になれます。 


♦修理に関するご相談は 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


B S 3： つ。一 
日白ヴィヤ J 


函0120 -878-554 

1 : 1 ..化 SMWM ※携帯電話 • PHS からちご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場をは、 

ち±也域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式含社およびグループ関係を祉ま、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 
などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていただきます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいております。なお、 
個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第王者 
に開示•提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをました窓□にご連絡ください。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のデジタルカメラ/レンズキット/ダプルズームレンズキット/ボディの点検を •' 


こんな症状は 
あ0ませんか 

-煙が出たり、異常なにおいや音がずる 
. 映像や音声が乱れたり出ないことがある 
. 内部に水や異物が入った 
-本体やチャージャーが破損した 
-その他の異常や故障がある 


ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源 
プラグを抜いて、おず販売店に点横をご相談ください。 
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S (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2 T 目] 7-7 

凸 (01 6目) 22-301 1 巧り I 市2条通1 6 T 目1166 

狂 (0155)33-8477 帯広巿西吕□条化 2 T 目吕 3-3 

巧 (0138)48-6631 函館市西お梗己89番地24 ] 

(函館琉通卸センター巧） 

0(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364 

巧 (018)868-7008 秋田市が姐り I 字ル谷地 3- 1 

巧 (019)645-6130 盛岡市厨リ15 了目1 -43 

巧 (022)387-1117 仙台巿宮城野区扇町 7-4- 18 

巧 (023)641-8100 山形市平清水 1 T 目 1 -7 已 

凸 (024)991 -9308 郡山市亀田1了目己1 -1 己 

巧 (028)689-2555 宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 9 

巧 (027)254-2075 前橋市箱田町32巳-] 

巧 (029 旧 64-8756 つくば市筑穂 3 T 目1日- 3 

巧 (04 & 728-8960 桶り I 市ホ掘 2 T 目 4-2 

巧 (043)208-6034 千葉巿中央区末に巳 T 目目-已 

巧 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 甲府市宝 1 了目 4-1 3 
巧 (045)847-9720 横お市港南区曰野日 T 目 3-1 6 

巧 (025 に 86-01 80 新焉市東区東明 1 T 目 8- 14 

巧 (076)280-6608 金ミ尺市玉静 2 T 目2日日番地 

巧 (076)424-2549 富山巿根塚町 1 T 目 1 -4 

巧 (0776)21 -0622 福井市問屋町 2 T 目 14 

巧 (0263)86-9209 お本巿寿：]ヒ 7 T 目 3-] ] 

巧 (054)287-9000 静岡市駿巧区高松 2 T 目 24-24 

巧 (052)81 90225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 1日 

a (058)278-6720 岐阜巿中蕭 4 了目 42 

巧 (0577)33-061 3 高山市花岡町 3 T 目8吕 

巧 (059)254-5520 津巿义居野时町字山巧 42 ] 

巧 (077)582-5021 守山市水保町]]巨6番地の] 

巧 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3香地 

巧 (06)7730-8888 大阪市城東区関目目1己-己 

巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井 町 800番地 

巧 (073)475-2984 和歌山市中島 499- 1 

巧 (078)796-31 40 神戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


国备地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に K 送させていただく場合びございます。 


化海道 
地区 


東北地区 


首都圏 

地区 


中部地区 


近畿地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨^漏川山井野岡知阜山重賀都阪良 M 庫 
札巧帯函青秋岩き山福お群巧埼千東山^新石富福長静愛岐高 I 二滋京大宗®兵 


17已 



巧 (0857)26-9695 鳥取市を長 29 已 - 1 

巧 (0859)34-2129 米モ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0852)23-1128 お江市平成町182番地14 

巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町4 ] 6 

巧 (0855)22-6629 ミ兵田巿下府町327-日3 

巧 (086)242-6236 岡山市北区田中 138-1 10 

巧 (082 に 95-501 1 広島市西区南観音1 T 目] 3-己 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷22日-] 

巧 (087 旧 68-6388 高松市勒使町1日 2-2 

巧 (088)624-0253 徳島市沖お 2 T 目3已 

巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2-1 6 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡涵部町 V 倉7已 - 1 

巧 (092)593-8002 春曰市春曰公園 3 T 目48 

巧 (0952)26-9151 佐賀市銅島町大宇 V 戸字上深町3日44 

狂 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (0985)63-1213 宮崎巿本郷北方宇草葉2099 -2 

狂 (096)367-6067 熊本市健軍本町1吕 -3 

巧 (0969)22-3125 天草市港町1 8-1] 

巧の99に 50-5657 鹿お島市与次郎1 T 目已 -33 

狂の 997)53-51 01 奄美市名瀬朝 仁 町]1 -2 

巧 (098)877-1 207 浦添市城間 4 T 目 23- 11 


所在地、電話を号は変更になることびありまずので、あらかじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 

http :// panasonic . co . Jp / cs / servic 0/ area.html 1210 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


保証とアフターサービス (よくお読みください）（つづき) 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本草島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊天獻大沖 
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は 

バージョン表示 . 

パーテイー . 

背景ボケ . 

ハイライト表の . 

パソコン接続 . 

バッテリー . 

巧 . 

バルブ . 

半押し AF. 

番号 IJ セット . 

ひ 

ビエラリンク . 

ピクセ J レリフレッシュ 

ヒストグラム . 

曰付プリント . 

曰付焼を込み . 

美肌 . 

ピント . 

ピンポイント . 

ふ 

ファイル番号 . 

フアインダー . 

風泉 . 

フオーカスモード ........ 

フオーカス優先 . 

ソ オース ツト . 

フオトスタイル . 

フオルダー番号 . 

ソフツンユ . 

フラッシュ光量調整.... 
フラッシュシンク □ 

フ U ッカー軽減 . 

プリント . 

プ U ント設定 . 

プ U ント枚数 . 

プレビュー . 

プ□グラムシフト ........ 

プ□グラム AE モード. 
プ□テクト . 


へット . 

ほ 

ボケ味コント□ール . 

ホワイトバランス . 

ホワイトバランス微調整 ....... 

ホワイトバランスブラケット 


た 

タイトル入力 . 

ダイヤル操作ガイド . 

ダイレクトフオーカス移動 
ダスト U ダクション機能... 

タッチガイド . 

タッチ再生送り速度 . 

タッチシャッター . 

タッチ設定 . 

タッチノ くネル . 

タッチパネル調整 . 

タッチペン . 

タッチ AF. 

タッチ D に P. 

タッチ Q.MENU. 

縦位置検出機能 . 

建物 . 

ダビング . 

ち 

中央重点測光 . 

超解像 . 

長歡ノイズ除去 . 

二） 

追尾 AF. 

つゆつを . 

て 

デジタル赤目補正 . 

デジタルズーム . 

手ブレ補正 . 

テレビ再生 . 

品マと 

STB . 

電モシャッター音音量 ....... 

と 

動画か5写真を作成 . 

動画再生 . 

動画撮影 . 

動画撮影中に写真を記録... 

動画分割 . 

動画ボタン . 

時計設定 . 

トラベル曰付 . 

トリミング（切损を） ......... 

に 

認証眉報編集 . 

の 

ノイズリダクション . 
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英数字 

AC アダプター . 

AF 補助光 . 

AF 連続動作（動画) . 

AFC . 

A 巧 

AF/AE □ック . 

AF/AE □ック維持 . 

AF/AE □ック切換 . 

AF+MF . 

AVCHD . 

B (バルプ） . 

DC カプラー . 

DCF 規格 . 

デイスフレイフアンクシヨン 

DISP ./ Fnl ボタン . 

EX テレコン . 

フアンクシヨン 

Fn ボタン設定 . 

HDAVI Control ™. 

HDM 1 出力解像度 . 

HDMI ミニケーブル . 

iA ボタン切換 . 

D レンジコント□ール ........ 

に0感度 . 

に0感度上限設定 . 

ISO 感度ステップ . 

日削（インテ U ジェントに 0) 

LCD 表示スタイル . 

LVF 調整 . 

LVF 表示スタイル . 

MC プ□テクター . 

MF アシスト . 

MF ガイド . 

MOTION JPEG . 

ND フィルター . 

PHOTOfunSTUDIO . 

ビクトブ u ッジ 

円な巨 ridge . 

PL フィルター . 

クイックズニユーフアンクシヨン 

Q . MENU / Fn 2 ボタン.... 

RAW . 

SD スピードクラス . 

TV 画面タイプ . 

USB 接続ケーブル . 

USB モ ー K . 

2 D /3 D 切換 . 

3 D 写真 . 

3 D テレビ出力 . 


ま 

マイクレベル設定 
マイクレベル表示… 
マニュアルフオーカス 
マニュアル露出モード 

マルチ再生 . 

マルチ測光 . 

め 

；<ニュー位置;><モリー 

ち 

文字入力 . 

文字焼さ込み . 

や 

夜景&•又杨1 

ゆ 

夕焼け . 

ぶ 

横縦比変換 . 

0 

リサイズ（縮ル） ......... 

料理 . 

れ 

連写 . 

連写腿 . 

レンズ . 

レンズ無しレリーズ..., 
レンズフード . 

ろ 

siuj. 

露 tii 補正 . 

露出メーター . 

ね 

ワールドタイム . 



241色色己334082谷212谷17曰73773494144011曰12420曰〇曰3 
4003370000743 〇〇 02曰2097997040400043 34 092曰3曰22曰 
_— _— _— • 1 _— _— _— _— _— _— _— _— 1 — _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— 

— 77 - . • • • • 


622 

3 


0-8- 4- 
39 7 

4’ 

已 


語 


〇 


118 78已 
006739 


色 14 
〇 91 


のの 


2 

8 




79已曰6 
0 9101 


.9 4 
9曰1 
已 


已83 
7已〇 


が 


179 








































































•使いかた- 
お手入れなどの 
ご相談は… 


•修理に関ずる 
ご相談は ••• 


会員サ仆 rCLUB Panasonic」 でに’ 愛用者登録 J をしてくださし、 

西 http :// club . panasonic . jp / 函 

※このサービスは WE 日限を のサー ビスです。 

1 

1 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック LUMIX (ルミックス) ご 相談窓口 受付日4〇時 


電話 


ダイヤル 


函《 


0120 - 878-638 

※携帯電話- PHS か6をご利用になれます。 
■上記番号びご利用いただけない場合 06-6907-1 187 
■ FAX フリーダイヤル函，0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

※上記の內容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


パナソニック <彦理サービスサイト 


http :// lunnix . jp / repair / 

インターネットでのご巧頼を巧能です。 


パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 


電話 


0120 - 878-554 

※携帯電話- PHS からをご利用になれまず。 
上記電話番号びご利用いただけない場含は、 

各地域の r 修理ごホ目談窓口」におかけください。 


皿 


•ち料で宅配便による引取•配送サービスち承っております。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によつ口ま、回線の混雑時に数分で切れる場台びあります。 
本書の「イ呆話とアフターサービス」ちご黃ください。 


QuickTime および QuickTime □づは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc . の商標または登録商標です。 


パナソニック株式会社 

AVC ネ ッ トワークス社イメージング事業ブループ 

〒已71 -8504 大阪府門真巿お生町1番1已号 
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